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1 OBJETIVO

Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevencion,
preparacién y respuesta ante emergencias, con cobertura a los centros y turnos de trabajo
y a los trabajadores, independiente de su forma de contratacién o vinculacién, incluidos
contratistas y subcontratistas, asi como proveedores y visitantes.

1.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Identificar las amenazas que puedan afectar a la empresa, asi como las potenciales
consecuencias de las amenazas identificadas;

e Andlizar y evaluar los riesgos de tipo tecnoldgico, considerando el nimero de
frabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa;

e Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevencién y control
existentes al interior de la empresa para prevencion, preparacién y respuesta ante
emergencias, asi como las capacidades existentes en las redes institucionales y de
ayuda mutua;

e Definir la estructura organizacional necesaria para atender las situaciones de
emergencia de probable ocurrencia, aplicando el modelo Sistema Comando de
Incidente;

e Formular el plan de emergencia y contingencia para responder anfe la inminencia u
ocurrencia de situaciones de emergencia o eventos potencialmente desastrosos;

e Definir la estrategia de informacién, capacitacién y entrenamiento de los equipos de
respuesta, incluyendo a los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y
proteger su salud e integridad, ante la ocurrencia de una situacion de emergencia;

e Incorporar los procesos de conocimiento del riesgo y atencién de la emergencia.
2 GLOSARIO
ACV: Area de Concentracion de Victimas.

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestacion de un evento peligroso,
con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fendmeno, con el fin de que
las entidades y la poblacién involucrada activen procedimientos de accién previamente
establecidos. Ley 1523/2012.

ALARP - As Low As Reasonably Practicable: Tan bajo como razonablemente sea prdctico.
Estrategia de control y manejo de riesgos que busca la reduccion de los riesgos al nivel mds
bajo y précticamente posible.
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Amenaza: Peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado, o inducido
por la accidn humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente
para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, asi como también
danos y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestacion de
servicios y los recursos ambientales. Ley 1523/2012.

Andlisis de Consecuencias: Estimacion de las consecuencias de eventos usando modelos
matemdticos, retorno de experiencias o resultados experimentales. Implica el cdiculo de la
energia transferida o masa liberada por el evento.

Andlisis del Riesgo: Conjunto de procedimientos cualitativos y cuantitativos, desarrollados
en forma sistemdtica, que implican la consideraciéon de las causas y fuentes del riesgo, sus
consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el
modelo mediante el cual se relaciona la amenaza vy la vulnerabilidad de los elementos
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, econdmicos y ambientales
y sus probabilidades. Se estima el valor de los dafos y las pérdidas potenciales, y se
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propdsito de definir tipos de
intervencién y alcance de la reduccion del riesgo y preparacion para la respuesta y
recuperacion. Ley 1523/2012.

Andlisis de Trabajo Seguro - ATS: Metodologia de andlisis de riesgos documentada,
mediante la cual las personas involucradas en una actividad se relnen en la planeacién
de la misma para analizar la secuencia ordenada de pasos para su ejecucion,
identificando los peligros asociados, estableciendo las consecuencias de la liberacién de
los mismos, definiendo los controles requeridos y especificando el responsable por cada uno
de éstos, con el propdsito de lograr llevar el riesgo de ejecucion a un nivel ALARP (ver
ALARP).

Andilisis de Vulnerabilidad: Valoracién del grado de susceptibilidad de un drea o elemento
determinado, al dano que puede ocasionarle la exposicidn al efecto de un evento
amenazante.

ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Areas Ambientales Sensitivas o Zonas Sensibles: Areas ambientales ubicadas en el drea de
influencia de los eventos amenazantes que se pueden desarrollar, que pueden verse
afectadas por el efecto de dicho evento.

Area de Concentracién de Victimas (ACV): Lugar fisico establecido para efectuar
clasificacién, estabilizacién y derivacién de las victimas de un incidente. Hace parte de las
instalaciones que define el modelo Sistema Comando de Incidente.

Area de Espera (E): Lugar fisico donde se concentran los recursos mientras esperan sus
asignaciones. Hace parte de las instalaciones que define el modelo del Sistema Comando
de Incidente.

Area de Impacto: Espacio donde tiene lugar el efecto directo que desarrolia un evento
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amenazante.

Area de Observacién: Area geogréfica con mds de un sitio para observar y verificar el
avance de un derrame.

Area Operativa de ODL: Para efectos de este documento son Estacién de Bombeo Rubiales
(EBR), estacién de rebombeo Corocora (ER1), Estacion de rebombeo JaglUey (ER2) vy el
oleoducto Rubiales Monterrey junto con la derivacion Viento Cusiana.

Area de Proteccién: Area geogrdfica con mds de un sitio que debe ser protegido en caso
de presentarse un derrame en dicha ruta de derrame.

Areas Vulnerables: Areas que potencialmente pueden sufrir las consecuencias y efectos
adversos provocados por una emergencia o por un accidente en cualquier dependencia.

Ayuda Mutua: Convenio privado, voluntario, condicionado, reciproco (bilateral o
multilateral) y sin fines de lucro, suscrito entre diferentes empresas y organizaciones con
actividades similares, con el fin de prestarse en forma coordinada asistencia técnica o
humana en caso de emergencia.

Base (B): Lugar fisico en donde se coordinan y administran las funciones logisticas primarias.
Hace parte de las instalaciones que define el modelo del Sistema Comando de Incidente.

Campamento (C): Lugar fisico con instalaciones sanitarias, equipado y atendido para
proporcionar al personal un lugar para alojamiento, alimentacién, higiene y descanso.
Hace parte de las instalaciones que define el modelo del Sistema Comando de Incidente.

Chorro de Fuego: Tipo de fuego que se presenta cuando una fuga continla de gases o
vapores inflamables presurizados se incendia.

Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo: Instancia interinstitucional del sistema
nacional que asesora y planifica la implementacién permanente del proceso de
conocimiento del riesgo. Ley 1523/2012.

Comités Nacionales para la Gestidon del Riesgo: Instancias de asesoria, planeacion y
seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y articulacion de los procesos de
conocimiento, de reduccidon del riesgo y de manejo de desastres, bajo la direccion de la
Unidad Nacional para la Gestidon del Riesgo de Desastres. Ley 1523/2012.

Comité Nacional para el Manejo de Desastres: Instancia interinstitucional del sistema
nacional que asesora y planifica la implementacién permanente del proceso de manejo
de desastres con las enfidades del sistema nacional. Ley 1523/2012.

Comité Nacional para la Reduccion del Riesgo: Instancia interinstitucional del sistema
nacional que asesora y planifica la implementacién permanente del proceso de reduccidn
del riesgo de desastres. Ley 1523/2012.
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Componente Estratégico: Contiene la filosofia, los objetivos y el alcance del PEC,
responsabilidades y funciones institucionales, niveles de activacién, estructura bdsica y
mecanismos de implementacién y financiacion. Describe el drea de influencia del proyecto
y el andlisis del riesgo ajustado a las actividades y caracteristicas propias de las etapas de
desarrollo del proyecto. También define la estructura de respuesta necesaria y los recursos
disponibles para la atencidén de emergencias; clasifica dichas emergencias segun los
resultados del andlisis del riesgo en este caso exdgenos y enddgenos y presenta las
estrategias de capacitacion, divulgacion, socializacidon e implementacion, entre otros
aspectos.

Componente Operativo: Establece el marco de actuacién de respuesta para el nivel
nacional frente a las operaciones de atencidén y control de incidente por perdida de
contencién de hidrocarburos y otfras sustancias peligrosas, en el territorio maritimo vy
continental, y la activacién del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres en
caso de requerirse. Define los procedimientos de activacion y reporte, los roles vy
responsabilidades de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A, y entes que apoyardn el drea
en el momento de una emergencia, los procedimientos de evacuacién, los puntos de
control establecidos, los procedimientos para la finalizacién de operaciones de respuesta,
los procedimientos para emergencias médicas.

Componente informdtico: Presenta la informacién necesaria para el manejo en campo de
la emergencia, como cartografia regional, local, guias telefénicas del personal, contacto
de autoridades, contactos de comunidades relacionadas en el drea de influencia e
inventarios de recursos, entre otros.

Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD): Instancia de
coordinacidn, asesoria, planeacidén y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y
articulacién de los procesos de conocimiento del riesgo, de reduccién del riesgo y manejo
de desastres en los Departamentos. Ley 1523/2012.

Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD): Instancia de
coordinacidn, asesoria, planeacidén y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y
articulacién de los procesos de conocimiento del riesgo, de reduccién del riesgo y manejo
de desastres en los Municipios. Ley 1523/2012.

Consejo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres: Instancia superior encargada de
orientar el sistema nacional, integrado por el Presidente de la Republica o su delegado, los
Ministros o sus delegados, el Director General del Departamento Nacional de Planeaciéon o
su delegado vy el Director de la Unidad Nacional para la Gestidén del Riesgo de Desastres.
Ley 1523/2012.

Corredor de Afectacién: Area geogrdfica extendida a lo largo de la trayectoria de una
linea, en la cual sus condiciones naturales pueden verse alterada por las condiciones de
operacién de la linea.

Daino: Pérdida econdmica, social, ambiental o grado de destruccién causada por la
consecuencia de un evento.
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Derecho De Via (DDV): Area geogrdfica alado y lado de una linea o frazado de una linea,
en la cual la Empresa propietaria ha constituido un derecho para realizar labores de
construccion, operacién y mantenimiento de dicha linea.

Derrame: Toda descarga subita, infempestiva, impredecible, irresistible e imprevista de una
sustancia liquida o semiliquida a un cuerpo exterior.

Derrame de sustancias nocivas: Evento en el cual se libera fuera del contenedor sustancias
nocivas en cantidades que representen peligro para las personas, la propiedad y/o el
medio ambiente.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacidén de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa danos o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracién intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del
Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitacién y reconstruccién. Ley 1523/2012.

Descargadero: Lugar destinado a la descarga de carrotanques que contienen
hidrocarburos.

Distancia de Afectacidén: Distancia a partir del sitio de ocurrencia de un evento
amenazante, hasta la cual se pueden generar danos sobre la vida humana, el medio
ambiente o los bienes.

Distancia de Proteccion: Distancia a partir de la cual no se generan danos sobre la vida
humana, el medio ambiente y los bienes.

DNBC: Direccion Nacional de Bomberos de Colombia.
EDANA: Evaluacion de daios y Andlisis de Necesidades Ambientales

Emergencia: Situacién caracterizada por la alteracién o interrupcioén intensa y grave de las
condiciones normales de funcionamiento u operacion de una comunidad, causada por
un evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reaccidén inmediata y
que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicacion y de
la comunidad en general. Ley 1523 de 2012.

Entidad Coordinadora Operativa: Entidad determinada por el PNC para recibir la
notificacion, la alerta y los respectivos reportes directamente del responsable de la
Actividad. Posee la autoridad técnica para tomar e implementar decisiones que conlleven
a reducir los impactos de los incidentes por perdida de contencién de sustancias
peligrosas, asi como la responsabilidad de coordinar operativamente la respuesta de la
emergencia cuando no exista un responsable de la Actividad o cuando este se vea
superado en su capacidad de respuesta. Para fines del Protocolo | de respuesta, la Entidad
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Coordinadora Operativa es la Direccidén General Maritima -DIMAR; para fines del Protocolo
Il de respuesta, la Entidad Coordinadora Operativa es la Direccion Nacional de Bomberos
de Colombia.

Equipo de Intervencién: Conjunto de recursos simples dentro del alcance de control, de la
misma clase v tipo, con un lider, comunicaciones y trabajando en una misma drea. Hace
parte del modelo del Sistema Comando de Incidente.

Escenario: es el conjunto de nodo, tipo de pérdida de contencién, condiciones
climatolégicas y evento que resultan en un accidente o casi-accidente. Por ejemplo, un
escenario es la pérdida de contencidén de crudo por una perforacién de 10mm en el
tanque de almacenamiento RUB-TK-101 que resultd en una piscina de fuego bajo unas
condiciones climatolégicas determinadas.

Evacuaciéon: Acto de retirar del drea de operaciones, actividades, facilidades o
instalaciones en forma ordenada a las personas que no formen parte del control de las
emergencias. El término evacuacion se refiere al conjunto de acciones necesarias que
apuntan a detectar la presencia y valorar el impacto de un evento que amenace la
integridad de las personas, comunicarles la decisién de abandonar las instalaciones o el
drea de peligro y facilitar su rdpido traslado hasta un lugar que se considere seguro,
desplazdndose a través de lugares también seguros.

Evento Amenazante: Evento definido asi por su potencialidad de dano. Este evento se
genera a partir de un evento iniciantfe y su consecuencia es producir un efecto con
potencialidad de dano.

Evento Iniciante: Liberacion de materia o energia, que pueden desarrollar eventos
amenazantes.

Evento Posible: Evento que puede suceder o que es factible que suceda.

Evento Probable: Evento esperado debido a que existen razones o argumentos técnico-
cientificos para creer que ocurrird en un tiempo determinado.

Exposicion (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de
subsistencia, servicios ambientales y recursos econdmicos y sociales, bienes culturales e
infraestructura que por su localizacion pueden ser afectados por la manifestacion de una
amenaza. Ley 1523/2012.

Gestion del Riesgo: Es el proceso social de planeacion, ejecucién, seguimiento y evaluacion
de politicas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promocion de una
mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o confrolarlo cuando
ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, asi como para la posterior
recuperacion, entiéndase: rehabilitacion y reconstruccion. Estas acciones tienen el
propdsito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible. Ley 1523/2012.
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Grado de Emergencia: Clasificaciéon que permite determinar el nivel de activacion de la
respuesta y cantidad de recursos involucrados en la atencién de una emergencia.

Grupo: Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de una asignacién funcional
especifica. Es parte del modelo del Sistema Comando de Incidente.

Helibase (H): Lugar fisico de estacionamiento, reabastecimiento, mantenimiento y
equipamiento de helicépteros. Hace parte de las instalaciones definidas en el modelo del
Sistema Comando de Incidente.

Helipunto (H1): Lugar fisico preparado para que los helicépteros puedan aterrizar,
despegar, cargar y descargar, personal, equipo y materiales. Hace parte de las
instalaciones definidas en el modelo del Sistema Comando de Incidente.

IDHL: concentracion méaxima que representa peligro para la vida y la salud de las personas.

Incendio de la Piscina de Producto (Pool Fire): ocurre si los vapores de las fracciones
voldtiles de un producto derramado, dentro de los limites de inflamabilidad superior e
inferior, entran en contacto con una fuente de ignicidn, transfiiendo suficiente energia
para generar un incendio de toda la masa de producto derramado.

Incidente: Evento relacionado con el tfrabajo en el que ocurrié o pudo haber ocurrido lesidn
o enfermedad, o victima mortal

Limite Inferior de Inflamabilidad (L.1.1.): Corresponde a la minima proporcién de aire y vapor
inflamable, expresada como concentracién o porcentaje en volumen, necesaria para que
ocurra combustioén.

Limite Inferior de Inflamabilidad Medio (L.LI. /2): Corresponde a la mitad del limite inferior
de inflamabilidad, en el cual tedricamente no se produce combustion.

Limite Superior de Inflamabilidad (L.S.l.): Corresponde a la mdxima proporcién de aire y
vapor inflamable, expresada como concentracién o porcentaje en volumen necesario,
para que ocurra combustion.

Linea de Activacién: Diaflujo para la orden (llamadas) de movilizacidén de los recursos en
fiempo y lugar.

Linea de aviso: Diaflujo para la informacion puesta en alerta sobre el evento (cadena de
llamado).

Lineas de Reporte: Proceso de reporte escrito obligatorio que permite dar a conocer
oficialmente a las enfidades correspondientes, la existencia de una emergencia.

Llamarada: Ocurre por la combustiéon instantdnea de una mezcla de aire y gas inflamable,
con una fuente de ignicién que se encuentra a cierta distancia del punto de descarga. En
la llamarada no hay una liberacién subita de energia en forma de ondas de presion.
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Manual Operativo: Manual prdctico y de consulta rapida, para ser utilizado en operaciones
de campo, de fdcil actualizacion.

Medio Ambiente: Para efectos de la Ley 23/73, se entenderd que el medio ambiente estd
constituido por la atmdsfera y los recursos naturales renovables. Lo constituye el entorno
bioldgico que nos rodea como el aire, la tierra, los cuerpos de agua, la flora, la fauna y en
general todo lo que representa factor de vida animal o vegetal.

Mitigacion: Medidas de intervencién prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir
los danos y perdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad vy
proyectos de inversién publica o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de
amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. Decreto 1868/21

Plan de Accidn del Incidente (PAl): Se refiere a un documento que describe las actividades
y el apoyo logistico de la respuesta, formalizando de manera efectiva los objetivos,
estrategias y tdcticas implementadas y utilizadas durante el incidente. Un PAI se desarrolla
por un periodo de tiempo especifico (periodo operacional) es decir, un turno, todos los dias,
etc. El PAl es un documento totalmente dindmico y debe actualizarse para cada periodo
operacional subsiguiente segun la informacién mds reciente sobre el incidente.

Peligro: Es la condicién identificada con potencial de dafio en un drea determinada que
compromete dreas vulnerables. Arreglar definicidon

Pérdida de contencién: Evento de liberacién (derrame o fuga) no planeada o no
controlada de sustancias peligrosas fuera de su contencion primaria al medio ambiente.

Plan de ayuda mutua (PAM): son aquellos acuerdos privados, voluntarios, condicionados,
reciprocos (bilaterales o multilaterales) y sin fines de lucro, suscritos entre diferentes
empresas y organizaciones privadas y del Estado con actividades o amenazas, similares o
compatibles, o que se encuentren dentro de la misma drea de influencia.

Plan de Emergencia y Contingencia (PEC): Es la herramienta de preparacién para la
respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el
proceso de conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organizacion,
coordinacién, funciones, competencias, responsabilidades, asi como recursos disponibles y
necesarios para garantizar la atencién efectiva de las emergencias que se puedan
presentar: Igualmente precisa los procedimientos y protocolos de actuacion para cada
una de ellas minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. Decreto 2157
de 2017.

PNC: Plan Nacional de Contingencia frente a pérdida de contencién de hidrocarburos y
otras sustancias peligrosas. Adoptado mediante decreto 1868 de 2021.

Prevencion: Acciones encaminadas a prevenir y confrolar los posibles impactos y efectos
negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
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Probabilidad: Expresa la ocurrencia de un suceso o evento y se representa por un nUmero
adimensional entre 0y 1 (la probabilidad 1 afirma con certeza la ocurrencia del evento o
suceso, y la probabilidad 0 indica con certeza la no ocurrencia del evento o suceso).

Puesto de Comando (PC): Lugar fisico en donde se ubica el comandante de Incidente y su
grupo de trabajo para coordinar y controlar los recursos que intervienen en la atencién de
una emergencia y en donde se foman las decisiones necesarias para cumplir este objetivo.

Punto de Control de Derrame (PCD): Puntos geogrdficos sobre los cuerpos de agua, donde
dadas las caracteristicas fisicas y topogrdficas de este y sus dreas aledanas, ofrecen
condiciones apropiadas para instalar equipos de contencidn y recoleccién del producto
derramado.

Punto de Proteccién: Puntos geogrdficos en agua o en tierra, que, por su sensibilidad
ambiental, importancia socioecondémica o cultural, deben ser protegidos en caso de
emergencia.

Punto de Encuentro: Puntos geogrdficos hacia donde debe dirigirse las personas que son
evacuadas (parcial o totalmente) de un drea dada.

Recuperacion: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de
vida mediante la rehabilitacion, reparacién o reconstruccion del drea afectada, los bienes
y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo
econdmico y social de la comunidad. La recuperacion tiene como propdsito central evitar
la reproduccion de las condiciones de riesgo preexistentes en el drea o sector afectado.

Respuesta: Ejecuciéon de las actividades necesarias para la atencién de la emergencia
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluacion de danos y andlisis de
necesidades, salud y saneamiento bdsico, bUsqueda vy rescate, extincion de incendios y
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentacion, servicios publicos, seguridad y
convivencia, aspectos financieros y legales, informacién publica y el manejo general de la
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de
preparaciéon. Ley 1523/2012.

Responsable de la actividad: Es el responsable de la instalacién, operacidon, dueno del
hidrocarburo o sustancia peligrosa o actividad de donde se origina la perdida de
contenciéon. Involucra las industrias de hidrocarburos, quimica, minera, asi como las
operaciones de fransporte, y ofras actividades generadoras de riesgo asociado a la
perdida de contencién de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

Riesgo: producto de combinar la frecuencia o probabilidad de que un evento especifico
ocurra y la severidad de las consecuencias/danos en una localizacion especifica en un
periodo de fiempo determinado.!

1 GTC 45/ 2012 - Guia para la identificacién de los peligros y la valoraciéon de los riesgos en seguridad
y salud ocupacional.
P&gina 12 de 79

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o sus
Contratistas, la informacién contenida en este se considera de cardcter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos puede ser
reproducida o utilizada sin la aprobacién escrita de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. o su representante.



DocuSign Envelope ID: 1BBBFEF6-AE75-4902-85A7-F7C331739278

'aY> T PLAN DE EMERGENCIAS Y SSTAPRE-PL-012
¢/'_ CONTINGENCIAS DEL OLEODUCTO DE LOS Version 11
LLANOS ORIENTALES ovembre de 2022

Riesgo Individual: Probabilidad de dano de personas, medio ambiente y/o un individuo
ubicado en un sitio determinado.

Riesgo Social: Posibiidad de dano a un grupo de personas ubicadas en un sitio
determinado.

Rutas de Derrame: Trayectoria que puede seguir un derrame, hasta perder su
potencialidad de dano.

Secciones: Nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de un drea funcional
principal en el incidente (Planificacion, Operaciones, Logistica y Administracion).

Sensibilidad Ambiental: Jerarquizacion de sectores espaciales susceptibles a ser alterados.

Siniestro: Es la manifestacién concreta del riesgo asegurado, que produce unos danos
garantizados en la pdliza hasta determinada cuantia.

Sistema Comando de Incidente: Es la combinacién de instalaciones, equipamiento,
personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura
organizacional comun, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para
lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operacion.

Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD): Es el conjunto de entidades
puUblicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes,
estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la informacién atinente a la temdatica, que
se aplica de manera organizada para garantizar la gestiéon del riesgo en el pais.

Staff de Comando: Nivel de la estructura que apoya al comandante del Incidente en las
funciones de Seguridad, Informacién PUblica y Enlace. El responsable de estas funciones
se denomina Oficial.

STEL: Short-Term Exposure Limit, Limite aceptable de exposicion.

Triage: Clasificacion preliminar de los heridos en el sitio de la emergencia, que definen la
prioridad de atencidén médica vy traslado al ACV.

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres.

Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos fisicos y/o
bioldgicos que pueden ser afectados por uno o varios eventos amenazantes. Se expresa
en términos de porcentajes de afectacion desde “no dano” (0%) hasta “pérdida total”
(100%).

Vulnerabilidad Ambiental: Exposicion de un ecosistema a un factor de estrés, en funcion
de la distancia y el grado de sensibilidad ambiental.

Zona de Atencién: Area dedicada para la instalaciéon de los grupos operativos que se
disponen a atender una emergencia.
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3 ALCANCE
El contenido de este plan aplica en las dreas operativas de ODL, a:

e Personal directo, contratistas, proveedores, visitantes.

e Emergencias por derrames, incendios, explosiones de hidrocarburos y/o productos
guimicos, emisiones atmosféricas, eventos naturales, emergencias médicas, de
acciones terroristas y orden publico.

e Frentes de trabajo Estacion de Bombeo Rubiales, Estacion de Rebombeo Corocora
(ER1), Estacién de Rebombeo JagUey (ER2), Oleoducto Rubiales-Monterrey incluida la
derivacién Viento-Cusiana.

4 CONDICIONES GENERALES
4.1 DESCRIPCION ESTRUCTURA DEL PEC

El PEC consta de los componentes descritos en la Figura 1:

* Preliminares: Objetivos, Glosario, ® Anexo 1. Caracterizacién ambiental y social

® Planes de ayuda mutua

Alcances ® Anexo 2. Estudio de Sensibilidad ambiental o Gestidn de comunicaciones
o Descripcion estructura del PEC  Anexo 3. Informe Hidro climatolégico  Programa de capacitacion y
* Marco legal ® Anexo 5. Metodologia Analisis de Riesgo entrenamiento
o Definicion drea de influencia » ® Anexo 6. Estructura y Formatos SCI «  Simulacros

© Descripcion general del sistema
* Andlisis de riesgo
e Clasificacion de emergencias

® Anexo 9. Acuerdo de Ayuda Mutua
® Anexo 7. Guia para el desarrollo de
simulacros

 Socializacién y divulgacién del PEC
® Actualizacion del PEC
 Evaluacion del PEC

ESTRATEGICO

® Procesos Operativos iniciales: Lineas de
aviso, confirmacion de emergencia y
activacion del PEC

® Reporte a Autoridades

 Ejecucion de acciones de respuesta:
Lineas de accién, PONS, evacuacién,
procedimiento atencién emergencia

o Informacion requerida para el PEC

© Lineamientos para la documentacion
de la informacién cartografica

® Inventarios de recursos humanos,
equipos y materiales para la atencién
de emergencia.

OPERATIVO INFORMATICO

médicas, puntos de control.

I

* Anexo 8. Procedimientos Operativos
Normalizados

© Anexo 10. Formatos de reporte

® Anexo 11. MEDEVAC

* Anexo 12. Lineas de accién

* Anexo 13. Fichas de Puntos de Control

® Anexo 14. Fichas Bocatomas

—

© Anexo 4. Cartografia

® Anexo 16. Directorios

® Anexo 17. Inventarios

© Anexo 18. Fichas de seguridad

® Anexo 19. Formatos préstamo recursos
externos

® Anexo 20. Componente PRE

CONTENIDO DEL PEC ANEXOS

Figura 1 Estructura del PEC del Sistema Oleoducto de los Llanos Orientales
Fuente: Plan de Emergencias y Contingencias 2022.
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4.1.1 Responsable del Plan de Emergencia y Contingencias

El responsable de la elaboracién, aseguramiento, actualizacion, custodio, divulgaciéon e
implementacién del PEC, es el Oleoducto de Los Llanos Orientales quien asigna roles y
responsabilidades a la Gerencia SST-PREC. La asignacién/ aprobaciéon de recursos es
responsabilidad de la Direccién de Soporte a la Operacion de ODL.

5 COMPONENTE ESTRATEGICO
5.1 MARCO LEGAL
5.1.1 Marco Juridico Normativo Nacional

El marco juridico normativo por el cual se rige el Plan de Emergencias y Contingencias es el
siguiente:

e Constitucion Politica Nacional de Colombia de 1991, articulos 79 y 80.

e Ley 9 de 1979 — Ministerio de Salud, Articulos 96, 114, 116 y 205. Cédigo Sanitario,
Manejo de accidentes de fuego.

e Ley 1575 de 2012- Congreso - Ley General de Bomberos de Colombia.

e ley 1523 de 2012 - Congreso - Adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres.

e Decreto 1076 de 2015: articulo 2.2.3.3.4.14 - Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible - Contar con un
Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburo.

e Decreto 1767 de 2016, Articulo 1, 2 y 3 Reporte de contingencias en el Formato Unico
para el reporte de las contingencias ambientales.

e Decreto 2157 de 2017 -Direccidon Nacional para la Prevencidén y Atencidén de
Desastres - Articulo 2.3.1.5.2.1.1 y Articulo 2.3.1.5.2.1.2 - actividades que puedan
significar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente.

e Decreto 0050 de 2018 - Ministerio de Ambiente - Plan de contingencia para el
manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.

e Decreto 1347 de 2021 - Articulo 2.2.4.12.10 - Plan de emergencias y contingencias
PEC - El responsable de la instalacion clasificada debe incluir en su PEC los
escenarios de accidente mayor.

e Decreto 1868 de 2021 - Adoptar el PNC frente a pérdidas de contencién de
hidrocarburos y otras sustancias peligrosas.

5.1.2 Nuestro Proposito

Empleados y contratistas de Oleoducto de los Llanos Orientales frabajan para brindar
soluciones efectivas y sostenibles en la construccién, operacidn y mantenimiento de
sistemas de transporte de hidrocarburos, a través de la innovacion y el desarrollo
tecnoldgico, de la mano con sus grupos de interés para el crecimiento econdémico y social.
Todo, enmarcado en unos principios y valores que son la base del relacionamiento
organizacional.

https://www.odl.com.co/index.php/quienes-somos-2/marco-estrategico
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5.1.3 Gobierno Corporativo

Los valores y principios que conforman la estrategia corporativa de ODL S.A., y que rigen el
desarrollo de su operacion y la relacién con sus grupos de interés estdn enmarcados por el
conjunto de codigos de Etica 'y Buen Gobierno, y un sistema integral de riesgos que permiten
anticipar, minimizar y corregir cualquier desviacion respecto a los mandatos del gobierno
corporativo.

https://www.odl.com.co/index.php/quienes-somos-2/gobierno-corporativo

5.2 DEFINICION GENERAL DEL AREA DE INFLUENCIA

El Oleoducto de los Llanos Orientales es un sistema que consta de un tubo de 24" de
didmetro, con una extension de 235 km enterrado, que van desde la vereda Rubiales,
municipio de Puerto Gaitdn, departamento del Meta hasta el municipio de Monterrey
departamento de Casanare; y 25 km una derivacién del oleoducto Viento — Cusiana en
jurisdiccion del municipio de Tauramena.

En la definicion del drea de influencia se tienen en cuenta aspectos tales como el espacio
fisico ocupado por la infraestructura petrolera, en este caso los 235 Km del framo Rubiales-
Monterrey, los 25 Km del tramo El Viento-Cusiana, la Estaciéon de Bombeo Rubiales EBR, Ias
Estaciones de Rebombeo Corocora ER1 y JagUey ER2 y la derivacién El Viento, el espacio
geogrdfico que puede verse afectado o impactado por eventos amenazantes (derrame,
incendio o explosidn), considerando las condiciones ambientales propias de la region, los
recursos disponibles que hay para atender la emergencia y finalmente la capacidad de
respuesta que tenga la instalacion afectada.

Para efectos de andlisis y preparacidén para la emergencia, se consideran tres dreas
principales; el drea de influencia puntual, el drea de influencia local y el drea de influencia
regional (ver Tabla 1).

Tabla 1 Areas de Influencia del PEC para el Sistema Oleoducto de los Llanos Orientales

AREA DESCRIPCION
Oleoducto: corresponde al drea ocupada por el derecho de via de este (hasta
AREA DE 20 m de ancho del Derecho de via).
INFLUENCIA Estaciones: corresponde a la ocupada, dentro del perimetro del encerramiento
PUNTUAL = ) . : . .
o malla de la Estacion. La atencidn de emergencias de este tfipo serd atendida
con los recursos propios de ODL S.A.
Oleoducto: corresponde al corredor de la linea a lado vy lado del trazado,
donde se podrdn realizar actividades de control de incendios y derrames que
AREA DE produzcon emppzomien’ros o piscinas en las inmediaciones de la linea y que no
INFLUENCIA infercepten corrientes de agua.
LOCAL . . .
Estaciones: corresponde al municipio donde se encuentre localizada y que
cuente con la capacidad de apoyo en la respuesta y los recursos para atender
la emergencia. Si el municipio no cuenta con la infraestructura de respuesta,
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AREA DESCRIPCION

entonces el drea de influencia local corresponderd al municipio mds cercano
gue tenga la capacidad y los recursos necesarios para atender la emergencia,
sumados a los del municipio donde estd ubicada la Estacion.

La atencion de emergencias de este tipo involucrard, ademds del personal de
ODL S.A., alos Consejos Municipales para la Gestion del Riesgo de Desastres de
los Municipios de Puerto Gaitdn, Puerto Lopez, Tauramena y Monterrey.

Oleoducto: corresponde a los corredores de las posibles rutas de derrame,
aguas abajo del Oleoducto, hasta los puntos de control u observacidon mds
lejanos definidos para el sistema.

AREA DE Estaciones: corresponde al drea delimitada de los departamentos del Meta y
INFLUENCIA Casanare que pueden intervenir con recursos y equipos para la atencion de la
emergencia.

REGIONAL
La atencion de emergencia de este tipo contard con el apoyo de los Consejos
Departamentales para la Gestidon del Riesgo de los Departamentos de Meta y
Casanare vy sus entidades de apoyo. Adicionalmente con los CMGRD de los
municipios de influencia directa.
Fuente: Plan de Emergencias y Contingencias 2022.
Vs 2

CASANARE \ 1o L I

CONVENCIONES

DE BOMBED
RUBIALES

Figura 2 Localizacién General del Oleoducto de los Lianos Orientales
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5.2.1 Caracteristicas ambientales de la zona

Para la realizacién de caracterizacion ambiental del drea se tfuvo en cuenta el tfrazado
Rubiales-CPF y el trazado El Viento- Estacidn Monterrey, con base en los documentos:
Estudio de Impacto Ambiental para el Oleoducto Rubiales CPF 2 y Estudio de Impacto
Ambiental Oleoducto Campo Rubiales — CPF Cusiana para efectuar la modificacion de la
Licencia Ambiental Tramo El Viento — Estaciéon Monterrey3. En el Anexo No 1 se encuentran
los temas incluidos en la linea base ambiental y la relevancia que estos tienen en el PEC del
Oleoducto de los Llanos Orientales.

5.2.2 Hidrologia e Hidrografia

Se observa que en el drea de estudio los cuerpos de agua que alimentan la cuenca del Rio
Meta presentan en su mayoria un tipo de drenaje dendritico, y se encuentran entre el
primero y quinto orden, donde se observa una gran abundancia de canos y canadas con
cardcter intermitente. En la

Tabla 2 y en la Tabla 3, se relacionan las principales cuencas, subcuencas y microcuencas
del Trazado Rubiales — CPF Cusiana y frazado El Viento — Estacidn Monterrey.

Tabla 2 Principales Cuencas y Subcuencas del Trazado Rubiales — CPF Cusiana del
Oleoducto de los Llanos Orientales
HIDROGRAFIA
TRAZADO RUBIALES-CPF CUSIANA
Cuenca Subcuenca Microcuenca
Cano Rubiales

Rio Tillana Cano Masiferiano
Cano Catanaribo
Cano Piriri

Rio Planas Cano Cochinoto

Cano Sumarriche
Cano Cagua
Cano el Yopo
Cano Guayabal
Rio Manacacias Cano El Sapo
Cano El Ingeniero
Cano El Matadero
Cano Lorena
Cano Campo Salado
Cano Guio

Cano Pinare

Rio Meta

Rio Yucoo

2 Metapetroleum, 2010. Estudio de Impacto Ambiental para el Oleoducto Rubiales CPF
3 Metapetroleum, 2008. Estudio de Impacto Ambiental Oleoducto Campo Rubiales — CPF Cusiana para efectuar
la modificacién de la Licencia Ambiental Tramo El Viento — Estacion Monterrey
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HIDROGRAFIA

Cano Danta

Cano La Puerta
Cano Orocuecito
Rio Guira Cano de la Vigia
Cano Morichal

Rio Caja

Rio Upamena

Rio Chitamena
Cano Montegordo

Fuente: Plan de Preparacién, prevencién y respuesta a emergencias 2018.Basado en el Estudio de
Impacto Ambiental para el Oleoducto Rubiales — CPF, elaborado por Metapetroleum, 2010.

Rio Cusiana

Tabla 3 Principales Cuencas y Subcuencas del Trazado El Viento — Monterrey del
Oleoducto de los Llanos Orientales

HIDROGRAFIA
TRAZADO EL VIENTO- ESTACION MONTERREY
Gran Cuenca Cuenca Subcuenca Microcuenca
Rio Tua Rio Tacuya No aplica
Rio Meta Rio Guafal Rio Los Hoyos
Rio GUira No aplica No aplica

Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2017. Basado en Adendo al
complemento al Estudio de Impacto Ambiental Oleoducto Campo Rubiales — CPF Cusiana para
efectuar la modificacién de la Licencia Ambiental Tramo El Viento — Monterrey, elaborado por
Metapetroleum, 2008.

En el Anexo 3 Informe Hidro climatolégico se presentan los datos registrados de
precipitacion, temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion y viento de las
Estaciones Hidrometeoroldgicas cercanas al drea de influencia del Oleoducto de los Lianos
Orientales y una breve descripcién del comportamiento de estas variables meteoroldgicas
en la zona de estudio.

5.2.3 Caracteristicas de la Biodiversidad de la Zona - Flora y Fauna

Para el andlisis de la fauna caracteristica de la zona de influencia del Oleoducto de los
Llanos se tuvieron en cuenta los monitoreos de fauna realizados en variante Campo
Rubiales — Monterrey#4y El Viento Cusiana®.

En el drea de estudio de la variante Campo Rubiales - Monterrey, se reportaron en total 26
especies de anfibios, 25 anuros y 1 caecilia, distribuidas en 9 familias y 14 géneros. Los
resulfados de los monitoreos de fauna y flora se pueden consultar en el Anexo 1.

4 Fundacion Omacha, 2011. Monitoreo de Fauna asociada a cobertura en el Oleoducto Campo Rubiales —
Monterrey Campo Rubiales — Estacidon Monterrey.
5 Fundacion Omacha, Monitoreo de Fauna en el Oleoducto El Viento — CPF Cusiana
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5.2.4 Estudio de Sensibilidad Ambiental

La readlizacién del Mapa de Sensibilidad Ambiental para el Oleoducto de los Llanos
Orientales requiri® de la descripcidn y caracterizacion ambiental, obteniendo un
diagndstico del drea para analizar y valorar los componentes que influyen en la sensibilidad
ambiental del lugar frente a las actividades requeridas en la extraccién de hidrocarburos.

En el Anexo No 2 se presenta el Estudio de Sensibilidad Ambiental, que comprende la
metodologia utilizada, las variables ambientales establecidas para la valoracién, el cdlculo
del indice de sensibilidad ambiental, los resultados y mapas de sensibilidad ambiental
obtenidos y sus respectivos andlisis.

CONVENCIONES ESPECIFICAS
INFRAESTRUCTURA ODL
™\ Olecducto Rubiales - Monterrey
Olecducto El Viento - Cusiana.

|  Posts de Abscisado

] Estacién

(D Punios de Control
A= Rutas de Derrame
SENSIBILIDAD AMBIENTAL
B vy Ana
[ ata
[ eae
B vy Baie

Figura 3 Mapa de Sensibilidad Ambiental 1 Oleoducto de los Llanos Orientales y Rutas de
derrame
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CONVENCIONES ESPECIFICAS

INFRAESTRUCTURA ODL
% Olecducto Rubiales - Manterrsy

/. Olecducts EI Viento - Cusians
| Poste de Abscisado

7 Estacien

(P Punios de Centrel

A= Rutas de Demame
SENSIBILIDAD AMBIENTAL
| [T

™

[ esin

B vy s

Figura 4 Mapa de Sensibilidad Ambiental 2 Oleoducto de los Llanos Orientales y Rutas de

derrame

CONVENCIONES ESPECIFICAS

INFRAESTRUCTURA ODL
¢ Olecducto Rubiales - Montemrey

/. Olecducto El Viento - Cusiana
| Poste de Abscizado
'} Estacién

(J Puntos de Control

A= Rutas de Demame

SENSIBILIDAD AMBIENTAL

B vy Aita N
%M:: 4 :
:?:Eaia } )
- 1‘§'\‘, : IRV aN ) L A ‘}\, | ;
Figura 5 Mapa de Sensibilidad Ambiental 3 Oleoducto de los Llanos Orientales y Rutas de
Derrame
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53 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE OPERACION DEL OLEODUCTO

El Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., (ODL) es un sistema de tfransporte de crudo
pesado diluido, constituido por una linea de 24 pulgadas de didmetro y 235 kildmetros de
longitud que inicia en la Estacion de Bombeo Rubiales, en el departamento del Meta, y
finaliza en la estacidn de recibo Monterrey, en el departamento del Casanare. Este
segmento es conocido como el Oleoducto Rubiales Monterrey (ORM).

En el kilbmetro 199 del ORM se cuenta con una derivacién de 24 pulgadas de didmetro y
25 kilbmetros de longitud, que inicia en la vdlvula de seccionamiento del sector conocido
como El Viento y finaliza en la Estacidon de Recibo Cusiana (ERC), ubicada dentro del drea
operativa de OCENSA en el CPF de Cusiana, ambas en el departamento de Casanare. Este
segmento se conoce como el Oleoducto el Viento Cusiana (OVC). En los kildmetros 79 y
174 del ORM se cuenta con dos estaciones de refuerzo conocidas como ER1 — Corocora y
ER2 - JagUey, respectivamente, que permiten alcanzar la capacidad mdxima probada del
Oleoducto de 340.000 bpd para un crudo mezcla de 18°API.

En EBR se recibe crudo de 12°API a 14°API proveniente de las instalaciones de CPF1 - CPF2
y QUIFA - BATERIA 4, y se cuenta con un descargadero de 15 bahias para el recibo por
carrotanques de diluyentes de 42 APl a 85 API. El crudo pesado se mezcla en linea con el
diluyente para obtener un crudo diluido que pueda ser transportado por el Oleoducto, y
cumpla con las especificaciones de calidad definidas en el manual del transportador del
ODL. Para el aimacenamiento del diluyente se cuenta con una capacidad de 300.000
barriles, distribuidos en 6 tanques de techo geodésico de 50.000 barriles cada uno. El crudo
diluido se almacena en tanques de techo flotfante con capacidad de inventario de 600.000
barriles, distribuidos en 2 tanques de 100.000 barriles cada uno y 2 tanques de 200.000
barriles cada uno.

El sistema de bombeo inicia en los tanques del almacenamiento de crudo diluido, cuyo
cabezal de salida se encuentra conectado a 6 bombas booster que permiten elevar la
presion para garantizar la succién a las bombas principales. En el cabezal de descarga de
las bombas booster se encuentra la vdlvula de control de presidn que opera con el fin de
mantener una presién menor a 240 psi en dichos cabezales, recirculando crudo hacia el
tanque que en el momento se encuentre despachando.

El cabezal de descarga de las bombas booster se conecta al cabezal de succién de 6
bombas principales con las que se puede alcanzar la presion nominal de descarga de 1900
psi. En la descarga de cada una de las bombas principales se cuenta con vdlvulas de
control de flujo que operan con el fin garantizar el flujo minimo necesario para evitar que
las bombas caviten, recirculando crudo hacia el tanque que en el momento se encuentre
despachando.

Por Ultimo, si se requiere limpiar el oleoducto, la EBR cuenta con trampa de lanzamiento de
raspadores en los tramos EBR —ERM. El tramo El Viento Cusiana, también cuenta con esta
facilidad.
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Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.

Tabla 4. Relacion de Vdlvulas a lo largo del Oleoducto de los Llanos Orientales.

locaulaciONDELs | TrODEVALLA Y ICACIONCON | assetn | T by
NORTE ESTE

K37+024 CORTE K37+024 920737 927620
RIO PLANAS (2) CORTE MARGEN DERECHA K58+700 932908 911903
RIO PLANAS CHEQUE MARGEN IZQUIERDA K59+660 933323 911227
RIO MANACACIAS CORTE MARGEN DERECHA K91+992 948979 885670
RIO MANACACIAS (3] CHEQUE MARGEN IZQUIERDA K93+302 949375 884418
RIO YUCAO (1) CORTE MARGEN DERECHA K102+654 953508 876456
RIO YUCAO (4] CHEQUE MARGEN IZQUIERDA K103+855 954424 875804
RIO META CORTE MARGEN DERECHA K134+026 970240 854487
RIO META CHEQUE MARGEN ZQUIERDA K138+450 937929 852124
EL GARABATERO (4] CORTE Y LEAK DETECTION K172+400 1002352 836767
K187+030 CHEQUE K187+030 1012992 1160034
EL VIENTO CORTE (ANUE%OE)STAC'ON EL K198+300 1024133 823837
RIO TUA (5) CORTE MARGEN IZQUIERDA K228+976 1029610 796856
RIO TUA CHEQUE MARGEN DERECHA K229+950 1029878 796384
RIO CHITAMENA CORTE MARGEN DERECHA (OVC) K12+093 1035668 1157206
K12+732 (OVC) CHEQUE K12+732 1036227 1157594

Sistema de control remoto de vdlvulas: Sistema que permite la operacién, apertura o cierre,
de las vdlvulas de seccionamiento del oleoducto.

Ala altura del PK 80+150 del ORM se tiene, a través de una linea de 10 pulgadas proveniente
de la Estacion Palmeras, inyeccion de crudo HOCOL de 23°API y una presién al paso de
1200 psi. Las facilidades de ODL para esta interconexion tienen una longitud aproximada
de 40 metros, y cuentan con una vdlvula manual de 10 pulgadas con by-pass de 2
pulgadas, y 2 vdlvulas cheque de 10 pulgadas, en rating ANSI 900. El crudo que se inyecta
en este punto proviene del campo Ocelote, a través del Oleoducto de 12 pulgadas
Ocelote Palmeras (OOP), propiedad de HOCOL.

Durante el ano 2019 se efectud la conexién de la linea GEOPARK de 14" y 42 km de longitud
en interconexién con la linea del Oleoducto de los Lianos en la estacién ER2 JagUey. Esta
conexién permite el ingreso al ODL de crudos provenientes del campo Llanos 34, e incluye
las siguientes facilidades:

e Sistemas de recibo: trampa de recibo TG-0601
e Sistema de control de presion: valvula control de presidn PV-0605, vdlvula de shut-
down ESDV-0606 y vdlvulas de dlivio de presidn PSV-0806/0807
e Sistema de filtracién: filtro de recibo TFL-0611/0612/0613
e Sistema de medicion: unidad de medicidén LACT FQP-0310
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Calidad: bomba de loop de calidad BCE-0505

Sistema de relevo: tanques de relevo TQ-0503/04/05, bomba de relevo BQ-0503.
Reinyeccién: Filtro TFL-0511 y bomba BQ-0503

Despacho a ODL: cheques de transicion, vdlvula de transicidn en el punto de
conexién con el ODL

e Servicios auxiliares: tfanque sumidero TU-0502 y bomba sumidero BU-0502

A la altura del PK 187+030 del ODL fue instalada Vdalvula cheque de 24 pulgadas, clase 900,
RTJ, WCB, PSC, TRIM 8, PIGGABLE, API 6D, Serie 24F5095/A11 la cudl en un evento real
permitird disminuir los volimenes de derrame en caso de emergencia con respecto a los
inicialmente definidos.

5.3.1 Propiedades del Crudo Antes y Después de la Dilucién

El Anexo No 18 contiene las hojas MSDS del Crudo diluido, el diluyente y ofros crudos, donde
se pueden consultar ademds de las caracteristicas las medidas de manejo y actuacion en
caso de emergencia.

54 ANALISIS DE RIESGO SISTEMA OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES

Las operaciones del Oleoducto de los Lianos Orientales implican riesgos potenciales, tanto
en el drea de influencia del Oleoducto, como en las dreas cercanas a las estaciones que
hacen parte del sistema. La metodologia aplicada para este andlisis de riesgo es de tipo
cuantitativo, en la que se determind el nivel de riesgo individual al que estdn expuestos los
frabajadores y la poblacién cercana al Oleoducto, ademds de calcular el riesgo social
sobre las poblaciones potencialmente afectables.

La descripcion detallada de la metodologia utilizada para el andlisis se puede ver en el
Anexo 5. Andlisis de riesgo, De forma general se presentan resultados de consecuencias en
las estaciones y el ducto, se presenta una valoraciéon cuantitativa del riesgo para el Sistema
Oleoducto de los Llanos Orientales, un andlisis sobre las posibles afectaciones a seres
humanos sobre las rutas de derrame principales y un andilisis de vulnerabilidad ambiental,
el cual considera y califica dreas vulnerables en las rutas de derrame, partiendo de los
resultados del estudio de sensibilidad ambiental realizado para el drea.

La identificacion de las zonas de estudio para el andlisis se determind a partir de un buffer
definido por la méxima distancia de afectacién. Con este buffer se realizd un barrido sobre
la tuberia seleccionando las zonas criticas de estudio, es decir, las zonas donde se
encuentra poblacidén expuesta y se ubicaba dentro del buffer de acuerdo con su
localizaciéon geogrdfica. Las zonas criticas seleccionadas consideraron una densidad
poblacional minima de 5 viviendas en un drea de 119 Ha correspondientes al drea de una
circunferencia asumiendo un radio de 617 m que fue el buffer de afectacion determinado.
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5.4.1 Riesgo Individual

En las zonas estudiadas se realizd el andlisis de consecuenciasé correspondiente vy
posteriormente se determind el riesgo individual para cada estacion y para el ducto. A
continuacién, se presentan los resultados obtenidos.

Estacion de Bombeo Rubiales

De Grdfica 5-1 ala Grdfica 5-5 se presentan los valores de riesgo individual obtenidos en la
EBR, desde los 0 m hasta los 300 m. Después de los 300 m los valores de riesgo estan por
debajo de los valores reportados en la grafica y se mantienen constantes hasta los 2.5 Km,
distancia en la cual ya no existe riesgo.

En la grdfica se puede observar que el riesgo mayor se da entre los 0y 50 m y los valores
maximos estén por el orden de magnitud de 1E-6, aportados por los tanques de
almacenamiento. De acuerdo con el criterio ALARP el riesgo de la EBR se considera como
un riesgo aceptable.
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Grdfica 5-1 Riesgo Individual en la Estacion de Bombeo Rubiales-Tanques
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2018.

6 Los resultados del andlisis de consecuencias se pueden consultar en el Anexo No 5 del Plan.
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Grdfica 5-2 Riesgo Individual en la Estacion de Bombeo Rubiales-Bombas
Fuente: Plan de Preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 2018.
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Grdfica 5-3 Riesgo Individual en la Estacion de Bombeo Rubiales-Otras Unidades
Fuente: Plan de Preparacidn, prevencion y respuesta a emergencias 2018.
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Grdfica 5-4 Riesgo Individual en la Estacion de Bombeo Rubiales-Zona de Descargadero
Fuente: Plan de Preparacidn, prevencion y respuesta a emergencias 2018.

Estaciéon de Rebombeo Corocora

La Grdfica 5-5 muestra los valores de riesgo individual obtenidos en las estaciones de
Rebombeo Corocora desde los 0 m hasta los 300 m. Después de los 300 m, los valores de
riesgo estdn por debajo de los valores reportados en la grdfica, hasta los 820 m, distancia
en la cual ya no existe riesgo. En la grdfica se puede observar que el riesgo mdéximo estd en
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los primeros 10 m. Los valores mdaximos de riesgo son aportados por el tanque de relevo y el
tanque sumidero. De acuerdo con el criterio ALARP el riesgo en la Estacion Corocora se
considera como un riesgo aceptable.

©
<

RIESGO COROCORA

L
™
<

()}
Grdfica 5-5 Riesgo Individual en la Estacion de Rebombeo Corocora
Fuente: Plan de Preparacién, prevencién y respuesta a emergencias 2018.
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Estacién de Rebombeo Jagiiey

La Grdéfica 5-6 muestra los valores de riesgo individual obtenidos en las estaciones de
Rebombeo Jagley desde los 0 m hasta los 300 m. Después de los 300 m, los valores de riesgo
estdn por debajo de los valores reportados en la gréfica, hasta los 822 m, distancia en la
cual ya no existe riesgo. En la grdfica se puede observar que el riesgo mdéximo estd en los
primeros 10 m. Los valores mdximos de riesgo son aportados por las bombas del
descargadero, la bomba de reinyeccion y la bahia de descargue. De acuerdo con el
criterio ALARP el riesgo en la Estacion JagUey se considera como un riesgo aceptable.
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Grdfica 5-6 Riesgo Individual en la Estacion de Rebombeo Jagiey
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2018.
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Desvio el Viento

La Grdfica 5-7 muestra los valores de riesgo individual obtenidos en la Estacion de Desvio el
Viento, desde los 0 m hasta los 300 m. Como se puede observar después de los 20 m, los
valores de riesgo son constantes hasta los 1000 m, distancia en la cual ya no existe riesgo.
De acuerdo con el criterio ALARP el riesgo en la Estacion de Desvio el Viento se considera
como un riesgo aceptable.
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Grdfica 5-7 Riesgo Individual en la Estacion de Desvio El Viento
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2017.

Oleoducto

En la Grdfica 5-8 y en la Grdfica 5-9 se presentan los valores de riesgo individual obtenidos
para cada abscisa analizada en el oleoducto, el valor de riesgo fue calculado desde los 0
m hasta los 600 m medidos a ambos lados de la tuberia (derecha e izquierda). A partir de
este punto no existe riesgo aportado por la infraestructura.
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Grdfica 5-8 Riesgo Individual en el Oleoducto desde el Km 0+000 al Km 142+745
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2017.
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Grdfica 5-9 Riesgo Individual en el Oleoducto desde el Km 157+790 al Km 230+600 y desde
el K 0+000 al Km 25+000 en el tramo el Viento- Cusiana
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2017.

En la Grdéfica 5-8 se observa que el méximo valor de riesgo en el oleoducto desde el Km 0
al km 142 es de 1.6E-5, catalogado como un riesgo ubicado dentro de la regidon ALARP. En
el lado Derecho de la grdfica, se identifica que para esta zona del ducto la direccién del
viento predominante es la NE y se tiene un riesgo mds bajo a partir de los 100 m. en donde
hasta los 600 m el riesgo se califica como aceptable. A partir de esta distancia ya no existe
riesgo que sea aportado por la tuberia.
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En la Grdfica 5-9 el riesgo a ambos costados de la tuberia es similar, pues a partir del Km 150
las probabilidades del viento tienden a tener una distribucién mds cercana. El mdximo valor
de riesgo en esta zona es de 1.0E-5, considerado como un riesgo aceptable.

5.4.2 Riesgo Social

Para la estimacion de riesgo social fue necesario identificar en qué lugares era aplicable
realizar dicho calculo, entendiendo que este riesgo se calcula sobre un grupo de personas
especifico (poblacion externa a las operaciones) con una ubicacion determinada. Con
base en esto, se determind que en ninguna estaciéon era aplicable realizar dicho cdlculo ya
que en sus dlrededores no hay centros poblados, caserios, o agrupaciones de
comunidades sobre las cuales fuera justificable analizar este tipo de riesgo. En el caso del
oleoducto, en el desvio el Viento-Cusiana, se identificd una poblacién en el Km 22+000
aproximadamente, que corresponde al caserio el Venado, conocido también como “Paso
Cusiana”, éste se encuentra ubicado a 450 m del oleoducto aproximadamente, sin
embargo, en esta zona la méxima distancia de afectacién es de 289 m, razdn por la cual
no hay no hay riesgo para esta poblaciéon y por lo tanto tampoco es pertinente realizar
cdlculos de riesgo social.

En el tramo del oleoducto desde EBR hasta Monterrey no se encuentran centros poblados,
caserios, o agrupaciones de comunidades, que se encuentren dentro de las distancias de
afectacion determinadas y sobre las cuales se deba realizar un andlisis de riesgo social.

5.4.3 Andlisis sobre las Rutas de Derrame

Para el andlisis de consecuencias sobre las rutas de derrame que hacen parte del drea de
influencia del Oleoducto de los Lianos Orientales, se considerd el evento de incendio de
piscina como el evento de mayor probabilidad, derivado del potencial derrame y se realizd
el cdlculo en riesgo social donde este era aplicable. En el Anexo 5. Andlisis del Riesgo se
presenta la metodologia de cdlculo.

Una vez obtenidas las distancias de afectacion sobre las rutas de derrame se graficaron
cartogrdficamente, y se readlizd la identificacidbn de aquellas poblaciones que
concentraban una cantidad considerable de personas, ubicadas en las riberas de las rutas
de derrame. Como resultado se observd que las poblaciones que podian ser afectadas
eran Puerto Gaitdn y San Miguel de pescado, localizadas al margen izquierdo y derecho
del Rio Manacacias respectivamente. El casco urbano de Puerto Gaitdn se encuentra
localizado a 32.5 km aproximadamente, medidos por la ruta de derrame desde el cruce de
la tuberia con el rio, razdén por la cual se calculd riesgo social para esa poblacién, mientras
gue San Miguel de Pescado estd ubicado a 70 Km aproximadamente del cruce de la
tuberia, por la ruta de derrame y en donde no se espera que llegue producto, razdn por la
cual no se calculd riesgo social en esa poblacion.

La curva F/N obtenida para la poblacién de Puerto Gaitan se puede observar en la Gréfica
5-10, donde se relaciona la frecuencia acumulada versus la cantidad de fatalidades que
se podrian presentar.
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Grdfica 5-10 Riesgo Social en el Casco Urbano de Puerto Gaitan
Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2017.

El valor mdximo de riesgo social es de 1.02E-6 y se encuentra dentro de los limites de
tolerabilidad, sin embargo, es importante aclarar que aguas arriba del casco urbano de
Puerto Gaitdn estd ubicados dos puntos de control los cual podria reducir la probabilidad
de que el producto llegue hasta este punto, se forme una mancha con el suficiente
didmetro para lograr grandes afectaciones y esta se incendie.

5.4.4 Conclusiones del andlisis de riesgos

De acuerdo con los resultados los eventos que se podrian desarrollar en las estaciones son
incendio de piscina, llamarada y en algunos casos especificos explosiones, estas Ultimas
asociadas Unicamente a las roturas catastréficas de los equipos, las cuales tienen una
probabilidad de ocurrencia muy baja. En el andlisis de consecuencias para las nuevas
facilidades de la interconexién GEOPARK-ODL en la Estacion de JagUey, se incluyd también
resultados de escenario por chorro de fuego.

En la Estacién de Bombeo Rubiales, para un incendio de piscina, la mdxima afectacion se
espera por roturas catastréficas en los tanques de 100.000 y 200.000 Bls, en donde se alcanza
un radio de afectacion de méximo de 278 m con una radiacién de 1.6 Kw/mz2, sin embargo,
este nivel de radiacidon no ocasiona grandes afectaciones; lo que, si se pudiese tener a los
107 m, donde se espera el 1% de probabilidad de muerte.
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Las distancias obtenidas para los ofros equipos de la estacidn Rubiales por el evento de
incendio de piscina no superan los 180 m. De igual forma, por un evento de llamarada la
madxima afectacién se podria dar por roturas catastroficas de los tanques alcanzando 2300
m en el dia y 2500 m en la noche, los eventos generados por los otros analizados estdn por
debajo de un radio de 700 m de afectacion.

Realizando un andlisis de las posibles afectaciones que podria tener el campamento de la
estacion Rubiales, se observd que este no podria ser afectado por incendios generados en
las dreas de proceso; pero la eventual explosidn de la nube de vapores podria afectar una
parte de éste, solo si el viento sopla en direccidén SW, por esto es recomendable en el caso
de la presencia de la nube de vapor, dispersarla con rociadores, asi no se haya generado
el incendio.

En la Estacidén de Rebombeo Corocora las mdximas afectaciones se esperan por roturas
catastroficas en las bombas principales donde se espera un radio de afectacion de 100 m
en un incendio de piscina y alrededor de 800 m para un evento de llamarada, en general
los demds eventos en los equipos considerados en estas estaciones estdn por debajo de los
500 m de afectacién, excepto las sobrepresiones ocasionadas por roturas catastroficas.

En la Estacion de Rebombeo JagUey las mdximas afectaciones que se esperan por rotura
fotales en las bombas principales, bombas de descargadero y tfanque de relevo son de
mdaximo de 119 m y alrededor de 800 m por llamarada. Un evento en los demds equipos
evaluados en la estacién tales como el tangque sumidero, la bahia de descargue, la bomba
de reinyeccién o un carrotanque no superan los 85 m por incendio de piscina y 230 m para
llamaradas.

En la derivacion del viento, las llamaradas y las explosiones no son representativas en los
tamanos de rotura analizados excepto en las roturas catastréficas donde por llamarada y
explosién se alcanzarian afectaciones considerables.

En relacion con las facilidades de recibo, filtracion, medicién y entrega a ODL de GEOPARK
en la estacién, se identifica que los escenarios mds representativos por radiacion térmica
(incendio de piscina e incendio de chorro) y llamarada (incendio de nube de vapores) son
roturas totales en las lineas de descarga de la trampa de recibo y bomba de reinyeccién
BQ-0503, respectivamente. Estos escenarios, alcanzan las distancias de afectacion mds
amplias. Sin embargo, aungue por afectacién de radiacion térmica estas sean de hasta
457 metros; las consecuencias asociadas a este escenario provocan efectos que, aunque
perceptibles por la poblacidn, no justifican la intervencién inmediata de las medidas de
proteccién sobre las personas. Se considera zona limite de intensidad caldrica en dreas
donde pueden emplearse acciones de emergencia que duren hasta varios minutos por
personal con ropa adecuada.

Por otro lado, la afectaciéon por llamarada puede llegar a alcanzar distancias de hasta 325
metros asociada a una condicion de LII/2 (distancia hasta que la nube se diluye a 4 del Ll),
sin embargo, a esta distancia si bien el entorno se encuentra sometido a radiacién, la
duracidn es corta y por tanto el dano es limitado y se considera casi despreciable. Pero
para el mismo escenario para la condicidn donde la distancia a la cual la concentracion
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de la nube se ha diluido hasta el limite inferior de inflamabilidad del producto (LII), es decir
a 165 m, una persona tiene el 100% de probabilidad de muerte.

Las distancias de afectacién mds representativa relacionadas con el 1%, 50% y 90% de
fatalidad por radiacion térmica serian 270 m, 229 m, 211 m, respectivamente. En relacion
con la afectacién a equipos de proceso, se tuvo como resultado que hasta 189 m del punto
de ignicién la intensidad de la radiacién térmica (37,5 Kw/m2) puede llegar a ser suficiente
para causar dano a equipos de proceso. Estos escenarios de presentarse en la instalaciéon
tendrian gran impacto sobre la estacién y zonas aledanas a la misma, desde el punto de
vista de consecuencias ya que los efectos sobre pasan los limites perimetrales del proyecto,
drea de equipos GEOPARK, y la Estacion JagUey.

En la Estacién de Recibo Cusiana las méximas afectaciones estdn dadas por rotura medias
y mayores en el tanque 12020 y en la trampa de recibo donde se espera afectaciones de
300 m para un incendio de piscina y 1500 m para una llamarada, esta Ultima generada por
una atmaésfera estable (2F Noche).

Finalmente, en la Estacion de Recibo Monterrey, la mdxima afectacion se da por roturas
catastréficas en la trampa de recibo, donde se alcanzan los 200 m para un incendio de
piscina y alrededor de los 600 m por una llamarada, las demds roturas podrian generar
afectaciones por debajo de los 50 m.

Con respecto al Oleoducto, los eventos esperados son el incendio de piscina y la
llamarada; mayores afectaciones se pueden esperar en los Kildmetros (PK) 47+700, 59+200,
60+100, 174+300, 199+100, 200+200, 229+300 y 230+600, alcanzando para un incendio de
piscina en promedio 480 m para roturas mayores y 485 m para roturas catastréficas.

En un evento de llamarada las mdximas distancias se alcanzan en las abscisas 22+400,
59+200, 60+100, 157+970, 161+000, 163+090, 174+300, 180+200, 199+100, 200+200, 229+300 y
230+600. La mayor afectacién se da en Km 56+200 con afectaciones de 617 m por una
rotura catastréfica, considerando una atmosfera estable. Las explosiones en el oleoducto
no se consideran probables ya que a lo largo de la tuberia no hay condiciones de
confinamiento tales, que permitan que exista una alta concentracién de vapores a partir
de la cual se pueda generar una explosion. Por otra parte, es importante mencionar que se
evalué la afectacién que podria tener la linea de 10" de Hocol que se interconecta al ducto
en el PK 80+150, sin embargo, dados los resultados de la modelacién, se observa que las
afectaciones porincendio y llamarada son menores a las ya establecidas para el ducto en
ese sector.

El andlisis cuantitativo realizado en las Estaciones y el Oleoducto que conforman el sistema
del Oleoducto de los Llanos Orientales, permitié conocer el nivel de riesgo al cual estdn
expuestas las personas por las actividades industriales desarrolladas, partiendo del andlisis
de la vulnerabilidad y de la amenaza.

En cuanto a la vulnerabilidad los eventos mds probables esperados en las Estaciones son
incendio de piscina, chorro de fuego, llamarada y solo en algunos casos especificos las
explosiones asociadas a roturas catastréficas las cuales tienen una probabilidad de
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ocurrencia muy baja. Las mayores afectaciones se esperarian en la EBR ocasionadas por
los tfanques de 200.000 Bls. Para el oleoducto los eventos esperados son el incendio de
piscina y la llamarada y las méximas afectaciones se tendrian en la abscisa 59+200.

Con respecto al riesgo individual se concluye que en las estaciones el riesgo generado es
aceptable y en el oleoducto dependiendo de la abscisa el riesgo es aceptable o estd
dentro la Regién ALARP. Vale la pena aclarar que riesgo determinado en este estudio es un
riesgo “bruto” y no tiene en cuenta factores del sistema de integridad, tales como
inspecciones, programas de mantenimiento, operacién calificada, equipamiento de Ultima
tecnologia, equipos de respuesta a emergencias, etc.; que corresponden a actividades y
recursos que ODL actualmente tiene implementados, lo cual permite ain mdas la
disminucion de los niveles de riesgo.

Finalmente, con respecto al riesgo social se determina que ninguna de las instalaciones
genera una afectacion tal, que alcance a grupos de personas localizadas en las zonas
rurales (personal externo ajeno a la operacién); La Unica poblacién que podria tener
afectacion por un evento de incendio sobre el rio Manacacias es Puerto Gaitdn, sin
embargo, el riesgo social se encuentra dentro de los limites de aceptabilidad.

5.4.5 Perfil de cdlculo de derrames en el Oleoducto.

En la grdfica 5-11y 5-12 se presenta el perfil de los volUmenes de derrame calculados para
el Oleoducto de los Llanos Orientales, por eventos de rotura total del ducto.
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Grdfica 5-12 Volumenes de Derrame para Rotura Total. (Tramo El Viento-Cusiana)
La capacidad de respuesta en caso de derrame esta dimensionada para la cantidad de
Barriles derramados en términos de equipos y recursos humanos, para ambos
departamentos Meta y Casanare.

Remitase a los voluUmenes de derrame reportados en linea segun las condiciones de
operacion.

5.5 SERVICIOS DE RESPUESTA
El presente Plan de Emergencias y contingencias de ODL establece los siguientes servicios
de respuesta requeridos para mitigar las consecuencias ante una pérdida de contencion

del producto trasportado en operacion y en las Estaciones de bombeo y rebombeo.

Tabla 5 Servicios de Respuesta

No. SERVICIO DE RESPUESTA ALCANCE ODL NIVEL1 | NIVEL2 | NIVEL3
1 @ Vigilancia, modelado y Servicio de helicéptero, uso de drones para o e e
visualizacion reconocimiento de dreas afectadas
X Uso de dispersantes costa e e e
2 afuera N-A
3 Quema controlada In Situ N. A e @ @
Contencién v recuperacion de 1. Equipos especializados en Bases de respuesta.
4 ny P 2. Activacion Convenios PAM. Q o o
la sustancia . N .
3. Apoyo internacional con empresa especializada.
5 Proteccion de recursos sensibles | EAUIPOs  disponibles  para proteccién en bases de o e e
respuesta
‘ % Evaluacién de limpieza de llh;nE(?g;p;o;:iizfrglollzcdos en Bases de respuesta para 0 e e
costas (SCAT) y en tierra P ’
1. Equipos especializados en Bases de respuesta.
7 )e Respuesta en tierra 2. Activacién de Convenios. 0 o ‘o
VY . . . pe
CAS 3. Apoyo internacional con empresa especializada.
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No. SERVICIO DE RESPUESTA ALCANCE ODL NIVEL1 | NIVEL2 | NIVEL3
2. Activacién de empresas especializadas a nivel
y% ) . . nacional.
8 . Atencion de Fauna impregnada 3. Atencién con especidlistas en fauna silvestre a través @ o o
de empresas Nivel 3.
Contratos de servicio con proveedores locales y e
9 Gestidn de los residuos regionales con licencia para disposicion adecuada de o e
residuos.
10 &9% Participacion y comunicacion Canales de comunicacién con las comunidades a través 0 e @
de los grupos de interés de la Fundacién Oleoducto Vivo.
L - ODL posee personal financiero, social, inmobiliario y
1 - Evaluacion economica juridico para la valoracién y gestién econdémica o e e
. ODL tiene convenios con fuerza militares para el e
12 seguridad aseguramiento de sus procesos o e
; ODL moviliza recursos con proveedores locales vy
13 Accesibilidad y transporte regionales de transporte. Cuenta con operador de o e @
- fransporte aéreo helicoportado.
. . . Se canalizan inquietudes y gestion con la comunidad a e e
14 % Medios de Subsistencia fravés de Fundacién Oleoducto Vivo o
= Transporte y atencidén prehospitalaria a las personas
15 Salud afectadas en su salud, por ocasidon de la pérdida de o @ e
- contencién, con apoyo de autoridades locales.
ODL cuenta con servicio de proveedores locales y @
16 Agua Potable regionales para suministro de agua potable o @
Cuenta con sistemas de monitoreo y bloqueo de sus
17 Control en la fuente unidades operativas ° o @

5.6 CLASIFICACION DE EMERGENCIAS

La clasificaciéon de emergencias permite definir el nivel de atencidon que un incidente
requiere, activando la cantidad de recursos fisicos y humanos necesarios y suficientes para
brindar la respuesta a la emergencia.

En caso de emergencia, quien tenga la responsabilidad de evaluar el incidente y verificar
el aviso de emergencia, establecerd preliminarmente el nivel de esta; este proceso estd en
cabeza del comandante de Incidente. Puede que la emergencia resulte ser menos o mds
grave, en cuyo caso corresponde al comandante de Incidente reajustar el nivel y actuar
en conformidad, ya sea desactivando recursos o activando recursos complementarios,
segun corresponda.

Las emergencias de potencial ocurrencia en el drea de influencia del Oleoducto de los
Lianos Orientales, se clasifican en tres Niveles, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por ODL, congruentes con los niveles de activacién establecidos en Plan Nacional de
Contingencias frente a pérdidas de contencién de hidrocarburos y otras sustancias
peligrosas adoptado mediante el Decreto 1868 de 2021, a saber: Nivel 1 (Atencién
emergencia con recursos propios), Nivel 2 (Activacidon adicional recursos externos del orden
local y Regional), Nivel 3 (Activacién adicional recursos externos del orden nacional y/o
cooperacién internacional). La participacion de las entidades del SNGRD se dard en
cualquier nivel de activacién considerando los criterios definidos en las estrategias para la
respuesta a emergencias.
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Tabla é Clasificacion Definicion de los Niveles y Criterios de Clasificacién de Emergencias para el Sistema ODL
Clasificacion de la Emergencia

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Emergencias que por su magnitud y duracién
requieren para su atencion ademds de los
recursos propios, la activaciéon de recursos
Emergencias que por su magnitud y | externos de orden local y regional fales
Capacidad de | duracién podrdn ser atendidos con | como:

respuesta los recursos propios de la instalacion y | Planes de ayuda mutua
de sus confratistas permanentes. Servicios locales o regionales de
emergencias
Enfidades y/o autoridades de orden local y
regional.

Criterio

Emergencias que por su magnitud vy
duracién requieren para su atencién
ademds de los recursos propios, la
activacion de recursos externos de orden
Nacional y/o internacional, tales como:
Servicios nacionales o internacionales de
emergencia.

Enfidades y/o autforidades de orden
nacional o de cooperacién internacional.

Puede requerir la evacuacion
preventiva del drea afectada de la | Puede requerir la evacuacion total del
instalacion donde ocurre el evento, o | personal no operativo del drea afectada, o
Evacuaciéon de | de menos de 10 personas ubicadas | de entre 10 y 50 personas ubicadas en las
personas en las cercanias al derecho de via de | cercanias al derecho de via de las lineas de
las lineas de transporte  de |transporte de hidrocarburos o de sus rutas de
hidrocarburos o de sus rutas de | derrame.
derrame.

Puede requerir la evacuacién parcial o
total de la instalacion y/o la evacuaciéon de
algunas dreas externas aledanas a la
instalacién, o de mds de 50 personas
ubicadas en las cercanias al derecho de
via de las lineas de transporte de
hidrocarburos o de sus rutas de derrame.

Incluye lesiones graves que demandan
tratamiento médico y traslado a un centro
médico especializado, que no se tenga

Incluye eventos en personas que | Puede incluir lesiones y/o enfermedades que | . . o
Y P g v/ N disponible en el territorio local.

Emergencias . iy ; - .
g requieran atencidbn de primeros |demandan  atencidn  y/o  tratamiento

médicas IR - . También puede incluir eventos que
auxilios sin incapacidad. médico. ) L, .
generen fatalidades o afectacidon masiva
de personal que active los recursos de salud
a nivel Regional o Nacional.
Cuando el producto y su distancia de | El derrame involucra dreas externas*, sin | Mds de un barril con afectacién de mds de
afectacién  no involucra dreas | afectacion a dreas marinas, litorales, dreas |una localidad o de una regidn.
externas. protegidas o de reserva. | Mds de un barril con afectacién de dreas
Derrame de . . - .
En los derechos de via se presenta|En los derechos de via se presenta| marinas o litorales.

hidrocarburo . - P . - L . . . - .
contaminacion de fuentes hidricas | contaminacién de fuentes hidricas de bajo | Mds de un barril con afectacion de dareas

de bajo caudal y la contencién del | caudal y la contencién del producto se |protegidas o de reserva regional o
producto se readliza en sitio. puede redlizar antes de que ftribute a ofro | nacional.
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Criterio

Clasificacion de la Emergencia

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

cuerpo de aguas.

Emisiones de
gases toxicos

Concentraciones que no superan el
limite STEL” de la sustancia

Concentraciones que superan el TLV8 de la
sustancia

Concentraciones que superan el IDHL? de
la sustancia

Emisiones de
material
particulado /
Vertimientos
fuera de norma

No se presenta afectaciéon del medio
suelo, aire o agua en dreas externas.
Puede afectarse una o mds dreas
operativas.

Existe dano en dreas externas de un

municipio.

Afectacion de dreas externas de mds de un
municipio o de un departamento.

El alcance de la onda explosiva no
supera los limites del drea donde se
encuentra el equipo afectado.

El alcance de la onda explosiva ocasiona
danos a estructuras y equipos de la planta

El alcance de la onda explosiva puede
ocasionar danos que superan el limite de la

hidrocarburos: inundacién de zonas
diferentes a bagjos.

inundaciones que pongan en peligro la
estabilidad de la infraestructura.

= : donde ocurre el evento. - :
Los danos ocasionados son menores. . zona industrial de la planta.
sz . Para lineas de fransporte de ,
Explosion Para lineas de transporte de|, . ..~ |Para lineas de fransporte de
. hidrocarburos supera el derecho de via sin| . .
hidrocarburos no supera el derecho . - hidrocarburos supera el derecho de via y
. | aofectar a los habitantes de la region. ; g
de via. . . aofecta a los habitantes de la region.
. . La atencion de afectados requiere fraslado a . .
La atencidn de lesionados puede . g Puede afectar comunidades vecinas.
. L . centros de salud y fratamiento médico.
incluir primeros auxilios
Incendio que puede ser controlado | Incendios que requieren la participacion de . .
. . s . - Y . . Incendios que requieren recursos
Incendio con equipos de proteccion contra |sistemas fijos y moviles contra incendio, o
. : . . . especializados externos.
incendio propios del drea afectada. | propios y externos.
Inundacion de un sector de planta. | Afectacion de una planta total | Inundacidon de mds de una planta.
Para lineas de transporte de hidrocarburos:
Inundacion Para lineas de ftransporte de|Para lineas de fransporte de hidrocarburos: | inundaciones que pongan en peligro la

estabilidad de la infraestructura causando
rotura de esta.

7 Limite de exposicidn a corto plazo. El STEL de una sustancia es definido por la ACGIH como la concentraciéon de dicha sustancia a la cual los
trabajadores pueden estar expuestos continuamente durante un corto periodo de tiempo sin sufrir de: Irritacién, dano crénico o irreversible a los
tejidos, narcosis de suficiente gravedad.
8 Valor limite umbral. Son valores guia (no estdndares) preparados por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) para ayudar a los higienistas industriales a tomar decisiones relacionadas con
niveles seguros de exposicidon a diferentes peligros que se encuentran en el lugar de trabajo.
? También llamada IPVS (Inmediatamente peligroso para la vida y la salud), con este término NIOSH se refiere a aquella atmdsfera que supone una
amenaza inmediata para la vida o para la salud del usuario.
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Clasificacion de la Emergencia

Criterio " > "
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
., . . L La evaluacidon  evidencia  danosen
La evaluaciéon no evidencia danos en L . . ~ . .,
. La evaluaciéon evidencia danos menores en | infraestructura y afectacion de personas
. la infraestructura. . .
Sismo . ., . infraestructura. Se requiere fraslado de|que deben ser desplazados a un centro
Se requiere atencidn de primeros - -
. afectados a centros de salud. medico especializado, que no se tenga
auxilios a los afectados. . . L
disponible en el territorio local.
Accion - . - Afencion a cargo de autoridades
R Atencion a cargo de la autoridad local - municipal ; .
terrorista regionales o nacionales.

Nota: (*) Se consideran dreas externas, las dreas por fuera de la propiedad privada correspondiente al drea operativa.

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o sus Contratistas, la informacién contenida en este se considera de cardcter reservado.

Pagina 43 de 79

Ninguna parte de este documento o sus anexos puede ser reproducida o utilizada sin la aprobacién escrita de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. o su representante.




DocuSign Envelope ID: 1BBBFEF6-AE75-4902-85A7-F7C331739278

SSTA-PRE-PL-012
n = PLAN DE EMERGENCIAS Y ”
,/l._ CONTINGENCIAS DEL OLEODUCTO DE LOS Version 11
Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. LLANOS ORIENTALES NOV|embre de 2022

5.7 ORGANIZACION PARA LA RESPUESTA- SISTEMA COMANDO DE INCIDENTE

La organizacion prevista para la atencidon de las emergencias estd basada en el modelo
del Sistemma Comando Incidente (SCI), acogido por la UNGRD desde el afno 2010 (modelo
USAID/BHA), el cual establece una estructura de organizacion flexible, expandible vy
reducible, que proporciona un marco de referencia estandarizado en el cual se puede
intervenir de manera efectiva. En este modelo existen dos grupos bdsicos: Personal de
Comando (Staff de Comando); y Personal General. Se reconocen dentro de estos dos
grupos los cargos bdsicos de la Figura 6.

5.7.1 Roles y Responsabilidades del Sistema Comando de Incidente
La presenta un esquema general de los grupos bdsicos de la organizacién para la atencion
de una emergencia, enfocado al Modelo del Sistema Comando de Incidente (SCI). Las

responsabilidades de estos cargos se describen en el Anexo 6 Estructura y Formatos del SCI.

En la Tabla se presentan el cédigo de colores utilizado en el modelo sistema comando de
incidente y en la organizacion para la respuesta del Oleoducto de los Lianos Orientales.

Tabla 7 Cédigo de Colores en Esquemas de Organizacién para la Respuesta
Estructura Modular Color de Referencia

Comité de Crisis

Comandante de Incidente y
Staff de Comando

Operaciones

Planificaciéon

Logistica

Administracién y Finanzas

B ERE

Jefe de Seccidén Jefe de seccién izf:ﬂg?‘fecﬁ':;
Operaciones Logistica nisiracio
Finanzas

Figura é Cargos Bdsicos para el Sistema Comando de Incidente

Jefe de Seccién

Planificacién
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El personal responsable de la respuesta a la emergencia se organiza dependiendo del Nivel
de esta y de acuerdo con la estructura establecida en el Sistema de Comando de
Incidente.

5.7.2 Desarrollo de la Organizacién de la Respuesta

Los esquemas de organizacion de la respuesta ante una posible emergencia fueron
elaborados siguiendo el Modelo del Sistemma Comando de Incidente. En la Figura 7 y Figura
8. Se presenta dicho esquema.

Sala Situacional
* Representante UNGRD
» Coordinador CDGRD

» Coordinador CMGRD
R Comité de Crisis ODL (Ver Figura 8

*» Representante | —_—_———— e ! - d =
Autoridad ambiental ! = squfarlna 5 .e organizacion

----------------------------- Comité de Crisis)

Emergencias Nivel 2y 3

1
Emergencias Nivel 1 {
i

Seccion Operaciones Seccién Logistica
Delegado Contratista de Administrador Contratista
mantenimiento de lineas o de Mantenimiento /
Estaciones Auxiliar Logistica
Contratista Respuesta a
Emergencias / delegado
Fuerza de Tarea por Cl
Contratista de Mantenimiento de linea /
Brigada Integral emergencia Estaciones e Sala situacional es

Seccién Planificacion
® Profesional delegado
Supervision Integral
e Profesional delegado

Seccion Admoén. &
Finanzas
Profesional Gestién de

Contratos / Técnico
Administrativo
supervision integral

contratista mantenimiento
de lineas / Estaciones.

® Profesional delegado
contratista Respuesta a
Emergencias

convocada por cada

Rama de Respuesta a Emergencias consejo.

Ing. Residente / Técnicos contratista de ela participacién del E
Respuesta a Emergencias representante  de la !
Fuerza de Tarea UNGRD es opcional. i

contratista de Respuesta ela participacion de los i

a Emergencias representantes de las !

Fuerza de Tarea Ayuda Humanitaria regionales, depende de la :
Unidad Operativa del CMGRD y CDGRD magnitud de la E
emergencia. '

Figura 7 Esquema de Organizacion para la Respuesta Nivel 1/Nivel 2/Nivel 3
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DOCUMENTACION Y REGISTRO
| COORDINADOR COMITE MANEJO DE CRISIS

RELACIONAMIENTO Y "
ENTORNO SEGURIDAD FISICA

ABASTECIMIENTO TALENTO HUMANO FINANCIERA ﬁ W

DOGA!: Direccién de operaciones y Gestién de activos
SST-PREC 2: Seguridad y Salud en el frabajo- Prevencién y Respuesta a Emergencias y Contingencias
TIC-TOC 3: Tecnologia de la informacién y las comunicaciones

COMUNICACIONES

Figura 8 Esquema de Organizacion Comité de Crisis

Nota: El PMU estard compuesto por el equipo coordinador del PEC de la empresa
Responsable de la Actividad, enmarcado en su propia estructura bdsica de respuesta, con
un organigrama definido. Para la atencion de incidente mds complejos que requieran de
la participacion de las entidades del SNGRD, esta estructura se integrard con la estructura
de intervencion propia del Sistema Nacional bajo la estructura de comando unificado.

5.7.3 Esquema Bdsico de Respuesta

La organizacion prdctica de recursos en campo corresponde a un esquema bdsico o
modelo mental basado en el modelo Sistema Comando de Incidente, tal como se presenta
en la Figura 9.

El esquema permite al comandante de incidente definir la ubicacién fisica de los diferentes
elementos involucrados en la atencién de la emergencia, de manera que sea prdctico el
proceso de definicion de prioridades y el proceso de atencion.
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o&

Aseg;@miento

COMITE DE CRISIS

especializados en
la atencion de
emergencias.

GRUPOS EXTERNOS

Respuesta inmediata

Personal SCI

"
Fuerza de tarea.

Cuadrillas

ZONA DE ATENCION

Figura 9 Esquema Bdsico de Respuesta a Emergencias

En este esquema se pueden distinguir las dreas o sitios establecidos para las acciones de
comando, cuyas definiciones se describen en la Tabla 8.

Tabla 8 Sitios Establecidos para la atencién de emergencias

AREA

DESCRIPCION

Demarcado por la estrella, es el sitio donde ocurre

Area de Impacto

Punto de Impacto / Desastre el evento (incendio/derrame/explosion) que
produce la emergencia.
Corresponde al primer anilo de seguridad,
conocido también como Iimite de la ‘“zona

caliente”. Este anillo es custodiado por la Policia
Nacional y corresponde al drea de inminente
peligro donde se encuentra el elemento afectado
por el incendio, el derrame, los contaminados,
heridos y lesionados, en la cual las Brigadas de
Respuesta desarrollardn las acciones de atencién
respectivas. Por lo general, en el limite de esta drea
se ubicard el Puesto de Comando (PC).

Zona de Atencion

Se conoce también como ‘zona tibia". Es un
corredor en donde pueden ubicarse elementos que
deben estar protegidos y alejados de las dreas en
intervencién o directamente afectadas.

Requiere la custodia de las Fuerzas Militares, ya sea
Policia, Ejército, Armada Nacional o Infanteria de
Marina. En esta drea se ubica el Area de
Concentracion de Victimas (ACV).

Puesto de Comando

Es el sitio en donde se ubica el comandante de
Incidente con su Personal de Comando vy Personal
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AREA DESCRIPCION
General. En el Puesto de Comando se toman las
PC decisiones estratégicas de atencidn de la
emergencia. Debe estar senalizado para que toda

la organizaciéon de respuesta lo identifique y cuente
con herramientas para garantizar comunicaciones,
manejo de informacién y control de operaciones.

La senal de Puesto de Comando consiste en un
rectdngulo de fondo naranja que contiene las letras
PC en color negro.

Area de Espera

®

Es el drea a donde se presentan los recursos que han
sido nominados para intervenir en la atencion de la
emergencia, en espera de que se definan las tareas
que le serdn asignadas. Los recursos en esta drea se
encontrardn en estado “disponible”. Es probable
gue en emergencias grandes se requiera tener mas
de un Area de Espera, dependiendo también del
fipo de recursos. Por ejemplo, puede haber,
helibase, dreas de equipo pesado y dreas de
equipo liviano, etc.

La senal que identifica al drea de espera es un
circulo con fondo amairillo y una “E" de color negro
en su interior.

Area de Concentracién de
Victimas

Lugar ubicado fuera del drea de impacto donde se
encuentran los recursos médicos y paramédicos
mejor capacitados y con posibilidades de brindar
una clasificacion a los lesionados, y atencion
especializada de estabilizacion de heridos. En este
sitio se hace la clasificacion de lesionados y se
coordina su movilizacién. Puede tener una morgue
para la ubicacion de las victimas que fallezcan en
el ACV.

Se le identifica con un circulo de fondo amarillo y
letras negras. Este circulo tiene 0.90 m de didmetro.

Base

Lugar donde se coordinan y administran las
funciones logisticas primarias. La base estd bajo la
responsabilidad de la Seccidn de Logistica. Sélo hay
una base por cada incidente, aunque no se
descarta que puedan activarse bases auxiliares (el
nombre del incidente u otra designacién se
agregard al termino Base). El Puesto de Comando
puede estar en la base. La senal que idenfifica la
base es un circulo de fondo amarillo con una B de
color negro en el interior.
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AREA DESCRIPCION

Lugar con instalaciones sanitarias equipado vy
atendido para proporcionar al personal un lugar
para alojamiento, alimentacion, higiene vy
descanso. Los campamentos estdn separados de la

Campamento Base y estdn localizados a manera de satélites
desde donde podrdn apoyar mejor las

@ operaciones. Los campamentos proveen apoyo, tal
como alimentos, dreas de descanso e instalaciones

sanitarias. También proveen mantenimiento menor
y servicio a los equipos. La senal del campamento
es un circulo amarillo que contiene la letra C de
color negro.

Es el punto apropiado para permitir el acceso de los
Entrada recursos a la Zona de Atenciéon. Es recomendable
que exista una sola entrada para evitar problemas
de circulacién.

Es el punto apropiado para permifir la salida de los
recursos de la Zona de Atencién. Es recomendable
que exista una sola salida para evitar problemas de
circulacion.

Salida

Los ejecutivos de la empresa estardn en sus dreas
de trabajo o reunidos, si es necesario, gestionando
las estrategias para asegurar la continuidad del
negocio.

Comité de Crisis

5.8 PLANES DE AYUDA MUTUA

En la atencién de emergencias que se presenten en el Sistema Oleoducto de los Lianos
Orientales pueden implicar la intervencién de recursos propios, de entidades externas
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y ademds de
recursos provenientes de Planes de Ayuda Mutua.

En el Anexo No 9 se presenta el detalle de la conformacion de los PAM para el Oleoducto
de los Llanos Orientales.

5.9 GESTION DE COMUNICACIONES

En el Anexo No 16 se establecen los directorios telefénicos y recursos de comunicacion
(radios TAIT, avanteles, celulares).

En el GG-M-003 Manual de comunicaciones puede consultarse la matriz de
comunicaciones establecida para la organizacién.

En situaciones de emergencia, el comandante de incidente deberd coordinar con la
seccién de logistica la asignacién de sistemas de comunicaciones.

PAgina 49 de 79

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o sus
Contratistas, la informacién contenida en este se considera de cardcter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos puede ser
reproducida o utilizada sin la aprobacion escrita de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. o su representante.



DocuSign Envelope ID: 1BBBFEF6-AE75-4902-85A7-F7C331739278

SSTA-PRE-PL-012

0O = PLAN DE EMERGENCIAS Y —
/l._ CONTINGENCIAS DEL OLEODUCTO DE LOS Version 11

e — LLANOS ORIENTALES Noviembre de 2022

5.10 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

El programa de capacitacion y entrenamiento estd dirigido a todo el personal involucrado
en la administracion y ejecuciéon del Plan de Emergencia del Oleoducto de Los Llanos. En
la tabla No 9 se presenta el programa bdsico de capacitacidén y entrenamiento. ODL
Cuenta ademds con un plan de formacién y capacitacion de brigadas integrales de
emergencias, establecido en el documento SST-PRE-PL-021.

Tabla 9 Programa de capacitacion y entrenamiento bdsico
Poblacién Objetivo Area Temdtica

Personal Estratégico Divulgacién del Plan de Emergencias

Prevencion y Atencién de emergencics.
Prdctica Contraincendios y/o practica en
Personal Operativo vehiculos para atencidén de emergencias.
Préctica Control de Derrames

5.11  SIMULACROS

Se propone ejecutar dos (2) simulacros anualmente, uno de escritorio y ofro de campo, a
fin de evaluar los diferentes procesos de respuesta activados durante una emergencia.

Enla Tabla 10 se presenta el Plan de Simulacros propuesto, un simulacro de escritorio, el cual
es apropiado para la prdactica de componentes administrativos u operativos del Plan de
Emergencia, en los que se requiere el manejo de documentacién, formularios y material del
seguimiento de una emergencia. En este simulacro se hace énfasis en el entrenamiento del
rol y las responsabilidades del personal en el Sistema Comando de Incidente. Por otro lado,
se presenta un simulacro de campo, el cual busca evaluar el desempeno fisico y la
capacidad de liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de atencién del incidente.

Tabla 10 Planeacidon de simulacros

Tipo de Simulacro Temdtica Participantes Frecuencia
Procedimientos de
activacion del Plan.
Diligenciamiento y | Personal de Comando
almacenamiento de | Personal Técnico,
documentos de control. Operativo y Estratégico

Simulacro de Estructura y | con funciones en el Plan 1 vez / afo
Escritorio responsabilidades del SCI. | de Contingencia.

Clasificacion de la | Personal del
emergencia. Administrador del Plan de
Niveles de activaciéon vy | Contingencia.
reporte.
Movilizacién de recursos.
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Simulacro de

Estrategias de respuesta.
Capacidad de respuesta.

Clasificacion de
emergencias.
Manejo de | Personal de Comando.

comunicaciones.

Niveles de activacion vy
reporte.

Tiempos de respuesta.

comunidades.

Tiempos de activacion de
los puntos de conftrol.
Verificacioén de
informacién en campo.
Planes de accién para
diferentes eventos.

Personal Técnico,
Operativo y Estratégico
con funciones en el Plan
de Emergenciacs.

Campo Coordinacion con | Personal administrativo. 1 vez / ano
Nivel 2 entidades. Personal del
Respuesta de | Administrador del Plan de

Emergencias.
Autoridades y enfidades
Comunidades.

5.12

SOCIALIZACION Y DIVULGACION DEL PEC

Para asegurar la efectividad del PEC, se vincula a los pobladores en el drea de influencia,
autoridades, personal de ODL S.A., contratistas mediante un programa de divulgacion,
para lo cual es importante difundir:

o Componentes del Plan de Emergencia y Contingencias; alcance, contenido y

participantes.

o Funcién de cada participante en la atencidon de emergencias.
o Formas para vincularse y reducir los niveles de riesgo.
o Lineas de activacién, reporte y aviso de emergencias.

Los mecanismos de socializacion que se utilizan son medios virtuales, talleres y medios

impresos.

5.13

ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Los factores que se deben tener en cuenta para realizar actualizacién del Plan son:

- Cambios en la estructura organizacional de la empresa
- Emisién o Cambio de Legislacion aplicable al PEC

- Adquisicidn o cambio de equipos o inventarios

Cambios o modificaciones en la infraestructura de los Consejos Municipales vy
Departamentales para la Gestidén del Riesgo de Desastres y Grupos de Ayuda Mutua.
Modificacion de las condiciones de operacion e instalacion de nuevas dreas operativas

Actualizaciones de la informacidon ambiental.
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5.14 EVALUACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS

La Evaluacion del PEC es un aspecto clave para la verificacién de la funcionalidad, es de
gran ayuda para que la compania identifique el estado en el que se encuentra la
implementaciéon del Plan y pueda plantear opciones de mejora que contribuyan a su
fortalecimiento.

Los planes de emergencia deberdn evaluarse después de cada simulacro o emergencia,
con el fin de actualizarlo, complementarlo y adecuarlo.’® Una vez la respuesta a la
emergencia ha sido activada y las acciones de control estén en ejecucidon, es necesario
establecer un proceso de evaluacion de la emergencia, que permita disponer del recuento
detallado de las acciones que se emprendieron y se estdn ejecutando y garantizar que la
emergencia se estd documentando.

Después de finalizada una emergencia y con base en los reportes diarios de las operaciones
de las bitdcoras, se realizard una evaluacién de la efectividad del Plan. Dicha evaluacion
permitird determinar los aspectos mds importantes para tener en cuenta para la
actualizacién del Plan de Emergencia y contingencias, basado en la experiencia obtenida
a raiz de la emergencia.

Para la realizacién de esta evaluaciéon se analizardn los siguientes aspectos:

o Causas de la emergencia o del simulacro.

o Nivel de preparacion y accién de los brigadistas y del personal operativo del PPRE.
Desempeno de los diferentes actores antes, durante y después de la emergencia o
simulacro.

Efectividad de la respuesta en el sitio.

Oportunidad de mejorar la atencién local.

Soporte de otras dependencias de la empresa durante la emergencia.

Identificacién de acciones de mitigacion y actividades de mantenimiento o reposicién.
Oportunidades de mejora.

[e]

O O O O O

6 COMPONENTE OPERATIVO

En el Componente Operativo se presenta el conjunto de acciones y decisiones reactivas,
para afrontar una emergencia, segun sean sus caracteristicas, teniendo en cuenta los
recursos disponibles y los eventos identificados en el andlisis del riesgo como de potencial
ocurrencia.

El procedimiento general para la respuesta ante la ocurrencia de una emergencia se
relaciona en la

Tabla 11, cuyo desglose se observa en el presente apartado del documento.
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Tabla 11 Procedimiento general para respuesta a emergencias

No. Actividad Descripcién adicional

1. AVISO lr?ICIOl de la Aviso Inmediato de la situacién de la emergencia
Emergencia
Linea de aviso y

Flujpo de comunicaciones para el aviso vy

2. confirmacion de la . L . : X
confirmaciéon de la existencia de la emergencia.

emergencia
Determinar nivel de la

3. . Niveles de la emergencia (Nivel 1,2y 3)
emergencia

Si se requiere, aplican las instrucciones de
4, Orden de Evacuacioén evacuacion para el personal que no es responsable
por la atencidon de emergencia en drea afectada.
Instruccion de la movilizacién de los recursos
5. Activacién del PEC humanos y equipos para la atencidn de la
emergencia.

Se requiere para dar conocer oficialmente a las
entidades correspondientes y a las dependencias

Reporte a autoridades vy

6. - internas, la existencia de una emergencia,
enfidades . . . . .
mediante unrelato escrito y de cardcter obligatorio.
Formatos reporte de contingencias. Anexo No 10.
- Lineas de acciéon
- PON
- MEDEVAC
v Ejecucidon acciones de |- Puntos de control de derrame (PCD)
’ respuesta - Control y evaluacién de las acciones de
respuesta

- Terminacién de operaciones

- Informe de investigacién de la emergencia

Los planes de emergencia deberdn evaluarse
8. Evaluacién e informe después de cada simulacro o emergencia, con el fin
de actualizarlo, complementarlo y adecuarlo.!

! Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contencién de Hidrocarburos y otfras sustancias peligrosas.
PNC. Decreto 1868 de 2021.

6.1 PROCESOS OPERATIVOS INICIALES
6.1.1 LINEA DE AVISO Y CONFIRMACION DE LA EMERGENCIA

En la Figura 10 se presenta la linea aviso y comunicacién para la atencién de emergencias
en el Oleoducto de los Lianos Orientales.

La persona que reciba el aviso de la situaciéon de emergencia debe solicitar al anunciante
la siguiente informacién minima:

11 Plan Nacional Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. Decreto 321 de 1.999.
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* Donde ocurrié?
» Descripcidén breve de la situacién
¢ NUmero de personas afectadas, si las hay

Cualquier persona que detecte alguna situacion de emergencia en instalaciones de ODL,
deberd dar aviso inmediato al encargado del drea afectada, al Command center de ODL,
o0 a alguna dependencia de ODL que conozca.

Persona que detecte la
emergencia

CCTV: Sistema deteccion de
intrusos Caseta

SIAD: Sistema Integrado
administracion de ductos o .
Pérdida subita

presién ODL

SISTEMA SCADA: Cambio de
variables operativas**

Cierre Valvulas P |
. ” <
Seccionamiento y v *

Parada de
¢ Bombeo

Estaciones Corocora, Gerentes de Zona ODL

Confirmacion Qupetvisor,de stacion EBR Jaguey, Cusiana y Meta:(60) 1 6461300 Ext:26103 Especialista/
. Tel fijo (60) 1 6461300 Ext. G

emergencia ; Monterrey Cel: 3016531811 RADIO ID 465 erente

26175 Cel: 3125035851 . S idad

) Sistema Casanare:(60) 1 6461300 Ext:26115 egurida
RADIO ID: 425 . . Fisi
intercomunicador Cel: 3229487595 RADIO ID 255 [l
Direccion de Soporte a la Direccion de operaciones y

Supervision Integral

Mantenimiento de Lineas y/o Operacion Gestién de activos ODL
Estaciones Tel: (60) 1 6461300 Ext: 26456 / Tel (60) 1 6461300 Ext.26485
26563 /26620
1
Contratista mantenimiento Contratista de Respuesta a '
de linea / Estaciones Emergencias

Figura 10 Linea de aviso y Confirmacién de la Emergencia

6.1.2 CONFIRMACION DE LA EMERGENCIA

El responsable o encargado del drea afectada, al recibir el aviso deberd realizar una
inspeccion visual de la situacién por sus propios medios o delegacidn, en el sitio del evento
para verificar los hechos, valorar la magnitud y dimensionar las acciones requeridas para el

manejo de la emergencia.
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6.1.3 ACTIVACION DEL PEC

Se entenderd por activacion al llamado o flujo de informacién por medio verbal, telefénico
o via radio, que se hace al personal que cumplird alguna funcién dentro de la respuesta a
la emergencia en ODL.

Una vez activado el personal que participard en la atencién de la emergencia, deberd
reportarse al comandante de incidente y acudir al lugar indicado, de acuerdo con las
instrucciones que se impartan. En Figura 11. se presentan las lineas de activacién por cada
grado de emergencia.

Unidades Operativas
CMGRD de los Municipios
afectados o CDGRD del
Departamento afectado

AYUDA MUTUA
e Comité de Crisis ODL
LIDERES OPERATIVOS LIDERES DE SOPORTE ACUERDOS DE SERVICIOS
e Supervision Integral e Profesional delegado por e Confratista de Respuesta a
e Delegado Contrafista de Supervision Integral Emergencias
mantenimiento de linea/ Mantenimiento Lineas/ e Confratista de mantenimiento
Estaciones. Estaciones. lineas/ Estaciones
e Director / Residente e Profesional de Entorno (FOV) o Ofros conftratistas prestadores
contratista  Respuesta a e Analista de Seguridad Fisica de servicios
Emergencia e Gestor Inmobiliario (FosTostoseemmeessessmessee=sm===s=== ]
e Operaciones Estaciones e Profesionales SSTA-PRE de ODL ! *Empresas del sector de !
i hidrocarburos cercanas :

Figura 11 Linea de Activacion Oleoducto de Los Lianos Orientales
6.2 REPORTE A AUTORIDADES
6.2.1 Reporte a Autoridad Ambiental.

En cumplimiento del articulo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, ODL S.A, deberd informar
a la autoridad ambiental competente, cuando en el sistema se presenten incendios,
derrames, escapes, pardmetros de emisidn y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos o cualquier otra contingencia ambiental.
Para realizar el reporte a la autoridad ambiental competente, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién 1767 de 2016, adopta el Formato Unico para
el reporte de las contingencias ambientales, el cual se deberd diligenciar a través de la
ventanilla Integral de Trdmites Ambientales en Linea - VITAL
(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/). El reporte deberd llevarse a cabo dentro de las
24 horas siguientes al conocimiento de la contingencia ambiental. Pasados 20 dias de la
ocurrencia del evento, se debe diligenciar a través de VITAL, lo relacionado con los
avances parciales en la atencién de la contingencia hasta su finalizacién. Adicionalmente,
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dentro de la Plataforma - VITAL se encuentra consignado el instructivo de diligenciamiento
del Formato Unico en donde se encuentra la informacién solicitada en cada campo vy los
pPAsos A seguir para su elaboracion. La clave de acceso a Vital la tendrd la Gerencia SSTA-
PRE de ODL S.A, o al funcionario a quien este Ultimo delegue.

6.2.2 Nofificacion y Reporte de derrames a otras entidades.

Para el Reporte Inicial y parcial de la emergencia a las autoridades definidas en el Decreto
1868 del 2021 (PNC) y a sus equivalentes hoy dia, se utilizard el Formato No 1: Reporte inicial
de Contingencias, Formato No 2: Reporte parcial de Contingencias (Ver Anexo No 10). Este
reporte debe ser preparado y enviado dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del
evento.

Es necesario realizar un informe final de la atencidén de la emergencia, el cual debe ser
remitido a las autoridades respectivas utilizando el Formato No 3: Reporte Final de
Contingencias y Formato No 4: Reporte recuperacion de Contingencias (Ver Anexo No 10),
en un plazo no mayor a veinte (20) dias contados a partir de la finalizaciéon de la atencién
de la emergencia.

Nota: Para la Autoridad Ambiental Competente, no se hace necesario enviar y radicar estos formatos,
ya que el reporte se hace por la plataforma VITAL, tal como se indicd en el numeral anterior.

6.2.3 Lineas de Reporte

En la Figura 12 se presenta la linea de reporte de emergencias de Nivel 1,2y 3.

Junta Directiva ODL

+

Presidente

+

Director de Soporte a la Operacién

CONVENCIONES

— = En caso de hurto o sabotaje

— Después de controlada la emergencia +
(primera respuesta)
— P De carécter obligatorio Fierente SETRPREC X
[Revisa, aprueba y comunica] Cuerpo de Bomberos
? [ —> jurisdiccién del derrame
- Especialista PREC/ Especialista Ambiental } =P Autoridad Nacional de
Fiscalfa [Elabora] ! Licencias Ambientales-ANLA
investigacion de o X .
oficio — — 4| Acompafiamiento Genera el Reporte de la Emergencia de — .}I
de Asesor acuerdo a lo establecido en el Decreto EEEERNGEEUIA
A 1868 de 2021 y Resolucion 1767 de 2016 I_ P QUIA/
1 : CORMACARENA
Noticia Criminal |
A * .. > Consejo Municipal Para La
1 Comandante del Incidente Gestion Del Riesgo De
Jefe de Seguridad | — — — Suministra la informacién para el Desastres-CMGRD
Fisica reporte

Figura 12 Linea de Reporte Emergencia para Nivel 1, 2 y 3, del Oleoducto de los Lianos
Orientales
P&gina 56 de 79

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o sus
Contratistas, la informacién contenida en este se considera de cardcter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos puede ser
reproducida o utilizada sin la aprobacion escrita de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. o su representante.



DocuSign Envelope ID: 1BBBFEF6-AE75-4902-85A7-F7C331739278

SSTA-PRE-PL-012

0O = PLAN DE EMERGENCIAS Y —
_/l._ CONTINGENCIAS DEL OLEODUCTO DE LOS Version 11

e — LLANOS ORIENTALES Noviembre de 2022

6.3 EJECUCION ACCIONES DE RESPUESTA

Con el fin de proporcionar una guia a los responsables para la atencién y control de
sifuaciones de emergencia que puedan materializarse en ODL, en el Anexo No 12 se
presentan las principales lineas de accién que, a manera de diagrama de flujo, permiten
visualizar una serie ordenada de pasos con las principales actividades y consideraciones
para el manejo y control de una emergencia por escapes, derrames, incendios,
explosiones, y acciones terroristas.

6.3.1 Lineas de Accidon

AqQui se presentan flujogramas que ilustran las acciones a realizar para atender y controlar
los eventos ocurridos, bajo las politicas corporativas de ODL S.A, alineados con las acciones
establecidas en la normatividad aplicable.

La Figura 13 presenta la linea general de accién en la atencidén de emergencias en ODL.
En la Figura 14 se presenta la linea de acciones iniciales de respuesta.

Enla
Figura 15 se presenta la linea de acciones finales de respuesta.

A partir de esta linea de accién general, se desarrollan procedimientos especificos de
respuesta segun sea el caso, apuntando a establecer las acciones propias para los eventos
de emergencia identificados. Dichas Lineas de Accién Especificas se presentan en el Anexo
No 12.
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Alerta del sistema de Aviso de la Emergencia
Deteccién de Intrusos (Comunidad, Fuerza PUblica,
| [
v

Aviso al Command Center

v

Confirmacidn del evento con personal

de Operaciones

v

ACCIONES INICIALES
DE CONTROL

sEl evento se
considera una
emergencia?

v

sEl evento
podria
producir una
emergencia

Evaluar la emergencia (dreas sensibles,
grado, recursos requeridos, efc.)

v

Activar el personal encargado de la
atencién de la emergencia

v

Solicitar volimenes de Derrame a Direccion
de operaciones y Gestién de Activos

Descuelaue de la linea

v

Generar y emitir el reporte inicial de
la emergencia

v

CONTROL DE LA EMERGENCIA
SEGUN TIPO Y CONSECUENCIAS

v

Convenciones
—> i

> N

ACCIONES FINALES DE
CONTROL

Generar'y emitir el reporte final
de la emergencia

Figura 13 Linea General

de Accidn

Fuente: Plan de Preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 2020.
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ACCIONES INICIALES DE
CONTROL
Solicitar recorrido de campo > Confirmar el sitio exacto del
para verificar el evento evento

3Se requiere
suspender el

Bombeo de
criidne

v

Activar la suspension de
bombeo

v
Cerrar Vdalvulas

v

Evaluar el evento en campo

v v
Activar la empresa de Activar al contratista de
respuesta a Emergencias mantenimiento de linea

[ J

3Es posible contener
controlar el evento
CON recursos propios

Escalar el nivel de la
emergencia

v

Activar recursos y entidades

externas
Definir procedimientos y < |
acciones de respuesta
Convenciones +
. Activar i d i6
> NO ctivarlineas de accién y P
respuesta segun el evento > FIN <

Anexo No 12

Figura 14 Linea de Acciones Iniciales de Respuesta
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Fuente: Plan de Preparacién, prevencion y respuesta a emergencias 2020.

< ACCIONES FINALES >

;

Confirmar el cierre del evento de
Emergencia

;

Evaluar los danos generados

v

Verificar la integridad operativa de
la infraestructura

v

Abrir valvulas remotamente

v

Reanudar operaciones de bombeo

;

Identificar y evaluar las causas del
evento/emergencia

;

Evaluacioén de la atencion de la
emergencia, procedimientos y
danos ocasionados

FIN

Figura 15 Linea de Acciones Finales de Respuesta
Fuente: Plan de Preparacidn, prevencién y respuesta a emergencias 2020.
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6.3.2 Procedimientos Operativos Normalizados (PON)

Los Procedimientos Operativos Normalizados son documentos que contienen acciones
especificas de respuesta a emergencias por incendio, que permiten a los organismos y
personas que intervienen en la atencién de una emergencia actuar de forma coordinada,
facilitando las comunicaciones y organizando los recursos disponibles en las estaciones.

Se elaboraron para los escenarios de eventos amenazantes identificados en el andlisis del
riesgo, los cuales pueden ser consulfados en el Anexo No 8 donde se muestran
Procedimientos Operativos Normalizados (PON) de diferentes escenarios en las Estaciones
que componen el Sistema Oleoducto de los Lianos Orientales.

6.3.3 Evacuacion

Si se requiere, el encargado del drea afectada deberd ordenar la evacuacién para el
personal que esté en peligro y no haga parte para la atencién de la emergencia, y que no
tengan establecida o no deban cumplir ninguna funcién en la respuesta a la emergencia.
(Trabajadores, comunidad, transeUlntes, visitantes etc.).

Las instalaciones operativas y administrativas con las que cuenta el Oleoducto de los Lianos
Orientales cuentan con sistemas de evacuacién definidos (Rutas, puntos de encuentro,
salidas de emergencia). Dichos sistemas de evacuacion son divulgados al personal de ODL,
conftratistas visitantes mediante publicaciones, induccidn SSTA-PRE, medios electronicos de
difusion.

La evacuacién en las dreas del oleoducto, derecho de via, estard a cargo del Consejo
Municipal de Gestidn del Riesgo de Desastres — CMGRD del municipio donde ocurra la
emergencia, con apoyo logistico de ODL.

6.3.4 Procedimiento para la Atencion de Emergencias Médicas (MEDEVAC)

Este define las estrategias y acciones de respuesta en materia de emergencias médicas,
que deberdn aplicarse por parte del personal que labora en sus instalaciones, con el fin de
brindar un soporte bdsico a la vida y la salud de los afectados en caso de registrarse alguna
eventualidad que comprometa al personal de ODL S.A. y contratistas.

La Figura 16 ilustra las actividades que deberdn llevarse a cabo en caso de una emergencia
médica, al igual que los responsables de estas.

En el Anexo No 11, se puede consultar el Procedimiento para la Atencién Médica MEDEVAC
y Evacuacion del Personal Afectado y Lesionado en el Sitio de Trabajo, aplicable al Sistema
Oleoducto de los Llanos Orientales.
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EMERGENCIA MEDICA

v

PERSONA O TESTIGO QUE REPORTA LA
ANOMALIA

v

i RESPONSABLE DEL AREA O ACTIVIDAD

v

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LINEAS

v v v
COMMAND CENTER PROFESIONAL SSTA - PRE DIRECCION DE
BOGOTA / EBR OPERACIONES Y GESTION
‘ DE ACTIVOS
ANALISTA DE SEGURIDAD PROFESIONAL Sr. SST
FiSICA GERENCIA SSTA - PRE
ESPECILISTA /GERENTE DIRECCION SOPORTE A LA
SEGURIDAD FiSICA OPERACION

#l PROFESIONAL DE SALUD / BRIGADA |

| PRIMEROS AUXILIOS / ESTABILIZACION |

sl ) NO
EVACUACION

N

TRASLADO TRASLADO AEREO
TERRESTRE

Sl

HOSPITALIZACION INCAPACIDAD

v NO

SE GENEREA
INCAPACIDAD

MEDICA
SE REINTEGRA EL
¢ TRABAJADOR

CONCEPTO DE
MEDICINA LABORAL
PARA REINTEGRO

Figura 16 Esquema del MEDEVAC del Oleoducto de los Llanos Orientales
Fuente: Procedimiento para la Atencidon Médica y Evacuacion del Personal Afectado o Lesionado en
el Sitio de Trabagjo. Anexo No.11 del presente plan.
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6.3.5 Puntos de Control de Derrame de Hidrocarburos
En la tabla 12 se presentan los Puntos de Control de Derrame del Oleoducto de los Lianos Orientales.

Tabla 12 Puntos de Control del Derrame Oleoducto de los Lianos Orientales

N c Caudal Caudal Caudal Tiempo Tiempo Tiempo Vol Vol Vol
Nombre Punto de £ " Longitud Nombre Nombre S Max's Med'¢ Min'7 Min'8 Med'? Max20 Min2! Med?22 Max23
Control Punto de | Latitud (N) w) Coniente'? CUra® Receptor
Control a4 m3/s md/s md/s (hh:mm) (hh:mm) (hh:mm) bls bls bls
Escuela Nueva PCD- 040" " o0nn” " Cano L Rio . . .
rubiales OoDL-01 3°48°51,9 71°22°55,7 Rubidles Rio Tilana Vichada 50,55 16,76 0.674 4:27 18:51 39:48 2.164,2 2.356,4 2.595,5
. PCD- oA Af T onErA AEn Caio P Rio . . .
Rubiales ODL-02 3°48°44,7 71°25°0,05 Rubidles Rio Tilana Vichada 43,71 14,49 0,583 2:44 11:36 24:28 3.000,7 3.121,6 3.269.9
Puente Santa PCD- . " . Cano P Rio . . .
Helena ODL-03 3°48°49,9 71°25°58,5 Rubiales Rio Tilana Vichada 44,89 14,88 0,598 2:18 9:42 20:28 3.679.4 3.780.4 3.903,9
- P PCD- 040" " on” " Cahno Lo Rio . . .
Cafo Masisiferiano ODL-04 3°49°23,9 71°27°07,7 Masisiferiano Rio Tilana Vichada 5,49 1,82 0,073 1:34 6:40 12:36 1.819.9 1.883.9 1.958.8
Cafio Arrabo PCD- | 3046497 | 71°27°289" | Cafio Arabo | Rio Tiana _Rio 053 018 0,0071 0:33 2:20 458 14193 14341 1.458,4
ODL-05 Vichada
) PCD- oearns o onn s o _ ) ] Rio ) ] ]
Cajua ODL-06 3°58726,8 71°31724,2 Cano Cajua Rio Planas Vichada 26,44 8.76 0,352 5:29 23:13 49:00 1.174.1 1.478,5 1.850,9
o PCD- oL AR A 0 A EA O Caio P Rio . . .
California RB-124 OoDL07 3°50°03,4 71°34750,9 Rubiales Rio Tilana Vichada 43,89 14,55 0,585 2:57 12:27 26:19 2.756,6 2.811,6 3.031,4
PCD- oo Eg g o4 o o ] Rio . . .
Piriri ODL-08 3°59°54,4 71°41°03,9 Cano Piriri Rio Planas Vichada 45,12 14,96 0.601 3:58 16:47 35:26 4.134,7 4.379.6 4.682,6
Puente la India PCD- 4°02'00,9" 71°49°45,1" Rio Planas Rio Planas . Rio 143,12 47 44 1,908 1:45 7:25 15:39 4.694,4 48152 4.968,7
ODL-09 Vichada
. PCD- . " P " . . Rio . . .
Punto grillo ODL-10 4°03744,1 71°4021,1 Rio Planas Rio Planas Vichada 175,36 58,13 2,338 5:09 21:48 45:57 3.947,2 4.301,1 4.770,3
Hacienda Villa PCD- | 4on9 428" | 71°46'11.1" | Rio Guarrojo | Rio Guarrojo | ., K@ 33,46 11,09 0,446 8:21 34:46 7329 2.422,4 27293 3.109.7
Paula ODL-11 Vichada
) PCD- orim an e om ] ! ] ! Rio ] ] ]
Laguna Guarrojo ODL-12 4°09°12,6 71°56°50,9 Rio Guarrojo Rio Guarrojo Vichada 5,39 1,79 0,072 413 17:55 37:56 4.001,2 4.162,2 4.351,3

12 Nombre del cuerpo de agua sobre el que se ubica el punto de control.
13 Nombre de la cuenca o microcuenca donde se encuentra el cuerpo de agua donde se ubica el punto de control
14 Nombre de la cuenca sobre la cual es afluente el cuerpo de agua en el que se ubica el punto de confrol.
15 Caudal Mdximo en el punto de control.
16 Caudal Medio en el punto de confrol.
17 Caudal Minimo en el punto de control.
18 Tiempo Minimo de viaje de la mancha.
1 Tiempo Medio de vigje de la mancha.
20 Tiempo Mdaximo de vigje de la mancha.
21 Volumen remanente en el punto de control para caudal minimo.
22 Volumen remanente en el punto de control para caudal medio.
2 Volumen remanente en el punto de control para caudal mdximo.
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N c Caudal Caudal Caudal Tiempo Tiempo Tiempo Vol Vol Vol
Nombre Punto de ©- " Longitud Nombre Nombre venca Max'® Med'¢ Min'” Min'é Med'? Max2 Min2! Med?2 Max23
Control Punto de | Latfitud (N) w) Corriente!2 s Receptor
Control a4 m3/s m3/s m3/s (hh:mm) (hh:mm) (hh:mm) bls bls bls
. . PCD- onT1g 1n oELenL Au Cano . . Rio . . .
Tierra Perdida ODL-13 4°07"18,1 71°55725,3 Silataba Rio Guarrojo Vichada 6,18 2,05 0,082 3:13 14:16 30:19 3.538,4 3.672,6 3.826,7
. ; PCD- ‘g g A Cano . . Rio . . .
Finca Claridad ODL-14 4°05°31,6 71°56706,0 Ocarraba Rio Guarrojo Vichada 1,67 0,55 0,022 2:01 8:32 18:03 12114 1.266,5 1.353,8
. PCD- a1 o e ) ) Rio _ _ i
Finca Yamato ODL1s | 4°317108" | 7195104, Rio Meta Rio Meta Orinaco | 2560 142684 | 224,53 5:10 16:28 29:51 32577 3.570.8 40134
Finca Neblinas PCD- | go17478" | 72003'09.8" Rio Ro | Riometa | 1387 | 41681 1823 1:52 7:55 17:09 2808,6 29900 32305
ODL-16 Manacacias Manacacias
Hacienda Ivoto PCD- 1 o193 | 72006'52,2" Rio Rio | RioMeta | 137037 | 41181 18011 0:54 342 7:58 3.682.4 3.750,6 38387
ODL-17 Manacacias Manacacias
Caio el Sapo PCD- | 4ops'49,5" | 72°06'03,7" | Cario B Sapo Rio Rio Meta | 3,76 0.94 0,0057 1:28 6:39 21:45 3.830,0 39182 3.997.2
ODL-18 Manacacias
Finca Lagunetas PCD- 4°08°52" | 72°05°59.,8" Cano el Rio Rio Meta | 534 1,34 0,0081 112 5:26 17:49 3.707.4 3.832,5 3.940,5
ODL-19 Ingeniero Manacacias
Puente Yucao C;IS:LI?Q_O 4°20726,1" | 72°0920,7" | Rio Yucao RioYucao | RioMeta | 409,28 | 117,31 519 3:58 17:13 3527 3.6730 3.909.3 42389
Finca Pavillay PCD- | yop3'547" | 72°17°50.6" |  Rio Meta Rio Meta Rio 3915 | 155593 | 141, 1:09 357 8:02 21302 22141 2307,6
ODL-21 Orinoco
Hato Manaure Cféi?ﬁ 4029297 | 72°27'153 | Caiio giira | Cafio Gira | Rio Meta | 110,71 34,97 0,791 1:20 5:34 13:46 119135 12.259,6 12.592,7
Hacienda la Vigia OPI§LI$3 4°32°34,3" | 72°29°37,5" Cano guira Cano Guira Rio Meta | 103,22 32,61 0,737 0:25 1:45 4:13 15.101,4 15.195,8 15.287,4
Puente la Vigia OPE?LE’Q’ 4 | 43274017 | 72°3026,9" | Cafiola Vigia | Cafo Giira | Rio Mefa | 166 524 0,119 12:53 55:09:00 132:55 11,9349 12.254,0 12.571,1
?r?frﬁ%? OPDCLI?Q-S 433'52,8 | 72°30°41,9 | Cafoglira | Caho Glira | Rio Meta | 85,47 27 0,611 432 19:22 46:32 12,0658 12.330,6 12.529.8
Finca Lorica (D'D[i%é 4°37°46,8" 72°32°08,5" Cano Guira Cano Guira Rio Meta 69,12 21,83 0,494 3:17 14:36 33:58 14.319.5 14.522,8 14.721,3
Finca la Frontera OPDCEQ'7 4°38°24,9" | 72°46°13,1" Rio Tua Rio Tua Rio Meta | 1299 41,03 0,928 5:49 24:57 60:15 67760 7.277.8 77714
Puente Palonegro C;;:L%S 4°40°14,0" | 72°45°06,7" Rio Guafal Rio Tua Rio Meta 27,27 8,61 0,195 4:12 18:28 44:27 69178 7.342,5 7.774,8
gggﬁggﬁw‘z OPIS.I?Q-S’ 4°40°25,3" | 729467491 Rio Tua Rio Tua Rio Meta | 7544 23,83 0,539 4:48 20:33 49:41 4.4477 48675 52958
La Cumbre OPDCLI?B:O 4°42°06,5" | 72°49°21,7" Rio Tua Rio Tua Rio Meta 73,53 23,23 0,525 3:28 14:50 35:51 4.648,4 4.993,7 5.344,7
Finca la Tarquefa OPDCL%] 4043'437" | 72°40'33,1" | RioTacuya | Cafo Gira | RioMeta | 2331 7.36 0,167 3:06 13:17 31:54 9.066,6 9.661,9 10.270,6
Bﬁ'g;'ggg?g OPDCLI?B:Q 4°44°04,4" | 72°48°01,6" | Riolos Hoyos | Rio Guafal Rio Tua 14,34 453 0,102 405 17:28 42:21 48352 5.047,1 52613
Finca la Realidad OPS:LI?:;:B 4°45°21,2" | 72°45721,2" Rio Guafal Rio Tua Rio Meta 16,4 518 0117 2:20 9:58 24:02 8.729,3 8.913,1 9.096,4
H“g';gggs'os OPIZS:LI?Z; 4 | 4oa8251" | 72054358 Rio Tua Rio Tua Rio Meta | 51,96 16,41 0371 1:32 5:43 13:47 8.864.0 9.004,3 9.145,1
Hacienda el Portal oPDCLI?és 448325 | 72°4522.2" | Rio Guafal Rio Tua Rio Meta | 10,64 3,36 0,076 1:43 7:22 17:40 6.663,7 6.786,3 6.909.0
Ag;%%‘;?gj el OPDCL% o | es1ae | Trsaans Rio Tua Rio Tua Rio Meta | 347 10,96 0,248 025 1:49 419 4249.8 42700 4.289.7
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N c Caudal Caudal Caudal Tiempo Tiempo Tiempo Vol Vol Vol
Nombre Punto de ©- " Longitud Nombre Nombre venca Max'® Med'¢ Min'” Min'é Med'? Max2 Min2! Med?2 Max23
Control Punto de | Latfitud (N) w) Corriente!2 s Receptor
Control a4 m3/s m3/s m3/s (hh:mm) (hh:mm) (hh:mm) bls bls bls
finca la Pifuela PCD- | 4527194 | 72054567 |  COMOH Rio Tua Rio Meta | 155 0,49 0011 001 0:04 0:10 34412 | 34504 | 34512
ODL-37 Muerto
. . PCD- . " . " Cano . "
Finca Guadalajara 4°53°04,7 72°54°30,0 . Rio Tua Rio Meta 0,61 0.19 0,004 0,46 1:58 4:42 811,6 822,4 841,1
ODL-38 Guadalagjara
Finca Angostura g&%; 4°42°38,0" 72°32°40,0" Cano Guira Cafo Guira Rio Meta 29,25 9.24 0,209 5,28 22:36 54:25 5.517,7 59156 6.315,4
Finca el Cairo OPDCLI?A;O 4°46°41,8" | 72°34°33,3" Cano Guira Cano Guira Rio Meta 22,17 7 0,158 3:17 14:02 33:58 5.766,6 6.056,2 6.341,7
Hacienda La Uyua Cf[?l_l?z;] 4°49°45,0" | 72°23°12,8" Rio Cusiana Rio Cuisiana Rio Meta | 234,79 118,79 2,795 9:14 11:12 83:43 7.688,3 8.319,1 8.965,3
Finca la Primavera PCD- 4°53713,5" | 72°32°48,3" . Rio Rio Cusiana Rio Meta 21,74 1 0,259 6:08 23:23 55:51 8.395.8 87653 91123
ODL-42 Chitamena
FincalaMaporita | PSP | 4es3:4a7 | 72°37°00,1" _Rio Rio Cusiana | Rio Meta | 19.3 9,76 0.23 1557 7:26 17:48 9.362,6 9.532,8 9.690,2
ODL-43 Chitamena
El Naranjito C;IS:LDA;zt 4°56°56,3" | 72°36°55.7" P Cano Rio Cusiana Rio Meta 3.33 1,68 0.04 3:08 12:03 29:01 5.763,5 59149 6.059.7
- enecoa
Finca San José OPII?LI?A;S 4°58°36,7" | 72°37°56,3" Caho Iquia Rio Cusiana Rio Meta 3,62 1,83 0,043 3:03 11:44 28:01 4.890,8 5.027.3 5.158,1
CPF Cusiana PCD- | josoag 5 | 7204171440 | QUELIadael | o cusiana | Rio Meta | 1,19 0.6 0014 001 0:03 0:06 36459 36512 3656
ODL-44 Aceite

Fuente: Plan de Preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 2018.
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6.3.5.1.1 Inspeccioén de PCD

ODL cuenta con un plan para inspeccién periddica y aseguramiento de la operatividad
para los puntos de control de derrame definidos para el Oleoducto, con alcance para la
proteccion de bocatomas y cultivos. La inspecciodn incluye como minimo las condiciones
de accesibilidad, estado de la vig, tipo y tamano de la cobertura vegetal existente, estado
de la senalizacién y morfologia del cauce, entre ofras.

Para cada Punto de Control de Derrames se elabord una ficha que contiene informacion
especifica del lugar, el acceso, las caracteristicas de la corriente, las estrategias a seguir, el
personal y los equipos requeridos al momento de atender una emergencia en ese Punto;
estas fichas pueden ser consultadas en el Anexo No 13.

En el Anexo No 14 se pueden consultar las fichas para las bocatomas.

En el Anexo No 15 se encuentran las fichas de cultivos localizados dentro del drea de
influencia y las estrategias que indican cémo actuar en caso de un derrame.

6.3.5.1.2 Control y evaluacién de la ejecucion de las acciones de respuesta

El Comandante de Incidente debe realizar evaluaciones continuas sobre la efectividad de
las acciones de manejo y control adelantadas. Con base en dichas evaluaciones se irdn
ajustando las actividades en ejecucidn a las condiciones y caracteristicas que presenten las
dreas afectadas, con el propdsito de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las
operaciones.

El control y evaluacion de las operaciones, se realiza a través de los Formatos del Sistema
Comando de Incidente, relacionados en la Tabla 13.

Tabla 13 Formatos de Control y evaluacién de las acciones de respuesta segin el Modelo
del Sistema Comando de Incidente (Anexo No é)

Formato Obijetivo Responsable
X

SCI 201 I_?esumen del Plasmar el resumen del incidente. | Comandante de Incidente
Incidente

Establecer el PAl (objetivos
especificos para el manejo de la
emergencia).

SCI 202*: Plan de accidén
del Incidente (PAI)

Jefe de Seccion
Planificaciéon

Organizar de manera
SCIQH : Registro croQoIoglco ‘ Ic?s' eventos vy Cada miembro  de Ia
Individual de acciones individuales que

o ., organizacién del Sistema
Actividades. suceden durante la atencion de 9

una emergencia.
* Formatos minimos requeridos para la ejecucion de simulacros en ODL.
Fuente: SCI USAID/BHA
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6.3.6 Procedimientos de recibo, administracion y devolucién de equipos de Apoyo

El comandante de Incidente con ayuda de los jefes de Seccidon determina la necesidad de
buscar en calidad de préstamo equipos adicionales y se registra en los formatos del Anexo
No 19. Formato préstamo recursos externos.

6.3.7 Terminacion de Operaciones y Post - Emergencias

Las actividades posteriores a la emergencia deben hacer parte del Plan de Atencion del
Incidente, el comandante de Incidente debe considerar acciones de cierre de
operaciones, recuperacion, restablecimiento y reacondicionamiento de las dreas después
de ocurrida la emergencia.

6.3.7.1 Remocion de Materiales, Equipos y Elementos
Después de la emergencia se hace necesaria la remocién de los materiales, equipos vy
elementos, que han resultado deteriorados, total o parcialmente por la misma, buscando

con ello:

e Salvar aqguellos que no han sufrido consecuencias o que habiéndolas sufrido
puedan recuperarse parcial o totalmente.

e Disminuir el riesgo latente ocasionado por situaciones de inestabilidad y desorden
del drea afectada.

e Facilitar la readecuacion de las dreas afectadas y la reiniciacion de actividades en
la misma, asi como la valoracion cualitativa y cuantitativa de las pérdidas sufridas.

6.3.7.2 Remocidn de Escombros

La remocion de escombros debe redlizarse teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

e Deben evitarse lesiones o danos adicionales a equipos e instalaciones.

e Cerciorarse que con la remocién de este material no se estdn reduciendo las
pruebas necesarias para la investigacion.

e Hacerse en el tiempo y condiciones permitidas por los contratos y pdlizas de
seguros vigentes.

Para efectuar la remocion de escombros se procederd de la siguiente forma:

e No inicie labores hasta tener el consentimiento de las autoridades y compania
aseguradora.

e Inspeccionar el drea tratando de clasificar y cuantificar la magnitud de actividades
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como: demolicidon de estructuras, reparacién de materiales, equipos e instalaciones,
generacién de residuos, recoleccidn y reacondicionamiento de las dreas.

e Determine la necesidad de recursos humanos indispensables para ejecutar las
actividades previstas dotadas con los respectivos EPP.

e Verifique que los servicios de agua, energia y gas, estén suspendidos en el dreaq, sdlo
permita la iluminacion.

e Si los riesgos a la estabilidad son inminentes, efectUe primero las labores de
demolicion.

e Busque primero los objetos, equipos o elementos de mayor valor econdmico y/o
estratégico para la compania; clasifique y seleccione las dreas y el estado de los
elementos encontrados.

e EvallUe el tiempo previsto para ejecutar las acciones con recursos internos contra el
costo de contratarlas externamente.

6.3.7.3 Reintegro del personal del drea de la emergencia y reinicio de operaciones

Los principales aspectos que deben ser considerados en el reingreso del personal a las
instalaciones son:

o Sustitucién o remplazo del personal inhabilitado o incapacitado para continuar con sus
labores. Ayudas especiales a lesionados.

o Oftros aspectos logisticos especiales (transporte, alojamiento, alimentacion),
dependiendo de las jornadas de frabagjo.

6.3.7.4 Cierre de operaciones de limpieza

De acuerdo con la legislacién nacional (decreto 1868/21), el criterio para la finalizacion de
las operaciones de contencién, recuperacidén de la sustancia, limpieza, recoleccion
manejo y disposicion final serd la Evaluacion de Daios y Andlisis de Necesidades
Ambientales (EDANA) vy la reglamentacion sanitaria vigente con respecto a los usos del
agua y del suelo, relacionada con la informacién existente en el marco normativo y linea
base ambiental. Para aquellos sitios, en los cuales no esté determinada la linea base
ambiental o se encuentra desactualizada, el criterio para el cierre de las operaciones de
limpieza serd definido por las autoridades ambientales y sanitarias correspondientes.

Tabla 14 Criterios para el restablecimiento de las operaciones
CONSIDERACIONES CRITERIO

Disponibilidad de  recursos © C.:OSTOS de Reposicion.
financieros o Tiempo para Obtener el Recurso.
) o Financiacién.
Establecimiento de las | o Elementos Criticos que se Afectaron.
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CONSIDERACIONES SRS

Condiciones Normales de | o Grado de Desarrollo Tecnoldgico de la Instalacién.

Operacién. o Nivel de Importancia dentro del Sistema Operativo.
o Impacto que causa la suspensidn del servicio

Tiempo Mdximo de Suspension (suspensidn y/o discontinuidad del negocio).

de las Operaciones. o Afectacién financiera que ponga en peligro la

rentabilidad de la instalacién.
Fuente: Decreto 1868 de 2021. Plan Nacional de Contingencia.

Capitulo 1 Componente Estratégico - numeral 1 Principios y premisas bdsicas del PNC, del
decreto 1868 del 202. El responsable de la instalacion u operacidon donde se origind la
perdida de contencidn y el duefo de la sustancia o actividad (en adelante, el responsable
de la Actividad), estdn obligados a dar respuesta integral conjunta y solidariamente a la
emergencia conforme a los Protocolos | y Il de Respuesta establecidos en el presente PNC,
asumiendo los costos directos e indirectos que demande la atencion del incidente. Es su
responsabilidad realizar un andlisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos
de fendmenos naturales, antrépico intencionales y no intencionales, el desarrollo de la
operacion; asi como los efectos en el entorno ante la posible ocurrencia de un incidente.
El andlisis de riesgos es la base fundamental para la implementacién de medidas de
reduccién del riesgo y la formulacion y aplicacién de un Plan de Emergencia vy
Contingencia (PEC)1.

6.3.8 Informe de investigacion de la emergencia

Para el informe de investigacién de la emergencia vea aplicabilidad del procedimiento
para reporte, investigaciéon, andlisis y seguimiento de incidentes HSE-P-007 de ODL.

7 COMPONENTE INFORMATICO
7.1 GENERALIDADES DEL COMPONENTE INFORMATICO

El Componente Informdtico suministra informacion de soporte para ejecutar las
operaciones de respuesta ante la ocurrencia de emergencias o incidente en el Oleoducto
de los Llanos Orientales y contribuye a optimizar las operaciones de atencidon de la
emergencia, considerando informacién de referencia bdsica y especializada, incluida en
bases de datos actualizadas.

7.2 DIRECTORIOS

En el Anexo No. 16 se presenta el directorio de contacto del personal interno y entidades
que conforman el Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo en el Departamento del Meta 'y
Casanare.

7.3 EQUIPOS E INSUMOS

En el Anexo No. 17 se relaciona el inventario para la atencién de emergencias de la
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compania y de los grupos de apoyo externo de los municipios del drea de influencia del
Oleoducto de los Lianos Orientales.

7.4 MATERIAL CARTOGRAFICO

El conjunto cartografico estd compuesto por planos en formato digital e impreso que
contienen la informacién necesaria para conocer la conformacién topogrdfica y
geogrdfica de la zona involucrada en la emergencia, zonificacién ambiental, presentacion
de corredores de afectacioén, localizacion de infraestructura, identificacién de rutas de
derrame y dreas de potencial afectacidn ambiental, econdmica y social, entre otros
aspectos. La cartografia resulta determinante en la planeacién y desarrollo de operaciones
de respuesta, asicomo enla fase de prevencidon y preparaciéon de la estructura de atencidén
de la emergencia.

En el Anexo No 4 se presenta el material cartogrdfico digital e impreso y que sirve de soporte
para el PEC del Oleoducto de los Lianos Orientales, el contenido de cada plano se presenta
en la Tabla 15.

Tabla 15 Material Cartogrdfico y de Consulta

item Nombre del Plano Escala

! Mapa de localizacion de infraestructura del Oleoducto de los N A
llanos Orientales T
Localizacién  General Division  Politico-Administrativa, — Areas .

2 A . 1:250.000
Petroleras en el Area de Influencia

3 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Areas Aferentes a los Puntos 1:100.000
de Conftrol Tramo EBR-ER1 T
Puntos de Control, Rutas de Derrame y Areas Aferentes a los Puntos .

4 N 1:100.000
de Control Tramo Corocora- JagUey.

0.4 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Areas Aferentes a los Puntos 1:100.000
de Control Tramos JagUey-El Viento-ERM vy El Viento-ERC T
Puntos de Conftrol, Rutas de Derrame y Cobertura Vegetal Tramo .

5 1:100.000
EBR-Corocora
Puntos de Control, Rutas de Derrame y Cobertura Vegetal Tramo .

6 . 1:100.000
Corocora - Jaguey

7 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Cobertura Vegetal Tramos 1:100.000
JagUey-El Viento-ERM vy El Viento-ERC T

8 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Suelos Tramo EBR-ERI 1:100.000

9 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Suelos Tramo ER1-ER2 1:100.000

10 Puntos de Conftrol, Rutas de Derrame y Suelos Tramos ER2-El Viento- 1:100.000
ERM vy El Viento-ERC o
Puntos de Control, Rutas de Derrame y Sensibilidad Ambiental .

11 1:100.000
Traomo EBR-ER1

12 Puntos de Conftrol, Rutas de Derrame y Sensibilidad Ambiental 1:100.000
Tramo ER1-ER2

13 Puntos de Conftrol, Rutas de Derrame y Sensibilidad Ambiental 1:100.000
Tramos ER2-El Viento-ERM vy El Viento-ERC T

14 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Vulnerabilidad Ambiental | 1:100.000
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item Nombre del Plano Escala
1 Mapa de localizacidon de infraestructura del Oleoducto de los N A
llanos Orientales o
Tramo EBR-ER1
Puntos de Control, Rutas de Derrame y Vulnerabilidad Ambiental .
15 1:100.000
Tramo ER1-ER2
16 Puntos de Control, Rutas de Derrame y Vulnerabilidad Ambiental 1:100.000
Tramos ER2-El Viento-ERM vy El Viento-ERC T
17 Ubicacion de Equipos para Atencidén de Emergencias Tramo 1 1:100.000
18 Ubicacién de Equipos para Atencién de Emergencias Tramo 2 1:100.000
19 Ubicacién de Equipos para Atencién de Emergencias Tramo 3 1:100.000

Fuente: Plan de Preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 2017.

8 CONTINGENCIAS

El control de versiones y cambios del presente documento y sus anexos se ajusta a lo
establecido por el GG-P-001 Procedimiento para elaboraciéon y control de documentos.

TABLA DE VERSIONES Y CAMBIOS

Versién Fecha Cambios
] Elaboracion Plan de Contingencia del Oleoducto Rubiales —
1 Junio de 2010 Monterrey y la Estacién de Bombeo Rubiales (EBR)
Actualizacién Plan de Contingencia Sistema Oleoducto de los
2 |Mayode2013 |05 Orientales-ODL-S.A.
3 Octubre de |Actualizacion Plan de Emergencia Sistema Oleoducto de los Lianos
2013 Orientales-ODL-S.A.
Actualizacién Plan de Emergencia Sistema Oleoducto de los Lianos
4 Mayo de 2014 Orientales-ODL-S.A.
a1 Mayo 27 de |Actudlizacién Tabla 4-70. Consejo Municipal para la Gestidén del
) 2015 Riesgo de Desastres (CMGRD) del Municipio Puerto Lépez.
4.2 Agosto 31 de |Actualizacién Tabla 4-66. Consejo Municipal para la Gestidn del
) 2015 Riesgo de Desastres del Municipio de Monterrey.
Actualizacién Tabla 4-58. Directorio Telefénico de Integrantes de
Brigadas de Emergencia Estacién de Bombeo Rubiales.
Actualizacién Tabla 4-59. Directorio Telefénico Interno Estaciéon
Corocora.
43 Septiembre 15 |Actualizacién Tabla 4-60. Directorio Telefénico Interno Estacion
) de 2015 Jaguley.
Actuadlizaciéon Tabla 4-64 Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Desastres del Municipio de  Tauramena.
Actuadlizaciéon Tabla 4-74 Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Desastres (CMGRD) del Municipio Puerto Gaitdn.
Actualizacién del nombre del documento por Plan de Prevencion,
5 Noviembre de |Preparacioén y Respuesta ante Emergencias del Oleoducto de los
2015 Llanos Orientales de acuerdo con decreto 1072 de 2015.
Actualizacién de la Organizacién para la Respuesta (Estructuras
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Cambios

comando, Lineas de activacion y Lineas de Reporte).
Actualizacién del Marco institucional de la compania.

Inclusién de la caracterizacién del sistema de la Estacién EBR vy
Estacion Jaguey.

Actualizacién de la seccion Gestion de Seguros.

Actualizacién de los directorios internos y externos del SNGRD.
Actualizacién de inventarios de atencidén de emergencias de las
estaciones y centros de respuesta.

Inclusién de contenido de la seccidén Contingencias.
Actualizaciéon del Anexo No 7. Formatos del Sistema Comando de
Incidente.

Actualizacién del Anexo No 9. Guia para la organizacion,
desarrollo y evaluacién de simulacros.

Realizacion del Anexo No. 14 seguridad en las Operaciones.
Actualizacién del Anexo No. 12 Medevac

Actualizacién del Anexo No. 22 formatos del SNGRD.
Actudlizacién del Anexo No. 24 protocolo de comunicacion.

5.1

Abril de 2016

Actualizacién Tabla 4-75 Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Desastres (CMGRD) del Municipio Puerto Gaitdn.

5.2

Junio de 2016

Actualizacién Figura 4-1 Esquema de Organizacién para la
Respuesta Grado Incipiente/Menor.

Actualizacién Figura 4-2 Esquema de Organizacién para la
Respuesta Grado Medio.

Actualizacién Figura 4-3 Esquema de Organizaciéon Para la
Respuesta Grado Mayor.

Actualizacién Figura 4-4 Linea de aviso y Confirmacién de la
Emergencia.

Actualizacién Figura 4-5 Linea de Activacion Operativa para la
Emergencia Grado Incipiente / Menor.

Actualizacién Figura 4-6 Linea de Activacion Operativa Para la
Emergencia Grado Medio.

Actualizacién Figura 4-7 Linea de Activacion Operativa Para la
Emergencia Grado Mayor.

Actualizacién Tabla 4-1 Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo de Desastres del Municipio de Tauramena.

Enero de 2017

- Cambio tipo de cddigo por nuevos tipos documentales de P a
PL, se conserva el consecutivo.

- Optimizacién del documento general, anexos, cambios de
estructura, ajuste de tablas, figuras, contenido, anexos.

- Actudlizacién caracterizacion del sistema operativo, inclusiéon
interconexion HOCOL al sistema. km: 80+150

- Actualizacién figuras 9 a 11 esquemas organizacion para la
respuesta grado mayor, medio y menor.

- Actualizacion figuras 14 a 16 lineas de activaciéon del PDE.

- Actualizacién figuras 17 a 18 lineas de reporte.

- Actualizacién figuras 19 a 21 para acciones iniciales y finales de
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Versién Fecha Cambios
respuesta.
- Ajuste de capitulo 5.14 evaluacién del plan de emergencia.
Anexo Denominacion Descripcion cambio
L Actualizacién de acuerdo con
Caracterizaciéon .
. resultados de monitoreo de flora y
1 ambiental del . ., ,
. fauna, actualizacion de la linea
drea. .
base social.
Estudio del,. .
5 sensibilidad AJU.STeS <.:!'e fqr’mo y plantilla, para
) mejor utilizacion.
ambiental
. Tiempos de vigje - rutas de
Informe Hidro - .
3 . L derrame por cambios en el sistema
climatoldégico
de oleoducto.
4 Cartografia Incluspn mapas con localizaciéon
de equipos para respuesta.
5 Metodologia dellinclusion  de metodologia de
andlisis del riesgo |andlisis del riesgo.
6 Estructura y|Nuevo anexo.
formatos del SCI
Guia para
7 desarrollo y|Actualizacion y ajuste general.
evaluacion de
simulacros
Proced!m|en’ros Cambio de plantilla, inclusién
Operativos -,
8 . estacion de rebombeo Jaguey.
Normalizados
PON
9 Acuerdo de|Anexo nuevo.
ayuda mutua
jo  [formatos 98| cambio de plantila.
reporte
Actualizacién procedimientos en
11 MEDEVAC caso de evacuacidén médica
estaciones.
12 Lineas de accidén|Anexo nuevo, inclusion acciones
especificas afectacion a peces.
Fichas puntos de|Actualizacion de  volUmenes,
13 control dejrecursos, datos de predios vy
derrame contactos.
. Actualizacion general fichas de
Fichas de ) . .
14 bocatomas del drea de influencia
Bocatomas .
directa.
Actualizacion general fichas de
15 Ficha de cultivos |cultivos del drea de influencia
directa.
16 Directorios Actuadlizacién datos de contactos,
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ajustes de forma vy plantilla, para
mejor utilizacién.
Inventarios de Segregocién. inventarios internos y
17 externos, ajustes de forma vy
recursos . - NN
plantilla, para mejor utilizacion.
F|<:hg5 de Inclusion ~ MSDS hidrocarburos
18 seguridad de . L .
manejados en estaciéon Jaguey.
productos
Formatos de
19 préstamo de|Anexo nuevo.
recursos externos

Actualizacién del Documento General:

e Actualizaciéon item 5.6.2 Desarrollo de la Organizaciéon de la
Respuesta. Figura 8. Esquema de Organizacién para la
Respuesta del Oleoducto de los Lianos Orientales por cambios
en la estructura organizacional.

e Inclusidon de ubicacién de Ultima Vdlvula cheque instalada en
PK 187+130.

Actudlizacién de Anexos:

e Anexo No 06 Estructuras y formatos del SCI: Se actualizan los
formatos SCI.

7 Enero 2018 Anexo No 13 Fichas de Punto de control, registro fotogrdfico, en
el PCD No 35 se incluye cambio de ubicacion coordenadas,
informaciéon de contacto, vereda.

e Anexo No 15 Directorios: Actualizacién de los directorios
telefénicos Externos (Meta, Casanare y Cundinamarca) vy
directorios telefénicos Internos.

e Anexo No 16 Inventarios: Actuadlizacién de inventario de
Recursos internos y Externos. Se actualizaron los inventarios
internos de la compania de acuerdo a los recursos con los que
se cuenta para la atencidén de las emergencias en bases de
Respuesta de Puerto Gaitdn y Monterrey

Actualizacién del Plan de Prevencidén, Preparacién y Respuesta

ante Emergencias del Oleoducto de los Lianos Orientales:

e Migracion de cédigo documental de proceso de HSE a SSTA-
PRE.

8 Marzo 2019 |e¢ Inclusidn de la conexion de Geopark en JagUey.

Actualizacion del Documento General:

e Actualizacién item 5.4.4 Conclusiones del andlisis de riesgo: Se
incluye Los resulfados de consecuencias de las nuevas
instalaciones de GEOPARK en la Estacién de JagUey

e Actualizaciéon ftem 5.6.2 Desarrollo de la Organizaciéon de la
Respuesta. Figura 8. Esquema de Organizacién para la

PAgina 74 de 79

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o sus
Contratistas, la informacién contenida en este se considera de cardcter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos puede ser
reproducida o utilizada sin la aprobacién escrita de Oleoducto de los Lianos Orientales S.A. o su representante.




DocuSign Envelope ID: 1BBBFEF6-AE75-4902-85A7-F7C331739278

CONTINGENCIAS DEL OLEODUCTO DE LOS Version 11

PLAN DE EMERGENCIAS Y SSTA-PRE-PL-012

LLANOS ORIENTALES Noviembre de 2022

Cambios

8 Marzo 2019

Respuesta del Oleoducto de los Llanos Orientales por nuevos
cambios en la estructura organizacional.

Actualizacién ftem 6.1.1 linea de aviso y confirmacion de la
Emergencias. Figura 10. Linea de aviso y confirmaciéon de la
emergencia.

Actualizacion ftem 6.1.3 Activaciéon PDE. Figura 11. Linea de
activacion Oleoducto de Los Lianos Orientales.

Actualizacion ftem 6.2.3 Lineas de Reporte Emergencias para
nivel menor, medio y mayor del ODL. Figura 12. Linea de
Reporte Emergencias para nivel menor, medio y mayor del
ODL. Se actualizan los cargos.

Actualizacion ftem 6.3.1 Lineas de accién. Figura 13 linea
general de accidén para la toma de decisiones.

Actualizaciéon ftem 6.3.4 Procedimiento para la atencién de
Emergencias Médicas (MEDEVAC). Figura 16. Esquema del
Medevac de ODL.

Actualizacidn de Anexos:

Anexo 05 Metodologia del Andlisis del Riesgo: Se incluye andlisis
de consecuencias para las nuevas facilidades interconexion
Geopark-ODL en la Estacién JagUey.

Anexo 11 Procedimiento para la atencidn de Emergencias
Médicas (MEDEVAC). Actualizacién enero 2019.

Anexo No 13 Fichas de Punto de control: Se actualizan fichas
Puntos de Control de acuerdo a la ubicacion de las bases de
Respuesta, se ajustan los tiempos de respuesta y recursos.
Anexo No 16 Directorios: Actualizacién de los directorios
telefénicos Externos (Meta, Casanare y Cundinamarca) vy
directorios telefénicos Internos.

Anexo No 17 Inventarios: Actudlizacién de inventario de
Recursos internos y Externos. Se actualizaron los inventarios
internos de la compania de acuerdo a los recursos con los que
se cuenta para la atencidén de las emergencias en bases de
Respuesta de Puerto Gaitdn, Paz de Ariporo y base satélite
Jaguley.

Actualizacién del Plan de Prevencidén, Preparacién y Respuesta
ante Emergencias del Oleoducto de los Lianos Orientales:

9 Marzo 2020 |Actualizacion del Documento General:

Actualizacion Marco Estratégico: Mision, visidn y principios
éticos de la compania.

Actuadlizacién Tabla 4 Relacién de vdlvulas a lo largo del
Oleoducto de Los Llanos: Se incluye Vdalvula Cheque K187+030
(ORM), Vdlvula corte Rio Chitamena K12+093 (OVC) y Vdalvula
Chegue K12+732 (OVC).
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e Actualizaciéon ftem 5.6.2 Desarrollo de la Organizacién de la
Respuesta. Figura 7. Esquema de Organizacién para la
Respuesta del Oleoducto de los Llanos Orientales por nuevos
cambios en la estructura organizacional.
e Seincluye figura 8. Esquema de organizacion Comité de Crisis.
e Actualizacién ftem 6.1.1 linea de aviso y confirmacién de la
Emergencias. Figura 10. Linea de aviso y confirmaciéon de la
emergencia.
9 Marzo 2020 |e Actualizacién item 6.1.3 Activacion PDE. Figura 11. Linea de

activacion Oleoducto de Los Lianos Orientales.

Actualizacion ftem 6.2.3 Lineas de reporte. Figura 12. Linea de
Reporte Emergencia para Nivel Menor, Medio y Mayor del
Oleoducto de los Llanos Orientales

Actualizacidn de Anexos:

Anexo No 13 Fichas de Punto de control: Se actualizan fichas
Puntos de Control de acuerdo con la ubicacion de las bases
de Respuesta, se ajustan los fiempos de respuesta y recursos.
Anexo No 16 Directorios: Actuadlizacién de los directorios
telefénicos Externos (Meta, Casanare y Cundinamarca) vy
directorios telefénicos Internos.

Anexo No 17 Inventarios: Actudlizacién de inventario de
Recursos internos y Externos. Se actualizaron los inventarios
internos de la compania de acuerdo con los recursos con |os
que se cuenta para la atencidn de las emergencias en bases
de Respuesta de Puerto Gaitdn, Paz de Ariporo y base satélite
Jaguey.

Actudlizacién del nombre del documento por Plan de
Emergencias y Contfingencias (PEC) del Oleoducto de Los Llanos
Orientales.

Actudlizacidn del Documento General:

Actualizaciéon ftem 5.1 Marco Legal: Se actualiza el Marco
Juridico Normativo incluyendo el Decreto 2157 del 20 de
diciembre de 2017. Actudlizacién Marco Estratégico,
Gobierno Corporativo y Visidén Estratégica.

Actualizacion ftem 5.6.2 Desarrollo de la Organizaciéon de la
Respuesta. Figura 7. Esquema de Organizacién para la
Respuesta del Oleoducto de los Llanos Orientales por nuevos
cambios en la estructura organizacional.

Se actualiza Figura 8. Esquema de Organizaciéon Comité de
Crisis.

Actualizaciéon ftem 6.1.1 Figura 10. Llinea de aviso vy
confirmacién de la emergencia.
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10

Septiembre
2021

Actualizacion ftem 6.1.3 Activacién PEC. Figura 11. Linea de
activacion Oleoducto de Los Lianos Orientales.

Actualizacion ftem 6.2.3 Lineas de reporte. Figura 12. Linea de
Reporte Emergencia para Nivel Menor, Medio y Mayor del
Oleoducto de los Llanos Orientales.

Actualizacidn de Anexos:

Anexo No 8 Procedimientos operativos normalizados PONs
actualizacién cargos operaciones.

Anexo No 11 Actuadlizacidbn MEDEVAC Estaciones Rubiales,
Corocora, Jaguey y lineas.

Anexo No 13 Fichas de Punto de control: Se actualizan fichas
Puntos de Control, cambio informacion propietarios de predios.
Anexo No 16 Directorios: Actualizacién de los directorios
telefénicos Externos (Meta, Casanare y Cundinamarca) vy
directorios telefénicos Internos.

Anexo No 17 Inventarios: Actualizacién de inventario de
Recursos internos. Se actualizaron los inventarios internos de la
compania de acuerdo con los recursos disponibles para la
atencién de las emergencias en bases de Respuesta.

Anexo 20. Plan especifico de respuesta Valvula PK 37

Actualizacion del Documento SSTA-PRE-PL-012:

Actualizacion ftem 2. Glosario: Inclusidn terminologia PNC/Dec
1868-21.

Actualizaciéon ftem 4.1. Descripcion estructura del PEC. Fig 1.
Contenido y anexos PEC.

Actualizaciéon ftem 5.1 Marco Legal: Se actualiza el Marco
Juridico Normativo incluyendo el Decreto 1868 de diciembre
de 2021 y normatividad aplicable. Cambio Marco Estratégico
por Nuestro Propdsito. Se elimina Visidn Estratégica.
Actualizacion ftem 5.4.5. Grafica 5-11 Volumen de derrame.
ftem 5.5 Se incluye capitulo “Servicios de Respuesta” alineado
con decreto 1868-21.

Actualizacion ftem 5.6 Clasificacion Emergencias alineado a
los niveles de activacion establecidos PNC (Dec 1868/21).
Actualizacién tabla 6. Niveles y criterios de clasificacion
emergencias ODL.

Actualizacién ftem 5.7 Organizacién para la respuesta SCI,
cambia descripcidn modelo OFDA por USAID-BHA.
Actualizaciéon ftem 5.7.2 Desarrollo de la Organizacién de la
Respuesta. Figura 7. Esquema de Organizacién para la
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Respuesta del Oleoducto de los Lianos Orientales alineado PNC
(Dec 1868-21). Se incluye nota estructura y conformacion PMU.
Se actualiza Figura 8. Esquema de Organizacién Comité de
Crisis, se modifica SST-PREC.

Actualizacion ftem 5.10 Programa de capacitacion vy
enfrenamiento, se incluye documento SST-PRE-PL-021 Plan de
formaciéon de brigadistas.

Actualizaciéon ftem 6.1.1 Figura 10. Linea de aviso vy
confirmacién de la emergencia. Actualizacion nUmeros
telefénicos.

Actualizaciéon  ftem 6.1.3  Activacién PEC. Figura 11.
Actualizacién de cargos.

Actualizacion item 6.2.2 Nofificacién y reporte de derrame a
ofras entidades. Se actuadlizan formatos reporte de
contingencias alineados al decreto 1868/dic 2021.
Actualizacion {tem 6.2.3 Lineas de Reporte. Figura 12, inclusion
reporte contingencias a cuerpos de bomberos.

Actualizacién item 6.3.7.4 Cierre de Operaciones de limpieza.
Se actualiza criterio para la finalizacidén de las operaciones de
contencién, recuperacion de la sustancia, limpieza,
recoleccidén manejo y disposicion final y criterio para el cierre
de las operaciones de limpieza, alineados al decreto 1868/ dic
2021. Actuadlizacion capitulo 1T numeral 1 Principios y premisas
bdsicas PNC / responsabilidad.

Actualizacidn de Anexos:

Anexo 5. Metodologia Andlisis de Riesgo. Se elabora e incluye
Anexo 5C Documento ODL-EBR-PON-CI-IF-001_Andilisis de
impacto por incendio, explosidon y dispersién (Phast) en Bahias
11,12 y 13 descargadero Estacion Rubiales.

Anexo 6. Estructura y formatos del SCI. Actualizaciéon Figura 1.
Esquema de organizacion para la respuesta. Figura 2. Esquema
organizacion comité de crisis. Se incluyen responsabilidades y
funciones institucionales acorde PNC (Decreto 1868-21).
Anexo No 8 Procedimientos operativos normalizados PONs
actualizacién cargos PONs Estaciones. Se incluye anexo 8.1 A.
PONs bahias 11,12,13 descargadero EBR.

Anexo 9. Acuerdo de ayuda Mutua. Se anexa Plan de Ayuda
Mutua para la Atencidn de Emergencias-Campo Rubiales
(ODL-Ecopetrol-Frontera Energy Colombia Corp.)

Anexo No 10 Actualizacién Formatos de reporte. Se incluye
formatos reporte (inicial, parcial, final y recuperacién) de
contingencias alineados al decreto 1868/ dic 2021.

Anexo No 11 Actualizacion MEDEVAC Estacién Rubiales.
Anexo No 13 Fichas de Punto de control: Se actualizan fichas
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Puntos de Control.

Anexo No 16 Directorios: Actualizacién de los directorios
telefénicos Externos (Meta, Casanare y Cundinamarca) vy
directorios telefénicos Internos.

Anexo No 17 Inventarios: Actualizacidn de inventario de
Recursos internos. Se actualizaron los inventarios internos de la
compania de acuerdo con los recursos disponibles para la
atencién de las emergencias en bases de Respuesta.

Revisé Aprobd
Juaw. (arlss Brrva Salinas [%?4
“Jjuan Carlos Becerra Salinas *'Ceiilo Jose Castro Grijalba
Experto PREC Director Soporte a la Operacién
20/12/2022 20/12/2022
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