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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Sistema de Gestién de Confiabilidad Corporativa CONCOR, se presenta el Manual
de Gestion Integral de Riesgos como parte del elemento 15 que establece como la organizacion
debe realizar la Gestion de peligros y Riesgos.

La Gestion Integral de Riesgos de ODL-Bicentenario se realiza aplicando métodos sistematicos y
I6gicos para establecer criterios, identificar, analizar, evaluar, mitigar (tratar), monitorear, transferir y
comunicar los riesgos asociados con cualquier actividad, funcién o proceso que realice la compaiiia,
de una forma que permita administrar los riesgos, mejorar sus procesos y optimizar sus esquemas
0 mecanismos de control, minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Lo mas relevante, es
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compaiiia.

La metodologia utilizada esta alineada a la norma I1SO 31000:2018(es) Gestion de los riesgos. El
enfoque de este manual es gestionar riesgos en los siguientes niveles:

TACTICO

Riesgos de procesos organizacionales

OPERACIONAL

Riesgos sabre los procesos operacionales

e Nivel Estratégico: Gestiona riesgos Empresariales y Emergentes segun apliquen, de
acuerdo con la particularidad del negocio e industria, documentados en el mapa de riesgos
empresariales.

e Nivel Tactico: Gestiona riesgos de procesos Organizacionales, documentados en las
matrices de riesgos y controles por procesos.

¢ Nivel Operacional: Gestiona riesgos de procesos Operacionales, documentados en las
acciones y actividades derivadas de la gestion sobre la operacion de los activos.

Este documento consta de 14 capitulos asi:

Los primeros 4 capitulos presentan el objetivo del manual, el alcance de la aplicabilidad de este
documento, definen los principales términos en el glosario de definiciones y explica la composicién
del Sistema de Administracién Integral de Riesgos (SAR), sus objetivos y la estructura organizacional
del gobierno del riesgo en la organizacion. El capitulo 5 describe el contexto externo e interno como
entorno en el cual la organizacion busca definir y alcanzar sus objetivos. El capitulo 6 define el
alcance de las actividades de gestidn de riesgos que puede aplicarse a diferentes niveles de gestion,
estratégico, tactico y operacional. El capitulo 7 define los criterios para evaluar la importancia del
riesgo y apoyar los procesos de toma de decisiones. El capitulo 8 describe la evaluacion de riesgos
y explica el proceso general de identificacion, andlisis y evaluacion de riesgos. El capitulo 9 describe
el tratamiento que busca seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo.
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El capitulo 10 de comunicacién y consultar busca promover la conciencia y la comprension del riesgo,
e implica obtener retroalimentacion e informacion para apoyar la toma de decisiones. Del capitulo 11
al 13 resume el proceso de monitoreo, sostenibilidad y anexos, respectivamente.

1 OBJETIVO

Definir los lineamientos requeridos, para cada uno de los elementos del Sistema de Administracion
Integral de Riesgos (SAR) de ODL, asi como definir los roles y responsabilidades, los procesos
involucrados y la interrelacion entre la gestion de riesgo en los niveles estratégicos, tacticos y
operacionales. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la compaifiia, generar
valor agregado, prevenir las amenazas, aprovechar las oportunidades y minimizar los impactos
negativos derivados de la exposicion a los riesgos, garantizando la comunicacion de manera
transversal en todas sus etapas a los interesados.

2 ALCANCE

Este manual es aplicable a los procesos y proyectos de Oleoducto de los Llanos Orientales —
Sucursal Colombia -ODL, El Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S o de terceros administrados
por ODL en adelante ODL y es responsabilidad de cada uno de sus colaboradores y éareas
administrar sus riesgos de una manera efectiva.

3 GLOSARIO

e Analisis de riesgos: Proceso sistemético para entender la naturaleza del riesgo y deducir
el nivel de riesgo, proporcional la base para la evaluacién del riesgo y las decisiones sobre
el tratamiento.

e Amenaza: Fenémeno natural o de origen humano, generado por personas, entidades, o una
accion que tiene o proyecta un potencial dafio a la vida, la informacion, las operaciones, el
medio ambiente y/o la propiedad, en algunos casos la amenaza corresponde a la estimacion
de la probabilidad de manifestacion u ocurrencia de un peligro.

e Apetito de riesgo: Exposicion de riesgo que la organizacion esta dispuesta a asumir.

e Causa. El por qué podria ocurrir o materializarse cualquier riesgo

e Consecuencia: El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea
este una pérdida, perjuicio, desventaja 0 ganancia. Podria haber un rango de productos
posibles asociados a un evento. Para SSTA (Lo que sucede a raiz de la materializacion de
un peligro o evento amenazante).

e Controles: Medidas dispuestas para detectar o reducir un riesgo.

e Criterios del riesgo: Términos de referencia mediante los cuales se evalla la importancia
del riesgo, pueden incluir costos y beneficios asociados, requisitos legales y estatutarios,
aspectos socioeconémicos y ambientales, preocupaciones de las partes interesadas,
prioridades y otras entradas para la evaluacion.

e Evaluacion del riesgo: Proceso de comparar el nivel de riesgo frente a los criterios del
riesgo, la evaluacion del riesgo ayuda en las decisiones sobre el tratamiento del riesgo.

¢ Evento: Un incidente o situacion, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de
tiempo.

e Ejecutor: Persona asignada como responsable y lider de un trabajo mediante un permiso
de trabajo otorgado por el Emisor. Puede ser directo o Contratista. Puede ser el Supervisor
de Mantenimiento, Supervisor del Contratista o un trabajador designado por ellos; su
permanencia en el sitio del trabajo puede ser permanente o temporal.
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e Elemento Vulnerable: Las personas, el medio ambiente y los bienes, que puedan sufrir
dafio o afectacién como consecuencia de los incidentes mayores

e Emisor: Trabajador directo o de Contratista autorizado por la compafiia, quien autoriza al
Ejecutor para realizar una actividad mediante un permiso de trabajo.

e Evento amenazante: Hace referencia a cualquier tipo de hecho inesperado que pueda ser
considerado potencialmente peligroso

e Gestion del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organizacién con
relacién al riesgo. Cultura, proceso y estructuras dirigidas a obtener oportunidades
potenciales mientras se administran los efectos adversos.

e Incertidumbre: Estado generado por la deficiencia de informacion relacionada con la
comprension o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

e Incidente: Evento o cadena de eventos no planeados, no deseados que generaran
accidente o que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, pudieron haber generado (casi-
accidente): lesiones, enfermedades o fatalidad a las personas, dafio a los bienes, al medio
ambiente, a la imagen de la Compaiiia y/o a la satisfaccion del cliente. Se presenta por la
coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control.

e Kit de documentacion: Elementos que componen la documentacién de los procesos (ver
Guia Metodoldgica del Kit de documentacion).

e Magnitud del impacto: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja.

e Mapa de Riesgos: Inventario organizado de los riesgos identificados y medidos de la
entidad.

e Operaciones criticas: corresponden a las actividades operativas requeridas para el
cumplimento de las metas productivas de la organizacién.

e Oportunidad: Circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algun tipo de mejora o
de cumplir un objetivo. La relacién que existe entre el riesgo y el retorno que proporciona la
oportunidad, radica en que cuanto mas alto es el riesgo, mas alto debe ser el potencial del
valor que se busca y, cuanto mas alto es la rentabilidad que se espera, mas alto es el riesgo
de pérdida.

e Probabilidad de Ocurrencia: Utilizado como una descripcién cualitativa de probabilidad o
frecuencia. Es la posibilidad que un evento se materialice. Para determinar la probabilidad
se puede utilizar el andlisis cualitativo o cuantitativo.

e Peligro: Fuente o situacién con potencial de producir dafio en términos de lesion,
enfermedad, dafio a la propiedad o bienes, dafio al ambiente dentro o fuera del trabajo, o
una combinacién de estos (Lit. 3.6 - OSHAS 18001:2007).

e RAM (Risk Assessment Matriz): Matriz de evaluacién de riesgos. Herramienta para la
evaluacion de los riesgos y para su clasificacion.

e Riesgo: Todo aquello que pueda ocurrir 0 generar un impacto positivo o negativo en el logro
o cumplimiento de los objetivos, bien sea que se encuentre o no bajo el control de la
organizacion. Se mide en términos de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las
consecuencias. (SSTA) producto de combinar la frecuencia o probabilidad de que un evento
especifico ocurra y la severidad de las consecuencias/dafios en una localizacién especifica
(Lit. 3.21 - OHSAS 18001:2007).

e Riesgo Inherente 6 Riesgo Bruto COSO - ERM: Es la evaluacién preliminar del riesgo, con
la cual la Organizacién quiere conocer el nivel de exposicion al mismo, sin tener en cuenta
las medidas de mitigacion o los controles. En esta evaluacion se involucran dos conceptos
la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto.

¢ Riesgo Residual: Es el nivel de riesgo al cual esta expuesta la Organizacion teniendo en
cuenta los controles existentes en la organizacion. El riesgo residual es el resultado de
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combinar la calificacion del riesgo inherente 6 bruto y la evaluacién de los controles
considerando el disefio y la efectividad operacional de los mismos

e SAR: Sistema de Administracion Integral de Riesgos

e SSTA: Seguridad, salud en el trabajo y ambiente.

e Tolerabilidad del riesgo: es la capacidad que tiene la organizacién de aceptar un riesgo o
el nivel de riesgo maximo que una organizacion esta dispuesta a soportar. Segun resolucion
0559 del 2022. Se refiere a la disposicién de vivir con algunos riesgos a cambio de obtener
ciertos beneficios y en la confianza de que se controlara adecuadamente. Tolerar un riesgo
significa que no se considera insignificante o algo que se pueda ignorar, sino que es algo
que se debe mantener bajo revisién y tratar de reducir ain mas si podemos.

e Valor de Riesgo Maximo Individual Accidental: Segun resolucién 0559 del 24 de Junio
del 2022. Para la gestién del riesgo de desastres es el valor de riesgo individual maximo
tolerable, que permite evaluar el nivel de desempefio de una instalacion fija clasificada o
actividad frente al riesgo accidental. El valor aplica para el riesgo de una persona del publico
en general (Off-site)

e Valoracién del riesgo: Proceso total de identificacién, analisis y evaluacion de riesgo

e Vulnerabilidad: Nivel de exposicién de los sistemas naturales, econémicos y sociales al
impacto de un peligro de origen natural o inducido por el hombre. La vulnerabilidad siempre
estard determinada por el origen y tipo de evento, las caracteristicas técnicas de las
estructuras, el grado de preparacion de la comunidad, asi como por la capacidad de
recuperacion

e Zona Alarp: es la zona donde el riesgo es tan bajo como es razonablemente préactico. Se
define como la zona donde el nivel de riesgo es tolerable y no puede ser reducido bajo unos
costos razonables y balanceados respecto al beneficio obtenido o la soluciéon para
implementar es no es practica.

4 SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

ODL para la Gestion Integral de Riesgos aplica métodos sisteméticos y légicos para establecer
criterios, identificar, analizar, evaluar, mitigar (tratar), monitorear, transferir y comunicar los riesgos
asociados con cualquier actividad, funcion o proceso que realice la compafiia, de una forma que
permita administrar los riesgos, mejorar sus procesos y optimizar sus esquemas o mecanismos de
control.

La Compaiiia ha definido unos objetivos estratégicos que orienta, en su logro, agregar valor a los
grupos de interés. Existen riesgos que pueden afectar el logro de dichos objetivos y por esta razén,
la Compafia implementa controles que ayudan a prevenir 0 mitigar esos riesgos, a identificar
oportunidades de mejora en los procesos, establecer una estructura organizacional encargada de
administrar los riesgos, motivar y fortalecer la cultura de administracion de los riesgos dia a dia.

El punto de partida para el desarrollo del Sistema de Administracién Integral de Riesgos (SAR) de
ODL es el entendimiento del negocio, de los objetivos y actividades de la compafiia con base en la
planeacion estratégica, los procesos y el fortalecimiento del sistema de control interno.

4.1 COMPOSICION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS (SAR)
El Sistema de Administracion Integral de Riesgos en ODL estd conformado por los siguientes
elementos:
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4.2

SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

* Chdigo de éticay Buen Gobierna .
= Manual de cumplimiento SARGLAFT * Sistema para la Gestién de Emergencias, Crisisy

Politicas . c )
* Sistema Integral de Gestion * Sistema de Gestion de Seguridad de Procesas
*  Sistema de Gestién Confiabilidad Carporativa

Estructurade Responsables
Direccionamiento Lideres de Riesgos Responsables Riesgos

Gobierno B = de Controles

evisor |
Auditoria Interna Junta Directiva Revisoria Fiscal Comités Gerenciales
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Responsabilidades da Riesgos RBS et

Metodologia MatrizRAM
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Sostenibilidad Gmgwn r e?‘e ' Q u

llustracion 1. Composicién del Sistema de Administracion Integral de Riesgos.

OBJETIVOS DEL SAR

Para la compafiia el Sistema de Administracién Integral de Riesgos (SAR) tiene una motivacion
orientada a crear valor y/o a evitar la pérdida del valor alcanzado o la pérdida de reputacién. Por
tanto, contamos con los siguientes objetivos:

4.3

Fortalecer el entendimiento y control de los riesgos estratégicos, tacticos y operacionales de
actividades, lineas de negocio y optimizar los procesos de acuerdo con la evaluacion de los
riesgos Y la identificaciéon de oportunidades.

Integrar la gestion de riesgos con todas las actividades de la Compaifiia.

Lograr un Sistema de Administracion Integral de Riesgos (SAR) sostenible a través de la
autogestion (involucramiento de cada uno de los participantes y duefios de proceso de la
Compafiia).

Permitir la adecuada medicion del nivel de tolerancia al riesgo.

Desarrollar una cultura de gestion de riesgos.

Crear una fuente de “transferencia de conocimiento” de las mejores précticas internas y
externas.

ROLES EN EL GOBIERNO DE LA GESTION DE RIESGOS

A continuacion, se presentan los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes en el

SAR.
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Nivel Organizacional
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rectiva
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Soporte ala
Operacion

Construccién
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ROL
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Estratégico/Tactico

llustracion 2. Niveles organizacionales de los roles en la Gestidn de Riesgos.

4.3.1 DIRECCIONAMIENTO
Nivel en la estructura Organizacional: Junta Directiva
Responsabilidades:
¢ Revisar anualmente los riesgos estratégicos de la compafiia
e Aprobar los criterios de calificacion de riesgo (impacto y probabilidad), de acuerdo con el
apetito de riesgo de la compafiia.

Nivel en la estructura Organizacional: Comité de Auditoriade junta directiva (Riesgos Estratégico
y Tacticos)

Responsabilidades:
e Establecer las politicas y lineamientos relativos al SAR.
Conocer el Manual de Riesgos.
Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SAR.
Conocer el perfil de riesgos estratégicos
Establecer las medidas relativas a la calificacion de los riesgos (probabilidad de ocurrencia
y magnitud del impacto) teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al riesgo de la Compafiia,
fijado por el mismo Comité.
e Definir con la Direccion de la Compafiia el nivel de tolerancia al riesgo que esta dispuestos
a asumir la Compaifiia.
Validar la evolucién del Sistema de Gestién de Riesgos
Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgos estratégicos de la Compafiia

Nivel en la estructura Organizacional: presidente de la compaifiia
Responsabilidades:

e Aprobar el Manual de gestidn de riesgos y sus actualizaciones

e Designar el proceso que tendra el Rol que actuard como Lider de riesgos estratégico —
integracion.

e Velar por el cumplimiento efectivo de las politicas establecidas por la Junta Directiva/Comité
de Auditoria a través de los procesos que gestionan los riesgos a nivel tactico y operacional

e Realizar seguimiento al cumplimiento de las politicas, normas y procedimientos del SAR y
las estrategias de cambio cultural.

e Apoyar la adopcién de las estrategias de mitigacion (planes de accién) del perfil de riesgo
estratégico, teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al riesgo, fijado por el Comité de
Auditoria.
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e Recibir, evaluar y tomar accion de acuerdo con los informes presentados por el Lider de
riesgos estratégico — integracion.

4.3.2 LIDER DE RIESGOS ESTRATEGICO E INTEGRACION
Nivel en la estructura Organizacional: Gerente de Cumplimiento
Responsabilidades:

e Mantener actualizado el procedimiento y la metodologia para evaluacién y administracién de
los riesgos estratégicos, asegurar divulgaciéon de estos en la organizacién y administrar la
informacidn relacionada con los riesgos estratégicos.

e Definir, aplicar y divulgar la metodologia, instrumentos y procedimientos para identificar,
medir, evaluar, monitorear los riesgos tacticos a que se encuentra expuesto los procesos
organizacionales.

e Establecer y monitorear el perfil de riesgo individual, de las lineas de negocio, Direcciones y
consolidado de la Compaiiia.

e Apoyar en la puesta en marcha de las oportunidades de mejoramiento.

e Desarrollar con el apoyo del area de talento humano los programas de capacitacién de la
Compaifiia relacionados con el SAR.

e Reportar anualmente al Comité de Auditoria las modificaciones presentadas en el perfil de
riesgos estratégicos, y el perfil de riesgos tacticos (de procesos organizacionales).

e Presentar al Comité de Auditoria el Manual de gestion integral de riesgos y sus
actualizaciones.

e Alinear los objetivos de la gestion del riesgo de seguridad de la informacion con los objetivos
y las estrategias de la organizacion, buscando la conformidad legal y reglamentaria.

e Informar a los Lideres operacionales de riesgo y soporte a la operacion mediante reuniones
trimestrales o bajo demanda los siguientes aspectos:

o La consolidacion de riesgos residuales globales de la Compaiiia, por linea de
negocio, Direcciones y procesos

o Procesos criticos que requieren medidas de mejoramiento inmediatas

o Las desviaciones presentadas con respecto a los niveles de riesgo establecido (paso
de riesgo alto a Muy Alto).

o Actualizar los criterios de evaluacién de los riesgos (categorias de riesgo, factores
de riesgo, mapas de riesgo, evaluacion de los controles e indicadores de riesgo).

e Desarrollar en conjunto con los Lideres de riesgos operacionales y de soporte a la operacion
los planes de autocontrol que cada uno debe ejecutar en los procesos a su cargo.

e Monitorear el cumplimiento de los planes de accion / tratamientos establecidos de acuerdo
con las fechas asociados a los mismos.

e Monitorear el desempefio de los controles asociados a los riesgos.

4.3.3 LIDERES DE RIEGOS OPERACIONAL Y SOPORTE A LA OPERACION
Nivel en la estructura Organizacional: Gerencia de Aseguramiento y Gerencia de SSTA-PRE.
Responsabilidades:
e Suministrar los lineamientos para la gestion de riesgos a nivel Operacional y de soporte
ala operacién, y la divulgacién de las metodologias.
e Identificar, evaluar, y gestionar los riesgos inherentes a la operacién y darles el tratamiento
requerido de acuerdo con la valoracion del riesgo y alineado con este procedimiento.
o Trabajar en coordinacion con las demas éareas de la compafiia, que estén
involucradas en el Plan de Continuidad de Negocio, para la identificacion de riesgos
y controles asociados a la continuidad del negocio.
e Mantener actualizado los registros de riesgos operacionales y de soporte a la operacion.
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e Liderar la gestion de los ejercicios de analisis de riesgos operacionales y de soporte a la
operacion.

e Suministrar el soporte y entrenamiento requerido en las herramientas utilizadas para el
registro, evaluacion de riesgos operacionales y de soporte a la operacion, y la efectividad de
los controles.

e Liderar el proceso de entrenamiento de los empleados en la metodologia de gestiéon de
riesgos operacionales y soporte a la operacion, y su frecuencia.

e Preparar, elaborar y suministrar los documentos que requiera la Gerencia de Cumplimiento.

4.3.4 CONSTRUCCION DE MCR
Nivel en la estructura Organizacional: Riesgos y control interno, Gerencia de Cumplimiento.
Responsabilidades:
e Identificacién, Andlisis, valoracién, tratamiento, seguimiento y control de los riesgos de los
procesos.
e Construccion de la matriz de riesgos y controles de los procesos a nivel tactico.
e Seguimiento a la efectividad del SAR a través de la revision del cumplimiento de los controles
de los procesos organizacionales.
e Construir planes de mejora para los riesgos evaluados por fuera de tolerabilidad.
e Validar el cumplimiento de los KRI de cada uno de los procesos.

4.3.5 RESPONSABLE DEL RIESGO
Nivel en la estructura Organizacional: El responsable del riesgo debe estar a nivel de Gerentes.
Responsabilidades:
e Liderar la gestion de los riesgos que le son asignados.
e Asegurar los recursos fisicos y el personal requerido para la realizacién de analisis de
riesgos.
e Hacer seguimiento formal a los planes de accién verificando la ejecucién de los planes de
tratamiento y la identificacion de oportunidades de mejoramiento de los controles.
e Monitorear el perfil de riesgo de los procesos a su cargo.
e Participar en la definicion e implementacion de las acciones correctivas propuestas y
oportunidades de mejoramiento.
e Solicitar al especialista de riesgos operacionales la metodologia de gestion de riesgos
cuando un nuevo proyecto o servicio se elaboré, se modifiquen los procesos o se cambien
los controles vigentes.

4.3.6 RESPONSABLE DE LA NECESIDAD DE EVALUACION DEL RIESGO Y PLAN DE
TRATAMIENTO
Nivel en la estructura Organizacional: Colaborador lidera la necesidad del proceso de evaluacion
de riesgos.
Responsabilidades:
e Liderar la gestion de la necesidad, monitoreo y verificacion de la evaluacién de riesgo y la
definicién del plan de tratamiento del cual es responsable.
¢ Asegurar el cumplimiento de la gestion del riesgo.
e Participar o liderar el analisis del riesgo.
¢ Asegurar la documentacion del resultado del andlisis en Matriz de Riesgos de Procesos
Organizacionales o en los formatos de andlisis de riesgos operacionales, y clasificar el
riesgo.
e Asegurar la calificaciébn y propuesta de las medidas de tratamiento a los riesgos que
requieren gestidn dentro de los tiempos propuestos y evaluando la efectividad de estos.
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e Asegurar la “Evaluacion de Control del Riesgo” y actualizar el valor del riesgo residual.

+ Designar los responsables de los controles y planes de mitigacion de riesgos identificados.

* Disefiar los controles del plan de tratamiento de los cuales es responsable y el plan de
pruebas de los mismos.

e Asegurar que los controles del plan de tratamiento operan y son verificados de acuerdo con
el disefio.

¢ Realizar la “Evaluacion del Diseno del Control” y prueba de efectividad de los mismos.

* Registrar y mantener actualizada la informacion referente al control en el sistema designado
para esto.

e Definir y reportar los planes de tratamiento.

e Asegurar que se registre y mantenga actualizada la informacién de los riesgos en el sistema
designado para esto.

e Asegurar la estandarizacién, documentacion, formalizacién y divulgacion del Kit de
Documentacion de los procesos como apoyo al Sistema de Administracién Integral de
Riesgos.

Ademas, para el Sistema de Gestion de seguridad de la informacién:

e Velar por el cumplimiento de los requisitos de gestion de riesgos de seguridad de la
informacidn y el desarrollo de las actividades de evaluacién y auditoria, para garantizar que
la seguridad esté disefiada de manera apropiada y acorde a las necesidades del negocio.

e Planeary disefiar con los procesos involucrados las actividades correctivas de los hallazgos
0 no conformidades pertinentes a la gestion de riesgos de seguridad de la informacion
encontrados en los ejercicios de auditorias realizados sobre el SGSI.

4.3.7 EJECUTOR DE CONTROL
Nivel en la estructura Organizacional: Colaborador que le es asignado la ejecucién del control
Responsabilidades:

e Asegurar la aplicacion y cumplimiento de los controles de los riesgos a los que se ve
expuesto en su area. No es requerido en el analisis del riesgo. Puede participar en la
definicién del Disefio del Control.

* Realizar “Verificacién de Controles”, de acuerdo con lo especificado en el Disefio del control.

e Implementar y operar los controles de acuerdo con el Disefio.

+ Identificar deficiencias en la operatividad del control en su area y reportarlas al duefio del
control.

¢ ldentificar e implementar tareas de remediacion al control en su area cuando el control no
sea efectivo.

4.3.8 ORGANOS DE CONTROL
Nivel en la estructura Organizacional: Auditoria Interna
Responsabilidades:
e Evaluar la efectividad de las medidas de control utilizadas para mitigar los riesgos residuales.
e Verificar que las politicas y procedimientos de Riesgos se cumplan en todas las areas de la
Compaifiia de acuerdo con los planes de auditoria establecidos por ODL.
e Evaluar de forma periddica la efectividad y cumplimiento de la metodologia establecida para
el SAR de acuerdo con su plan de auditoria.
e Probar la efectividad de los controles establecidos en los procesos como actividades
recurrentes y/o en su plan de auditoria e informar a la Alta Gerencia y al Comité de Auditoria,
el resultado de la revision.
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e Informar a la Alta Direccion y al Comité de Auditoria, sobre las oportunidades de
mejoramiento en la aplicaciéon de las politicas y procedimientos de gestion integral de

riesgos.

4.4 METODOLOGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS

La gestion de riesgos en ODL y BIC para cualquiera de los procesos ubicados en los niveles
estratégico, tactico u operacional se realiza siguiendo las siguientes etapas: definicién de Alcance,
contexto y criterios, identificacion del riesgo, analisis del riesgo, valoracion del riesgo, tratamiento del
riesgo, registro e informe, comunicacion y seguimiento de los riesgos potenciales o generados en
una actividad, funcién o proceso, de tal forma que le sea posible a la compafiia minimizar pérdidas
y maximizar oportunidades.

La metodologia utilizada, alineada a la norma ISO 31000 - Gestion del riesgo, tiene los siguientes
componentes, los cuales se representan en la siguiente ilustracion.

Establecer el contexto

Evaluacién de los Riesgos

©
=
3
(2]
(=
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o
>
=
0
o
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2
=
S
£
o]
O

Monitoreo y Revision

Tratamiento de los
riesgos

llustracion 3. Tomado de ISO 31000:2018(es) Gestion del riesgo — Directrices.

El Sistema de Administracién Integral de Riesgos en ODL es gestionado en 3 niveles:

llustracion 4. Riesgos ODL en los 3 niveles de gestion.

Riesgos sobre los procesos operacionales

TACTICO

Riesgos de procesos organizacionales

OPERACIONAL
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¢ Nivel Estratégico: Gestiona riesgos Empresariales y Emergentes, documentados en el
mapa de riesgos empresariales. En este nivel ODL identifica los riesgos que en su momento
puedan afectar la continuidad del negocio de acuerdo con las expectativas de sus grupos de
interés. Estos riesgos son comunicados a los niveles tacticos y operacionales con el fin de
reconocer los focos de interés y alinear los esfuerzos y recursos hacia la gestion de estos
riesgos.

e Nivel Tactico: Gestiona riesgos de procesos Organizacionales, documentados en las
matrices de riesgos y controles por procesos. Este nivel de gestion permite a los procesos
plantear los esquemas tacticos de atencién y enfocar los recursos hacia la consecucion de
los objetivos de gestion de riesgos planteados desde el nivel estratégico.

e Nivel Operacional: Gestiona riesgos de procesos Operacionales, documentados en las
acciones y actividades derivadas de la gestién sobre la operacién del sistema, en los planes
de gestion de confiabilidad corporativa en las diferentes fases del ciclo de vida de los activos,
en los planes de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias, en los principios
generales para el manejo de crisis, en los planes de gestidn de riesgos, en los planes de
continuidad del negocio y en los procedimientos de respuesta ante contingencias. Este nivel
de gestién se enfoca en los planes y acciones a nivel operacional que permite la prevencion
y mitigacién de los riesgos con el fin de evitar su materializacién o mitigar las consecuencias
de esta que permita la continuidad del negocio y el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de ODL.

A cada nivel descrito le corresponde la gestién de una parte del riesgo dependiendo de la categoria
y fuentes de riesgos sobre la cual recae dicho riesgo, para las cuales, se han descrito en las
Estructuras de Desglose de Riesgos RBS descritas en el capitulo “Alcance” de este manual.

5 CONTEXTO

5.1 CONTEXTO NIVEL ESTRATEGICO: RIESGOS EMPRESARIALES
5.1.1 Visién E2E en la gestién de riesgos estratégicos y gobierno Proactivo

El Sistema de Administracion Integral de Riesgos en ODL tiene como
objetivo realizar una gestion de riesgos efectiva, integral y proactiva que al
final permita que la organizacién tenga un desempefio adecuado y logre
cumplir sus objetivos estratégicos. s

Desempeno

La vision E2E (End to End) se define como la perspectiva global de principio
a fin, que la organizacion tiene de todos sus procesos o0 su cadena de valor,
para garantizar el cumplimiento de los objetivos y validar los riesgos con el
propdsito de conocer la opinion de los clientes o accionistas al respecto.

La visién E2E genera una vision integral incorporando una vista 360° y mejora contindia de fuentes
adicionales como:
e Accionistas y Clientes
Productores
Transportadores
Refinadores
Comunidad y otros grupos de interés
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Disponer de esta vision E2E permite la optimizacion de todas las areas, los procesos y los recursos,
evitando asi que se presenten en el sistema de gestién de riesgos. Asimismo, ayuda a obtener una
perspectiva analitica de la organizacién que facilita la deteccion de margenes de mejora.

Por otra parte, el gobierno Proactivo de ODL:
¢ Analiza las tendencias, practicas y condiciones de cambio existentes y posibles
Escanea el entorno, sefiales y tendencias productivas por los sistemas de alerta temprana
Mejora la anticipacion y las capacidades a futuro
Incorpora analisis de riesgos de emergentes

5.1.2 Contexto Organizacional PESTAL

En esta etapa se genera un andlisis del entorno dentro del contexto organizacional de la compafiia
y se establecen criterios para la gestion de riesgos de acuerdo con las necesidades de la
organizacioén, asegurando el nivel de alineacién con los objetivos estratégicos y/o los objetivos de
confiabilidad corporativa. El contexto organizacional que SAR ve como marco para la toma de
decisiones se identifica mediante la metodologia PESTAL, la cual incluye los siguientes contextos:
Politico — Econdmico- Social — Tecnolégico — Ambiental - Legal.

5.1.3 Principales referentes para la gestién de riesgos
Los principales referentes a nivel estratégico y tactico para la gestion de riesgos son:

e SOX: es la ley que regula las funciones financieras contables y de auditoria y penaliza en
una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco.

e COSO: es una Comision voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones
del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas
interrelacionados: la gestion del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasién
del fraude. COSO estudia los factores que pueden dar lugar a informacién financiera
fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y
entidades reguladoras.

STRATEGY BUSINESS 'mnsusnumn ENHANCED
DEVELOPMENT OBJECTIVE & PERFORMANCE VALUE
FORMULATION

*

) Governance ) Strategy & Performance Review Information,
j & Culture "4 Objective-Setting & Revision Communication,

& Reporting

1. Exercises Board Risk 6. Analyzes Business 10. Identifies Risk 15, Assesses Substantial 18. Leverages Information
Oversight Context 11. Assesses Severity Change and Technology

2. Establishes Operaling 7. Defines Risk Appetite of Risk 16. Reviews Risk and 19. Communicates Risk
Structures 8 Evaluates Alternative 12. Prioritizes Risks Performance Information

3. Defines Desired Culture Strategies 13. Implements Risk 17. Pursues Improvement | 20. Reports on Risk

4. Demonstrates 9. Formulates Business Responses. in Enterprise Risk Culture, and
Commitment Objectives 14. Develops Portiolio Management Performance
to Core Values View

5. Attracts, Develops,
and Retains Capable
Individuals

llustracion 5. ERM de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

e COBIT: es un modelo para auditar la gestién y control de los sistemas de informacién y
tecnologia, orientado a todos los sectores de una organizacion, es decir, administradores IT,
usuarios y por supuesto, los auditores involucrados en el proceso.

e ISO 31000: es un estandar para asegurar el proceso sistematico en la identificacion,
valoracion y tratamiento de los riesgos.
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e |SO 27000: es un estandar que define los requisitos del Sistema de Gestion de Seguridad
de la Informacion.

En particular, para la gestidn de riesgos corporativos se deben tener en cuenta la revisién de:

e Informes de Riesgos y otros documentos de referencia a Nivel Mundial: Informes 20F,
Informes o reportes de referencia de entidades calificadores de riesgo y de rating a nivel
mundial, Informes o reportes de riesgo de compafiias referentes del sector, y todos los
riesgos emergentes derivado de eventos con capacidad de cambiar el panorama mundial en
relacion con el contexto econdmico, social, ambiental, entre otros.

e Lineamientos de riesgos estratégicos del grupo empresarial y empresas del sector de
hidrocarburos, energia, entre otros.

5.2 CONTEXTO NIVEL TACTICO: RIESGOS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES

A nivel tactico se busca determinar objetivamente cudles son los riesgos relevantes con impacto,
positivo 0 negativo en el logro de los objetivos de los procesos organizacionales y controlar los
riesgos derivados de:

e Crimen corporativo: SOX

e La gestion del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasion del fraude: COSO

e Control de negocios y seguridad IT: COBIT

La descripcién de los referentes se realiza en el numeral 5.1.3.
5.2.1 Gestion Documental del SAR
Coémo parte del proceso de sostenibilidad del Sistema de Administracion Integral de Riesgos se ha

establecido el kit de documentacién que permite la actualizacion y mantenimiento de cada uno de

los procesos.
o Caracterizadon

Kit de Documentacion
Corresponde 3 los
- | componentes del proceso
H m e [Objetivo, Actvidades
| ™ =) B responsables, actives de
B w I | informacion, registros, entre
— L= n ! otros)
j B - Gm}ognma
Relacion de actividades del
proceso presentads de forma
KN grafica consecutiva
o Matriz Raci o Tabla de Retencién Documental G Modelo de evaluadon de riesgos
Corresponde 3 Iz asignacion de Corresponde alinventario de toda Corresponde a la identificacion
| responsabilidades en una matriz enla [ aquella informacion fisica o electronica | cafificacién de los riesgos inherentes y
| cual se relaciona la descripcion de fas | que representa valor para la Compania | residuales asi como de las medidas de
responsabifidades del funcionario frente ! y requiere ser protegida. { tratamiento para suMtigacion

2 cada actividad
llustracion 6. Kit documental.

Una adecuada documentacion garantiza la eficacia de la planificacién, ejecucion, control y mejora
del Sistema de Administracion Integral de Riesgos.
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La uniformidad en la documentacion facilita la gestidn de los riesgos, en la medida en que se definen
documentos y formatos Unicos para todas las areas, los cuales facilitan el entendimiento y
supervision sobre el avance de la gestién de riesgos y que tienen su base en el Sistema de
Administracién Integral de Riesgos.

5.2.2 Documentacion relacionada con la gestion tactica de riesgos

El primer paso para aplicar la metodologia de la gestién de riesgos a nivel tactico es la definicion de
la estrategia, seguida de la identificacién y caracterizacion de los procesos de la cadena de valor,
donde se describen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos y/o componentes:

Mision, Vision

Definicion de estrategia y objetivos de la organizacion
Objetivos de los procesos
Responsables por proceso

Areas y cargos clave del proceso
Factores criticos de éxito
Indicadores claves de desempefio
Comienzo y fin de los procesos
Entradas y Salidas

Sistemas de informacién utilizados
Documentacion relacionada

Otra documentacion relevante

Los responsables de aplicar la metodologia de gestion de riesgos son los duefios de proceso con el
apoyo de la Gerencia de Cumplimiento.

5.3 CONTEXTO NIVEL OPERACIONAL: RIESGOS DE PROCESOS OPERACIONALES

Con el fin de realizar una adecuada evaluacion del riesgo y conocer el papel e impacto operacional
dentro del sistema y la operacion, se deben determinar y documentar los contextos operacionales
principales (reales, de mayor exigencia y de operacion normal) sobre los que se realizara la gestion
de riesgos donde se debe de tener en cuenta entre otros:

. Capacidad de almacenamiento y/o transporte
. Demanda de almacenamiento y/o transporte
. Variables operacionales (viscosidad, temperatura, flujo)
. Esquema operacional

. Ventana de operacién

. Tipo de fluido, sentido de flujo

. Restricciones

. Factores externos

. Resumen de contexto operacional

. Puntos de inflexion o no retorno

. Tendencias operativas (histéricos SCADA)

6 ALCANCE

Con el objetivo de identificar, reconocer y describir los riesgos que podrian ayudar o evitar que una
organizacioén logre sus objetivos, ODL define:
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e Categorias de riesgo: Proporciona un medio para agrupar las fuentes de riesgos alineados
a los focos estratégicos de la compafiia. Las categorias de riegos se han descrito en la
Estructura de desglose de riesgos Estratégico (ver llustracién 7).

e Fuentes deriesgo: Elemento que, por si solo o en combinacién con otros, tiene el potencial
de generar riesgo. Son fuentes de riesgo el capital humano, la tecnologia de la informacién,
los procesos operacionales, los acontecimientos externos, entre otros.

e Eventos potenciales de riesgo: Conjunto particular de circunstancias que en caso de su
ocurrencia pueda generar un riesgo.

6.1 ALCANCE NIVEL ESTRATEGICO: RIESGOS EMPRESARIALES

El nivel estratégico gestiona los riesgos empresariales que se asocian con la forma en que se
administra la compafiia. EI manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados
con la misién y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definicién de politicas, disefio
y conceptualizacién de la compafiia por parte de la alta gerencia.

El riesgo estratégico se clasifica por categorias alineadas a los focos del tablero balanceado de
gestién de ODL; Cuidado por la vida y el ambiente, Competitividad Financiera, Cambios del Negocio,
Sostenibilidad de la compaiiia, y sus fuentes de Riesgo. Los focos estratégicos pueden cambiar de
un afio a otro en funcion de la visién estratégica (Lo que nos Importa), objetivos y metas estratégicas
de ODL, o en funcién de los lineamientos del grupo empresarial. La compafia define anualmente a
nivel de la direccion los riesgos estratégicos. Para cada una de las categorias se han determinado
las fuentes de riesgo que se gestionan a nivel tactico y operacional.
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CATEGORIAS ; .
CUIDADO POR LA VIDA COMPETITIVIDAD CAMBIOS DEL SOSTENIBILIDAD DE LA
Y EL AMBIENTE FINANCIERA NEGOCIO COMPANIA
o ; Crecimiento de la Gestion
- Personas || Gestion Financiera — Compafiia —  Administrativa
Fuentes de Riesgo — .
| Ambiental || Crecimiento de la | | Grupos de Interés || Gesti6n Financiera
: Compaiiia Externo
Procesos Acti . Grupos de interés
|:> —  Operacionales — ctivos — HETES — Externo
Procesos Crecimiento de la
—  Operacionales — Compaiiia
|| Personas Capital Humano

Tecnologia de la
- Informacion

Activos

Procesos
Operacionales

Seguridad Fisica

Social y entorno

llustracién 7. RBS Estratégico.

El nivel estratégico también gestiona Riegos emergentes, los cuales tienen origen diferente a los
riesgos recurrentes, y surge producto entre otros de la transformaciéon de entornos laborales, y
condiciones externas, temporales, no gestionables directamente.

6.2 ALCANCE NIVEL TACTICO: RIESGOS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES

El nivel tactico gestiona los Riesgos con posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones, generadas por la gestion sobre los procesos organizacionales; gestion
administrativa, financiera, capital humano, la tecnologia, crecimiento de la compafiia o por la
ocurrencia de acontecimientos externos. Los riesgos tacticos se han clasificado en las siguientes
fuentes de riesgo:
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NIVEL TACTICO
Riesgos sobre Procesos Organizacionales
Fuentes i I i
de Riesgo [ I I I I ]
Gestion Gestion . Tecnologia de la Grupos de Interés Crecimiento de
L . . . Capital Humano Py e
Administrativa Financiera Informacién Externo la compaiiia
F§I|§s en. , Incumplimiento Competencias / .Perdlda de Mala Publicidad / Nuevos
E t —| administracién " — Know How —— informacién — Imagen negocios
ventos del Proceso presupuesto sensible 8 g
Potenciales
de Riesgo
|| Malas relaciones | Crecimiento || Transformacion || Pérdida de || Dafios a activos L \nnovacién
I:> Laborales econdémico cultural Integridad fijos
., Cambio de . L F. Terrorismo /
Legal- regulacion Frau de personas Indisponibilidad Lavado de activos
Clima Mala relacién con
—1 Abastecimiento | oreanizacional — Clientes-
E Contratistas

llustracion 8. RBS Tactico.

Para cada una de las fuentes de riesgo se han definido algunos eventos potenciales, que brindan
orientacién a los procesos organizacionales (Procesos estratégicos, Retadores, Habilitadores y de
Transparencia) en los ejercicios de identificacion, andlisis y evaluacién de sus riesgos tacticos.

6.3

ALCANCE NIVEL OPERACIONAL: RIESGOS DE PROCESOS OPERACIONALES

El nivel Operacional gestiona los Riesgos con posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias,
fallas o inadecuaciones, generadas por los activos, proceso operacional, o riesgos de soporte a la
operacion, como el medio ambiental, las personas, factores sociales y entorno y seguridad fisica.
Los riesgos Operacionales se han clasificado en las siguientes fuentes de riesgo:
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NIVEL OPERACIONAL
Riesgos sobre Procesos Operacionales

Fuentes
de Riesgo Riesgos Operacionales Riesgos en el entorno a la operacion
%
q Proceso ; ) ’ .
I:> Activos Operacional Ambiental Personas Social y entorno Seguridad FISICB‘
- Operacion fuera de| | | jimas y fuerzas Indisciplina Operacién: _| Hurto de material
| Degradacion [ Limites [ externas [ Operativa | Afluentes, residuos ylo equipos
Eventos Operacionales '
Potenciales Sustancia Interferencias con Fallas de Control: Acuerdos de Extorsion,
de Riesgo | Geoamenazas | |4 (toxicidad, H terceros — Actos/Condiciones | |- desarrollo —{secuestro, lesiones
reactividad) involuntarios inseguras 0 muerte
. . L Atentados hacia
. : Variables Proceso Incumplimiento en Reputacion / ;
—Cambio de equipos| H - H . m H p — infraestructura o
I:> operativas Operacional el SGSST Imagen acronaves
Operacién fuera de Cambios en el Incumplimiento de Ergonomia y Grupos de interés Activacién de
-|  Limites de N proceso " Licencia Ambiental| | Confort | artefactos
Integridad explosivos
Bloqueos y
Dafio Mecanico Actos Protesta Social Infiltracion del
- malintencionados narcotrafico o
por terceros = : L]
~ hacia grupos al margen
infraestructura L Derechos de la ley
Humanos
— Biologico

llustraciéon 9. RBS de Procesos Operacionales

7  CRITERIOS

ODL para lograr una adecuada aplicacion de la metodologia de gestion integral de riesgos cuenta
con los siguientes elementos que definen los criterios para su evaluacion, los cuales se detallan en
este capitulo:

Matriz de Riesgos - RAM (Risk assessment matrix)

Como se redacta un riesgo

Criterios de probabilidad e Impacto

Severidad del Riesgo

Velocidad del Riesgo (Aplica solo para riesgos Empresariales)
Persistencia del Riesgo (Aplica solo para riesgos Empresariales)

7.1 Matriz de Riesgos — RAM (Risk assessment matrix)

En ODL la matriz de riesgos contempla las variables de probabilidad de ocurrencia y magnitud del
impacto frente a la materializacion de un riesgo. La dimensién de la matriz contiene seis niveles de
impacto y seis niveles de probabilidad para la valoracion de los riesgos. Se utiliza con una estructura
incremental, que asigna una mayor relevancia a eventos donde, aunque la probabilidad de
ocurrencia sea baja, su impacto en caso de ocurrir sea mayor para la Compafiia.
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A continuacién, se presenta la matriz de riesgo a utilizar para la evaluacion de riesgos con impacto

negativo.

Ha ocurrido hace mas de
10 afios en el negocio de

P t
foyectos transporte

Operaciones

Ha ocurrido hace mas de &
afios en el negocio de
transporte

Ha ocurrido en los dltimos 5
afios en la compafiia

Ha ocurrido en los dltimos 2)

afios en la compafiia

Ha ocurrido 1vez en el afio
en la compafiia

Ha ocurrido mas de unavez
enel afio

Confiabilidad
Corporativo Es raro que ocurra (0-

15%)

Es improbable que acurra
(15%-30%)

Es posible que acurra
(30%-45%)

Es probable que ocurra
(45%-60%)

Es muy probable que
ocurra (60%-80%)

Ocurrira con alto nivel de
certeza (80%-100%)

Integridad menora i x10-5

1x10-6a1x104

1x104a1x10-3

1x10-3a1x10-2

1x10-2a1x101

mas de 1x10-1

Nivel de Impacto A: Improbable

6
Catastrofico

5
Extremo

Mayor

3
Moderado

Menor

Leve

SEVERIDAD

B: Raro

Bajo

C: Posible

Medio

D: Probable

Intermedio

E: Muy Probable

F: Con Certeza

Alto

Muy Alto

llustracion 10. Mapa de Riesgos ODL.

7.2 Como seredacta un riesgo

Una simple pero poderosa herramienta es, en si misma, la correcta descripcion de riesgos. No basta
indicar que hay riesgos de sobrecostos, de retrasos, o que la compra de un activo es un riesgo si no
se tiene clara la causa y la consecuencia, para describir el riesgo.

La redaccién de un riesgo se debe realizar de la siguiente manera:

Riesgo identificado + Causa + Impacto

e Riesgo: Lo que no quiero que ocurra
e Causa: originador del riesgo (condicién, supuesto, restriccion o requerimiento)
e Impacto: Consecuencia de la materializacion del riesgo

Se pueden utilizar esta préactica para definir con claridad los riesgos clave:

Es posible que / pudiera ocurrir Debido a
(Evento o Riesgo) (Causa)
(Consecuencia)

afectando / que produciria

Sobre este enunciado, es posible encontrar controles y acciones para reducir la consecuencia,
buscando eliminar las causas o fuentes de riesgo. Algunos ejemplos de redaccion de un riesgo se
presentan a continuacion:
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. ; RIESGO
RIESGO ESTRATEGICO RIESGO TACTICO OPERACIONAL

Riesgo de disminucion de
volumen a transportar
debido a cambios en los

entornos del sector y
disminucion de precios
afectando la sostenibilidad
de la compariiia

Deterioro de materiales
causado por inadecuadas
condiciones de embalaje,
transporte y de
manipulacion de la carga,
ocasionando pérdidas
econdmicas, atrasos e
ineficiencias en los negocios

Es posible que se presente
un derrame de crudo por la
rotura del ducto debido a
la amenaza de dafios por
terceros en la tuberia que
produciria una descarga
de contaminantes a las
fuentes hidricas y el suelo

llustracion 11. Ejemplos de redaccién de un riesgo a nivel estratégico, tactico y operacional.

7.3

Criterios de Probabilidad de Ocurrencia

Es la posibilidad que un riesgo se materialice. Se conoce también como el criterio de frecuencia,
medida por el nimero de veces que puede presentarse un riesgo expresado como la cantidad de
ocurrencias en un periodo dado.

7.3.1 Escala de Criterios de Probabilidad: Se han definido seis niveles para medir la
probabilidad de ocurrencia: Con certeza, muy probable, probable, posible, raro e
improbable.

La seccion de probabilidad de esta matriz ofrece la estimacion en funcion del registro historico, del
potencial de ocurrencia y de la frecuencia, asi:

Tabla 1. Escala de Criterios de Probabilidad.

Valor de la Interpretacion Definicién expresada en Probabilidad
escala GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

F Con certeza | Ha ocurrido mas de una vez en el | Ocurrira con alto nivel de
afio certeza (80%-100%)

E Muy Probable | Ha ocurrido 1 vez en el afio enla | Es muy probable que
compaiiia ocurra (60%-80%)

D Probable Ha ocurrido en los dltimos 2 afios | Es probable que ocurra
en la compaiiia (45%-60%)

C Posible Ha ocurrido en los Ultimos 5 afios | Es posible que ocurra
en la compafiia (30%-45%)

B Raro Ha ocurrido hace més de 5 afios Es raro que ocurra (15%-
en el negocio de transporte 30%)

A Improbable | Ha ocurrido hace mas de 10 afios | Es improbable que ocurra
en el negocio de transporte (0-15%)

Integridad

Se realiza la estimacion de la frecuencia del evento y se determina de acuerdo a seis (6) categorias
gue van desde 0 a 1 x 10 — 5 hasta mas de 1 x 10 — 1”. Para el caso de ductos, se presenta como
ejemplo la lectura de la escala para realizar la valoracién de probabilidad de los riesgos de integridad,
donde “E” es el evento o falla, “K” es el kilbmetro y “A” la cantidad de afios.
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Tabla 2. Frecuencia del evento en integridad.

Frecuencia Evento | Kilémetro Afio Descripcion
1E 1K 100.000 EFTOL;” kildbmetro habria una falla en 100 mil
1x10—5 1E 100.000 K 1 aEﬁnoloo mil kilbmetros habria una falla en un
1x10-5 1K 1 En un kilémetro habria 1 x 10-5 fallas en un
E afo
1E 1K 10.000 EP un kildbmetro habria una falla en 10 mil
afios
1x10—4 1E 100.000 K 1 52010 mil kildbmetros habria una falla en un
1x10-4 1K 1 En un kildmetro habria 1 x 10-4 fallas en un
E afo
1E 1K 1.000 En un kilémetro habria una falla en mil afios
_ 1E 1.000 K 1 EP 1000 kilémetros habria una falla en un
1x10-3 afio
1x10-3 1K 1 En 1 kilbmetro habria 1 x 10-3 fallas en un
E afo
1E 1K 100 En un kilémetro habria una falla en 100 afios
1x10=2 1E 100 K 1 En 100 kildometros habria una falla en un afio
1x10-2 1K 1 En 1 kilbmetro habria 1x 10-2 fallas en un
E afo
1E 1K 10 En un kildmetro habria una falla en 10 afios
Mas dell x 10- 1E 10K 1 En 10 kilémetros habria una falla en un afio
1x10-1E 1K 1 Err:ol kilbmetro habria 1 x 10-1 fallas en un

7.3.2 Descripcion del impacto.

La Matriz RAM es una herramienta para la evaluacion cualitativa y cuantitativa de los riesgos que
facilita la clasificacion de las consecuencias u oportunidades segun los eventos que puedan ocurrir
en:

Personas.

Econdémico

Reputacién

Ambiental

Proyectos

Grupos de interés
Seguridad de la informacion

Personas: Mide la afectacion (Fatalidades o lesiones) que un evento pueda tener en la integridad y
salud de los empleados, contratistas y otros terceros de ODL.
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Tabla 3. Nivel de Impacto — Personas.

Valor de la Interpretacion Nivel de I_mpacto_— Personas :
escala GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo
6 Catastrofico e Fatalidad o invalidez mayor a 5 personas
5 Extremo e Fatalidad o invalidez de 1 a 5 personas

e Incapacidad permanente, pérdida de capacidad
laborar parcial o total

4 Mayor e Dafios irreversibles en la salud sin discapacidad y/o

e Personal en estado critico que requiere acciones de
salvamento inmediatas.

e Incapacidad temporal y/o

3 Moderado e Reubicacion laboral permanente y/o

e FEfectos en la salud que son reversibles.

e Tratamiento médico y/o

e Trabajo restringido

e Lesion leve y/o

1 Leve e Atencién en lugar de trabajo y/o

e Primeros auxilios

2 Menor

Econdmico: Mide las afectaciones (Pérdidas de dinero o dejar de percibir ingresos) que la
materializacion de un riesgo pueda generar frente a las condiciones econémicas de ODL.

Tabla 4. Nivel de Impacto — Econémico.

Valor de Nivel de Impacto — Econémico
eslcilla Interpretacion GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo
6 Catastréfico > =11,95 % Utilidad Neta
5 Extremo >9,93% - < 11,95 % Utilidad Neta
4 Mayor >4,67% - < 9,93 % Utilidad Neta
3 Moderado >1,61% - < 4,67% Utilidad Neta
2 Menor >0,42% - < 1,67% Utilidad Neta
1 Leve < 0,42% Utilidad Neta

Ambiental: Mide la afectacion que un evento pueda generar sobre el medio ambiente en funcion de
la contaminacion y posibilidad de remediar los dafios a corto, mediano y largo plazo.

Tabla 5. Nivel de Impacto — Ambiental.
Valor Nivel de Impacto - Ambiental

Lol RE S GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

escala
Contaminacion por descargas en areas protegidas
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacién tienen
e racion mayor i
6 Catastréfico duraciéon mayor a 365 dias

e Suspension definitiva por parte de Autoridad ambiental por
incumplimiento de los requisitos legales ambientales y
revocatoria del instrumento de control ambiental
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Valor
de la
escala

Nivel de Impacto - Ambiental

Interpretacion

GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

Condena penal a funcionarios por incumplimiento en
legislaciébn ambiental.

Extremo

Contaminacion por descargas en ecosistemas criticos
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracion entre 181 a 365 dias

Suspensiéon temporal por parte de Autoridad ambiental por
incumplimiento de los requisitos legales ambientales
Acciones penales a funcionarios por incumplimiento en
legislaciébn ambiental.

Mayor

Contaminacion por descargas en ecosistemas de interés
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracion entre 91 y 180 dias

Multa por parte de Autoridad ambiental por incumplimiento de
los requisitos legales ambientales

Moderado

Contaminacion por descargas en predios vecinos con
ecosistemas no estratégicos

Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tienen
duracion entre 31 y 90 dias

Medida preventiva impuesta por la autoridad ambiental

Menor

Contaminacion por descargas en areas no confinadas de la
compafiia, dentro de las instalaciones

Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracion entre 1 y 30 dias

No hay medida preventiva impuesta por la autoridad
ambiental

Leve

Contaminacion por descargas en areas confinadas de la
compaiiia, dentro de las instalaciones

Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tienen
duracién menor a 1 dia.

No hay medida preventiva impuesta por la autoridad
ambiental

Reputacional: Mide las consecuencias que la materializacién de un riesgo pueda generar sobre el
buen nombre o prestigio de ODL en funcidn de la cobertura y la percepcion de los grupos de interés
y Derechos Humanos

Tabla 6. Nivel de Impacto — Reputacional.

Valor
de la
escala

Nivel de Impacto — Reputacional

Interpretacién

GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

Catastroéfico

Contaminacion por descargas en areas protegidas
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacién tienen
duraciéon mayor a 365 dias

Suspension definitiva por parte de Autoridad ambiental por
incumplimiento de los requisitos legales ambientales y
revocatoria del instrumento de control ambiental
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Valor
de la
escala

Nivel de Impacto — Reputacional

Interpretacion

GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

Condena penal a funcionarios por incumplimiento en
legislacion ambiental.

Caducidad de un contrato publico y/o inclusion en las listas
de riesgos (OFAC, ONU, Banco de Inglaterra) por difusion de
incidentes de seguridad de la informacion.

Extremo

Contaminacion por descargas en ecosistemas criticos
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracién entre 181 a 365 dias

Suspensién temporal por parte de Autoridad ambiental por
incumplimiento de los requisitos legales ambientales
Acciones penales a funcionarios por incumplimiento en
legislacion ambiental.

Difusidn externa en medios de comunicacion internacionales
de incidentes de seguridad de la informacién

Mayor

Contaminacion por descargas en ecosistemas de interés
Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracion entre 91 y 180 dias

Multa por parte de Autoridad ambiental por incumplimiento de
los requisitos legales ambientales

Difusidon externa en medios de comunicacién internacionales
de incidentes de seguridad de la informacién

Moderado

Contaminacion por descargas en predios vecinos con
ecosistemas no estratégicos

Afectacion ambiental cuyas acciones de remediacién tienen
duracién entre 31 y 90 dias

Medida preventiva impuesta por la autoridad ambiental
Difusién externa a nivel regional en el pais de incidentes de
seguridad de la informacién

Menor

Contaminacion por descargas en areas no confinadas de la
compaifiia, dentro de las instalaciones

Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tiene
duracién entre 1 y 30 dias

No hay medida preventiva impuesta por la autoridad
ambiental

Difusion externa a nivel local en la ciudad en donde se
presenté el incidente de seguridad de la informacién

Leve

Contaminacion por descargas en areas confinadas de la
compafiia, dentro de las instalaciones

Afectacién ambiental cuyas acciones de remediacion tienen
duracién menor a 1 dia.

No hay medida preventiva impuesta por la autoridad
ambiental

Difusion interna dentro de la organizacion de incidentes de
seguridad de la informacion

Grupo de interés y Derechos Humanos:
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Tabla 7. Nivel de Impacto — Grupo de interés.

Valor
de la
escala

Interpretacion

Nivel de Impacto — Grupo de interés

Nivel de impacto —
Derechos Humanos

Catastrofico

Afectacién catastrofica a varios grupos de
interés.

Sociedad y comunidad: responsabilidad
directa frente a dafios a terceros; afectacion
catastrdéfica en la infraestructura
socioecondmica y/o cultural de poblaciones;
afectacion catastrofica a comunidades en
las areas de influencia, a grupo étnico y/o
comunidad protegida.

Clientes: afectacion a varios clientes con
necesidad de atencién inmediata;
imposibilidad de operar por periodos
prolongados

Estado: suspension de instrumentos de
control y seguimiento ambiental y permisos
por incumplimientos legales o normativos.
Accionistas e inversionistas: pérdida de
credibilidad.

Contratistas y proveedores: pérdida de
socios estratégicos.

Empleados y familiares: condenas por parte
de organismos internacionales, sanciones
graves, investigaciones o demandas
internacionales a empleados y/o Compafiia.

Acusacioén a nivel
internacional de
violacién de derechos
humanos.

Extremo

Afectacién extrema a uno o varios grupos de
interés.

Sociedad y comunidad: responsabilidad
frente a dafios a terceros; afectacion
extrema en la infraestructura
socioecondmica y/o cultural de poblaciones;
afectacion extrema a comunidades en las
areas de influencia, a 1 persona de grupo
étnico y/o comunidad protegida.

Clientes: afectacion a clientes con
necesidad de atencién de corto plazo;
imposibilidad de operar en el largo plazo
Estado: multas por incumplimientos legales
y normativos.

Accionistas e inversionistas: afectacion
extrema a la credibilidad de Accionistas
Contratistas y proveedores: pérdida de
contratista o proveedor que inciden en
operacién y/o mantenimiento de
infraestructura.

Acusacioén para la
empresa de tener
practicas inseguras
y/o irregularidades en
derechos humanos a
nivel internacional.
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Valor
de la
escala

Interpretacion

Nivel de Impacto — Grupo de interés

Nivel de impacto —
Derechos Humanos

Empleados y familiares: sancién por parte
de organismos internacionales,
investigaciones o demandas nacionales, a
empleados y/o Compafiia. Nivel
internacional.

Mayor

Afectacién mayor a uno o varios grupos de
interés.

Sociedad y comunidad: responsabilidad
indirecta con terceros; afectacion mayor en
la infraestructura socioeconémica y/o
cultural de poblaciones; afectacién mayor a
comunidades en las &reas de influencia.
Clientes: afectacion a clientes con
necesidad de atencién de mediano plazo;

imposibilidad de operar en el mediano plazo.

Estado: sanciones por incumplimientos
legales y normativos.

Accionistas e inversionistas: afectacion
mayor a la credibilidad de Accionistas.
Contratistas y proveedores: pérdida de
contratista o proveedor en areas de soporte.
Empleados y familiares: condenas por parte
de organismos nacionales, sanciones
medias por investigaciones o demandas.

Acusacion para la
empresa de tener
practicas inseguras
ylo irregularidades en
derechos humanos a
nivel nacional.

Moderado

Afectacién moderada a uno o varios grupos
de interés.

Sociedad y comunidad: responsabilidad
indirecta con terceros; afectacion moderada
en la infraestructura socioecondémica y/o
cultural de poblaciones; afectacion
moderada a comunidades en las areas de
influencia.

Clientes: quejas o reclamos formales de
clientes.

Estado: medidas preventivas impuestas por
las autoridades por incumplimientos legales
y normativos.

Accionistas e inversionistas: afectacion
moderada a la credibilidad de Accionistas
Contratistas y proveedores: quejas y
reclamos recurrentes de contratistas y
proveedores.

Empleados y familiares: apertura de
investigaciones de entes de control,
condenas/ sanciones bajas por
investigaciones o demandas

Acusacioén para la
empresa de tener
practicas inseguras
y/o irregularidades en
derechos humanos a
nivel local.
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Valor
de la
escala

Interpretacion

Nivel de Impacto — Grupo de interés

Nivel de impacto —
Derechos Humanos

Menor

Afectacién menor a alguno de los grupos de
interés:

Sociedad y comunidad: afectacion menor en
la infraestructura socioeconémica y/o
cultural de poblaciones; afectacién menor a
comunidades en las areas de influencia.
Clientes: quejas o reclamos informales de
clientes.

Estado: autos de seguimiento emitidos por
las autoridades donde se evidencia
incumplimiento de las acciones legales en
materia social, ambiental y de seguridad de
la informacién.

Accionistas e inversionistas: afectacion
menor a la credibilidad de Accionistas
Contratistas y proveedores: quejas y
reclamos informales de contratistas y
proveedores.

Empleados y familiares: apertura de
investigaciones o demandas.

Acusacion directa o
indirecta por la falta
de diligencia en la
promocion y
proteccion a los
derechos humanos a
nivel nacional

Leve

Afectacion a alguno de los grupos de interés
y/o conocimiento interno:

Sociedad y comunidad: afectacion leve en la
infraestructura socioeconémica y/o cultural
de poblaciones; afectacion leve a
comunidades en las &reas de influencia.
Clientes: alertas de incumplimiento a
clientes.

Estado: Alertas internas de incumplimiento
de las acciones legales sociales,
ambientales, y de seguridad de la
informacion.

Accionistas e inversionistas: afectacion leve
a la credibilidad de Accionistas

Contratistas y proveedores: alertas de
incumplimiento a contratistas y/o
proveedores.

Empleados y familiares: alerta de
investigaciones o demandas a empleados
y/o Compaiiia.

Acusacion indirecta
por falta de diligencia
en la promocion y
proteccion a los
derechos humanos a
nivel local.

Adicionalmente existen unas definiciones ambientales para ser tenidas en cuenta en la evaluacion
de la severidad de riesgos ambientales por area.
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Tabla 8. Definiciones Ambientales.

Definiciones Ambientales:

Entendido como impacto en la valoracién

RAM

Areas
protegidas

Espacios geograficos definidos
y gestionados mediante actos
legislativos eficaces para
asegurar conservacion

Catastrdfica (6)

Areas protegidas

Ecosistemas
estratégicos

Areas no protegidas con valor
eco sistémico por desarrollar
procesos ecoldgicos basicos
como regulacion del clima,
depuracion del aire, agua y
suelos

Extrema (5)

Ecosistemas estratégicos

Ecosistemas
de interés

Areas no protegidas en estado
no productivo, que tienen
asociada fuentes hidricas o
relictos de bosque o bosque
de proteccion

Grave (4)

Ecosistemas de interés

Sistemas de
areas
productivas:

Predios con produccion
agricola o pecuaria que no
posee asociados fuentes
hidricas o relictos de bosque o
bosques de proteccion.

Intermedio (3)

Sistemas de areas
productivas

Areas no Areas no confinadas de la Menor (2) Areas no confinadas de la
confinadas |compaiiia, (al interior de las compaiiia
del dia instalaciones).
Areas Areas confinadas de la Cia., al Leve (1) Areas confinadas de la
confinadas |interior de las instalaciones. compafiia

Seguridad de la Informacién: Mide la afectacion en la confidencialidad, integridad y disponibilidad
considerando eventos que puedan afectar el factor tecnolégico en las operaciones de la Compafiia
en términos de interrupciones por fallas o ataques sobre la informacién y los sistemas de informacion,
divulgacién o conocimiento por personal no autorizado de la informaciéon de la Compaiiia y sus

procesos.
Tabla 9. Nivel de Impacto — Seguridad de la Informacion.
Valor Nivel de Impacto — Seguridad de la Informacién
LRI | I e GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo
escala

e Interrupcién total de los servicios u operaciones criticas por
un periodo mayor a tres (3) dias calendario

¢ Divulgacion de informacion de tipo reservada en redes

6 Catastrofico pupllcas L, . :

e Lainformacion no es exacta, siendo requerida para
cumplimiento de aspectos legales y contractuales, no se
dispone de esta a tiempo y no se puede corregir de forma
total oportunamente (Se da pérdida de informacién).

5 Extremo e Interrupcion tot.al dg los servicios u operaciones criticag
durante un periodo igual o mayor a un (1) dia calendario
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Valor
de la
escala

Nivel de Impacto — Seguridad de la Informacién

Interpretacion

GR-F-001 Matriz RAM impacto Negativo

Divulgacion de informacion de tipo confidencial en redes
publicas

La informacién no es exacta, siendo requerida para
cumplimiento de aspectos legales y contractuales, con
posibilidad de correccion, pero fuera de los tiempos
requeridos de acuerdo con los compromisos contractuales y
legales

Mayor

Interrupcion total de los servicios u operaciones criticas
durante un periodo igual o mayor a dos (2) horas

Divulgacion de la informacion confidencial a partes externas
por fuera de los grupos de interés

La informacién no es exacta, y aunque no es requerida por
temas legales o contractuales, es necesaria para la operacién
del proceso teniendo dificultades para disponer de esta a
tiempo, no se puede corregir de forma total oportunamente
(Se da pérdida de informacién).

Moderado

Interrupcion parcial de los servicios u operaciones criticas
durante un periodo igual o mayor a una (1) hora
Divulgacion de la informacion de tipo confidencial al interior
de la organizacién por fuera de los grupos de interés

La informacién no es exacta, es necesaria para la operacion
del proceso, se puede corregir, pero no de forma oportuna.

Menor

Interrupcion parcial de los servicios u operaciones no criticos
por un periodo de un dia habil

Divulgacion de informacioén de tipo interna en las redes
publicas

La informacién no es exacta, es necesaria para la operacion
del proceso, pero se puede corregir de forma oportuna.

Leve

Interrupcion parcial de los servicios u operaciones no criticos
por un periodo no mayor a un dia habil

Divulgacion de informacion interna al interior de la
organizacion por fuera de los grupos de interés

La informacién no es exacta, pero la afectacién es minima
para el proceso en el proceso de correccion que sea
necesario realizar.

7.3.3 Velocidad y Persistencia para riesgos Empresariales

En la valoracién de los riesgos corporativos, se debe determinar los siguientes criterios:

Velocidad del riesgo: Caracteriza que tan rapido se percibe el riesgo una vez se materializa.
La velocidad del riesgo se representa como el tamafio de la burbuja en la llustracién 12.
Persistencia del Riesgo: Caracteriza que tan intenso puede llegar a ser o cuanto tiempo
puede durar el efecto del riesgo. La persistencia del riesgo se representa como el color de
la burbuja en la llustracion 12 de acuerdo las descripciones de la Tabla 10.
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Tabla 10. Persistencia del Riesgo.

Incierto No es posible determinar el tiempo de permanencia
Intenso El tiempo de permanencia es alto (meses)
El tiempo de permanencia pueden ser semanas

Débil El tiempo de permanencia es de dias hasta 1 semana

7

6

5

A Q

KJ Q

g : g

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

llustracion 12. Ejemplo de Criterios de velocidad y persistencia del Riesgo.

7.3.4 Evaluacién de los Impactos.

La evaluacion y clasificacion de los impactos, consecuencias o alcances debe hacerse basandose
en lo que podra o podria ocurrir (consecuencia o alcance potencial estimado) o en lo que realmente
ocurrié, dependiendo la actividad o andlisis que se esté evaluando o clasificando, a saber.

A continuacion, se presentan ejemplos de situaciones con impactos/consecuencias reales y
potenciales:

Tabla 11. Ejemplos de situaciones con impactos/consecuencias reales y potenciales.
Evento Consecuencia Real Consecuencia Potencial

Retraso en el acceso de
Blogueo de vias a instalaciones. | personal a las instalaciones
de la Compaiiia.

Dario al auto; hay heridas

Paro en la operacion y
pérdidas econémicas.

Chogque de un auto, volcamiento

. ) leves (usando cinturén de Lesiones graves o fatalidad.
en una via industrial. .
seguridad).
Un operador abre la valvula
equivocada: crudo derramado Contaminaciéon mayor si el
gque contamina un cafio; Afectacién menor. derrame no hubiera sido
rapidamente detectado por un identificado rapidamente.

tercero.

Persona expuesta a inhalacién
de vapores de cloro: rescatado y
resucitado de inmediato.

Atencion y observacién

T Fatalidad.
médica: lesiones menores.

Ademas de reposicion del
equipo y pérdida de
informacion importante, fuga de
informacion confidencial

Afectacién econémica por
reposicién del equipo y
pérdida de informacion

Pérdida de computador portétil
en las instalaciones.
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Evento Consecuencia Real Consecuencia Potencial

Cae una carga de una grGa a un
metro de una persona.

Dafio a la carga

Fatalidad de la persona si esta
hubiera estado debajo de la
carga.

Iniciativas voluntarias de
conservacion ecoldgica en el
area de influencia.

Preservacion de las
condiciones bidticas del
sistema natural.

Recuperacion o conservacion
de un ecosistema local.

Tabla 12. Definicion para consecuencias reales vs potenciales.

- Consecuencia
Actividad :
Potencial Real
Planeacion de tareas en:
e Proyectos
e Analisis de trabajo seguro
X . X
e Permisos de trabajo
e Recomendaciones de investigacién de incidentes
e Tareas criticas
Conformacién de equipo investigador de accidente de trabajo. X X
Accidentes operacionales, ocupacionales o afectacion a la comunidad. X
Iniciativa de conservacién eco sistémica. X
Valoracién Fallas de control X

7.3.5 Tomade decisiones para ejecutar trabajo
La evaluacion y clasificacién de la severidad del riesgo u oportunidades debe hacerse teniendo en
cuenta las siguientes actividades:

No.

Actividad

Responsable
(Cargo/Rol)

Descripcion adicional

Definir la actividad que requiere
evaluar o clasificar.

Conformar el equipo que realizara la
evaluacion de la severidad del
riesgo, con méximo Cinco (5)
personas de experiencia en el
trabajo.

Determine si para el caso que
analiza se requiere evaluar los
impactos reales o potenciales.

Determinar el nivel de impacto para
las categorias: personas, ambiental,
econdmica, derechos humanos,
reputacion y grupos de interés.

Estime la probabilidad de ocurrencia
y la materializacion de los impactos,
para cada una de las categorias.

Definida por el ejecutor.

Ejecutor y/o Emisor,
responsable de la
actividad a evaluar.

Se debe tener en cuenta que
evaluar no es para principiantes: la
experiencia del equipo es la clave
de una buena evaluacion.

Impacto en el eje Y, con categorias
de la “1-6".

Probabilidad en el eje X, con
categorias de la “A-F”. En ausencia
de registros histéricos, busque
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No Actividad Regpomsetsle Descripcién adicional
) (Cargo/Rol)
consenso con la mayoria del
equipo que hace el andlisis.
El punto dentro de la matriz Para su interpretacion las
correspondiente al impacto y la valoraciones posibles de riesgo /
6 | probabilidad determinados: sera la oportunidad podran ser, podran
valoracion de la severidad del ser: Bajo, Medio, Intermedio, Alto y
riesgo. Muy Alto.
Se asume la valoracion de la

severidad del riesgo mas alta,
7 después de realizar el cruce del
impacto en todas las categorias por
la probabilidad.

De acuerdo con la severidad del riesgo establecida, para la ejecucién de trabajos, para la toma de
decisién puede seguir como guia la siguiente tabla:

7.3.6 Severidad del Riesgo

La combinacion de la probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto del riesgo, permiten
determinar el nivel de riesgo en el proceso (perfil de riesgo). Los niveles de riesgos definidos son:
Muy Alto, Alto, intermedio, Medio y Bajo.

8 EVALUACION DEL RIESGO

8.1 IDENTIFICACION

8.1.1 Identificacion del riesgo Nivel estratégico: Riesgos Empresariales

La identificacién de riesgos a nivel estratégico se debe realizar analizando aquellos eventos o causas
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compafiia.

Las categorias de riesgo se seleccionan de acuerdo con su pertinencia en el contexto de la
Organizacion y con el nivel en el cual se esté aplicando el proceso de gestion del riesgo. La Error!
Reference source not found.llustracion 7 presenta una estructura de desglose de riesgos RBS
aplicable a los riesgos empresariales clasificando riesgos por categorias alineadas a los focos del
tablero estratégico ODL; Cuidado por la vida y el ambiente, Competitividad Financiera, Cambios del
Negocio, Sostenibilidad de la compaiiia y sus fuentes de riesgo definidas a nivel tactico y operacional
de la organizacion.

Transicion
Energética/Diversificacién

Sostenibilidad

Primero la Vida / HSE Retorno Competitivo

Conocimiento

Las Técnicas aplicables en la identificacion de Riesgos a Nivel Estratégico se resumen en la Tabla
13.
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8.1.2 Identificacion del riesgo Nivel tactico: Riesgos de Procesos Organizacionales

La identificacion de riesgos a nivel tactico se debe realizar analizando aquellos eventos o causas
que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos organizacionales. Cada fuente
de riesgo tiene numerosos eventos potenciales, cualquiera de los cuales puede dar origen a un
riesgo, algunos de ellos descritos a continuacion:

8.1.2.1 Fuentes de riesgo: Gestion Administrativa

e Fallas en Administracién del Proceso: Riesgos relacionados
directamente con el hacer del proceso. Pérdidas derivadas de errores en
el procesamiento de operaciones o en la gestidon de procesos, asi como
de relaciones con contrapartes comerciales y proveedores.

e Malas Relaciones Laborales: Riesgo de pérdidas derivadas de
actuaciones incompatibles con la legislacién o acuerdos laborales, sobre higiene o seguridad
en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por dafios personales, acoso de cualquier tipo
0 sobre casos relacionados con la diversidad / discriminacion.

e Legal-Regulacion: Riesgo de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada,
multada u obligada a indemnizar dafios como resultado de incumplimiento de normas o
regulaciones y obligaciones contractuales.

e Abastecimiento: Riegos de no cumplir con los contratos, compras o servicios, que puede
repercutir en la organizacion.

8.1.2.2 Fuentes de riesgo: Gestidn Financiera

e Incumplimiento Presupuesto: Riesgo de no ejecucion presupuestal
debido a fallas en el proceso.

e Crecimiento Econdémico: Riesgo debido a fluctuaciones de variables
macroecondmicas a nivel local, nacional e internacional como el PIB, la
inflacion y el desempleo.

e Fraude: Riesgo de pérdidas derivadas de algun tipo de actuacién encaminada a defraudar,
apropiarse de bienes indebidamente o soslayar regulaciones, leyes o politicas empresariales
en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa o un tercero.
Apropiacion indebida de activos, corrupcién, soborno, reportes fraudulentos, lavado de
activos, financiacién del terrorismo.

8.1.2.3 Fuentes de riesgo: Capital Humano

e Competencias/Know how: Riesgo por la falta de competencias y
habilidades técnicas o administrativas en el capital humano de la
organizacion.

e Transformacién Cultural: Riesgos que se pueden presentar en el
proceso de transformacion cultural por la resistencia al cambio.

e Cambio de Personas: Se asocia a los riesgos de contratar nuevo personal con diferentes
competencias que puede incurrir en el desempefio de la organizacion.

¢ Clima Organizacional: Cambios en el ambiente laboral que pueden afectar la motivacion
del personal y que inciden directamente en su desempefio, bien sea por relaciones laborales
0 la percepcién que se tiene de la organizacion.
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8.1.2.4

8.1.2.5

8.1.2.6

Fuentes de riesgo: Tecnologia de lainformacién
Pérdida de Informacidon Sensible: Es la posibilidad de pérdida, dafio o
alteracién de la informacién de los procesos internos, las tecnologias de
informacién y las operaciones criticas de negocio.
Pérdida de Integridad: riesgo de NO se salvaguarde la exactitud y
totalidad de la informacion y los métodos de procesamiento.
Indisponibilidad: riesgo que los usuarios autorizados NO tengan acceso a la informacion y
a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran.

Fuentes de riesgo: Grupos de interés externo
Mala publicidad/Imagen: Desprestigio, mala imagen, publicidad
negativa, cierta o no respecto de la institucién, sus practicas de negocios,
que cause pérdida de clientes, disminucién de ingresos o0 procesos
judiciales.
Dafios a activos fijos: Riesgo de pérdidas derivadas de dafios o
perjuicios a activos materiales como consecuencia de desastres naturales u otras
situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza u ocasionadas por terceros, que escapan
en cuanto a su causa y origen al control de la Compafiia.
Financiacién Terrorismo/Lavado de activos: Riesgo de pérdida o dafio que se pueda
sufrir por su propension a ser utilizada directa a través de operaciones como instrumento
para el lavado de activos y/o canalizacion de recursos hacia la realizacién de actividades
terroristas, 0 cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas
actividades.
Malarelaciéon con clientes/Contratistas: Riesgo de pérdidas derivadas del incumplimiento
involuntario o negligente de una obligacién profesional frente a clientes concretos (incluidos
requisitos fiduciarios y de adecuacién), o de la naturaleza o disefio de un producto.

Fuentes de riesgo: Crecimiento de la Compainiia
Nuevos negocios: Riesgos que surgen derivados de las decisiones
estratégicas que la organizacién toma en el entorno en que desarrolla su
actividad y que pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la
organizacion.
Innovacion: Riesgo de No Involucrar a la gestién del riesgo en todo el
ciclo de innovacién, generando un proceso no estructurado, improvisado, no viable.

Las Técnicas aplicables en la identificacion de Riesgos a Nivel Tactico se resumen en la Tabla 13.

8.1.3

Identificacion Nivel operacional: Riesgos de Procesos Operacionales

La identificacion de riesgos a nivel operacional se debe realizar analizando aquellos eventos o
causas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos operacionales. Cada
fuente de riesgo tiene numerosos eventos potenciales, cualquiera de los cuales puede dar origen a
un riesgo, algunos de ellos descritos a continuacion:
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8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

8.1.3.4

Fuentes de riesgo: Activos
Desgaste/ deterioro/ degradacién / vida Gtil: riesgo en el que el activo
pierde su funcién debido a fallas por degradacién de sus componentes.
Geo amenazas: afectacion de los activos por movimientos de tierra sobre ACTIVOS
todo en tuberias.
Cambio de equipos / mantenimiento: riesgo al mantener o reemplazar
un activo o componente por otro fuera de especificaciones técnicas generando una
afectacion en la disponibilidad y funcion del activo.
Operacion fuera de limites de integridad: se puede presentar cuando se sobrepasan los
limites operacionales maximos o minimos establecidos, aumentando la probabilidad de que
el activo pierda su integridad fisica.

Fuentes de riesgo: Procesos operacionales
Operacion fuera de limite Operacionales: se presenta cuando se opera
fuera de las variables operativas afectando directamente la calidad de la
operacion. OPERATIVOS
Sustancia (toxicidad, reactividad quimica): riesgo de afectar el proceso
operacional debido a sustancias toxicas o reacciones quimicas.
Variables operativas: la combinacion de variables operativas puede afectar el proceso aun
operando dentro de las ventanas operativas.
Cambios en el proceso: riesgo al realizar un cambio en el proceso operacional de manera
inadecuada.

Fuentes de riesgo: Ambiental
Climas y fuerzas externas: condiciones climaticas y fendmenos
naturales adversos que pueden ocasionar dafios en ductos o estaciones
que puedan generar derrames o contaminacién al ambiente. AMBIENTAL
Interferencias con terceros involuntarios: personas o grupos externos
a la organizacion, que generan afectacion al ducto debido a eventos
involuntarios que pueden impactar al ducto o al entorno en las zonas de operacion.
Procesos operacionales: todas las actividades operacionales regulares y especiales del
oleoducto o estaciones que puedan afectar el medio ambiente a través de los residuos o
posibles contaminantes generados.
Incumplimiento de licencia ambiental: riesgo de intervenciones no autorizadas en el
marco de la licencia o normatividad ambiental.
Actos malintencionados hacialainfraestructura: se puede presentar por actos terroristas
o malintencionados de organizaciones o personas al margen de la ley hacia la infraestructura
de operacion de la comparfiia que pueda afectar el ambiente por contaminacion.

Fuentes de riesgo: Personas

Indisciplina operativa: incumplimiento de las normas y procedimientos .
operacionales, administrativos y de mantenimiento por parte de los “

colaboradores de la organizacion. PERSONAS
Fallas de control Actos/Condiciones inseguras: Los actos inseguros
son acciones u omisiones cometidas por las personas, que posibilitan que
se produzcan accidentes y se hacen por impericia, imprudencia o negligencia. Condiciones
inseguras se refiere a aquellas situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se
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8.1.3.5

caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de
trabajo o accidentes industriales.

Incumplimiento en el SGSST: incumplimiento del sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo que puede ocasionar en las personas accidentes de trabajo y/o enfermedades
laborales.

Fuentes de riesgo: Social y entorno

Operacion Afluentes/Residuos: debido a la operacién se producen
residuos sélidos y liquidos que pueden llegar a las fuentes hidricas y %’
generar contaminacion. SOCIAL Y ENTORNO

Acuerdos de desarrollo: Riesgo por incumplimiento de los acuerdos de
desarrollo o consultas previas que consisten en compensar a las
comunidades con beneficios en inversion social por los dafios ocasionados durante la
operacion del oleoducto.

Reputacién / imagen: Riesgos a los que se expone la compafiia cuando su prestigio o
imagen corporativa pueden ser perjudicados, bien sea por situaciones internas a la
organizacién o por terceros.

Grupos de interés: aquellas comunidades que se ven afectadas, de forma directa o
indirecta, por las actividades o decisiones de la compaiiia.

Bloqueos y Protesta social: bloqueos por protestas sociales que pueden afectar
directamente las operaciones del oleoducto.

Derechos Humanos: Violacién de los derechos humanos de las comunidades que van
desde sefialamientos, amenazas, hostigamientos, desaparicién forzada, entre otros.
Pasivos Sociales: Contratistas incumpliendo de pagos a trabajadores o contrataciones a
nivel local.

Contratacién local: Incumplimiento a guia de obligaciones de contratistas

Fuentes de riesgos: Seguridad fisica
Hurto de material y/o equipos: apropiarse de activos fisicos de la
compaifiia con el propésito de obtener provecho para si mismo o para otro. @
Extorsion, secuestro, lesiones o muerte de personas: actos | aail e
delincuenciales que pueden afectar a las personas involucradas en la
compaiiia, bien sea empleados o contratistas.
Atentados hacia infraestructura o aeronaves: riesgo relacionado con actos terroristas de
organizaciones al margen de la ley hacia la infraestructura u aeronaves utilizadas por la
compaiiia.
Activacion de artefactos explosivos: riesgo de minas antipersona, municiones sin explotar
y artefactos explosivos improvisados.
Infiltracion del narcotrafico o grupos al margen de la ley: cuando una organizacion
delincuencial adquiere datos o informacién confidencial de la compafiia con el fin de
desarrollar cualquier actividad ilicita.

Las Técnicas aplicables en el analisis de Riesgos a Nivel Operacional se resumen en la Tabla 13.

8.2 ANALISIS DEL RIESGO

El andlisis implica una compresion del riesgo. Consiste considerar las causas que puedan llegar a
materializar los riesgos identificados, las cuales se clasifican de acuerdo con fuente de riesgos que
las genera, sus consecuencias positivas 0 negativas, y la probabilidad de que tales consecuencias
puedan ocurrir.
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8.2.1 Andlisis Nivel estratégico: Riesgos Empresariales

Este andlisis se hace por medio de talleres con la Alta direccién y los
profesionales de la Gerencia de Cumplimiento dependiendo de los riesgos
que se estén revisando. Estos talleres se pueden realizar a través de
analisis de causas, donde se identifican la raiz de los posibles eventos que
puedan materializar un riesgo o ser una oportunidad capitalizable para las
organizaciones.

Durante el andlisis de riesgos se debe tener en cuenta el conocimiento  Ilustracion 13. Ejemplo de
de la historia de las Compaiifas, los contextos externos, opinion de los ~ una Técnica aplicable a
clientes o accionistas, el conocimiento de los procesos y sus objetivos, ~ Nivel Estratégico - Visién
resultados de auditorias anteriores, y experiencia en la Industria. End to End.

Las Técnicas aplicables en el analisis de Riesgos a Nivel Estratégico se resumen en la Tabla 13.
8.2.2 Andlisis Nivel tactico: Riesgos de Procesos Organizacionales

Este analisis se hace por medio de talleres con cAusas EFECTO
los duefios de proceso y los profesionales de f L 1
la Gerencia de Cumplimiento dependiendo de Medicién Material Méquina

los riesgos que se estén revisando.

Durante el analisis de riesgos se debe tener en
cuenta el conocimiento de la historia y el ] o
conocimiento de los procesos s e 7 /v g PT
organizacionales y sus objetivos, resultados ~
de andlisis de riesgos anteriores, y la
experiencia en la Industria.

™ Sub-Causa

Ilustracion 14. Ejemplo de una Técnica aplicable a nivel
tactico - Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa).

Las Técnicas aplicables en el analisis de Riesgos a Nivel Tactico se resumen en la Tabla 13.
8.2.3 Andlisis del riesgo Nivel operacional: Riesgos de Procesos Operacionales

Este andlisis se hace por medio de talleres de riesgo contando con la presencia de un equipo
multidisciplinario de diferentes especialidades de procesos operacionales, dependiendo de los
escenarios de riesgos que se estén revisando. Tipicamente los miembros del equipo lo conforman
un facilitador, y una mesa de expertos. Estos talleres se pueden realizar a través de analisis de
causas, donde se identifican la raiz de los posibles eventos que puedan materializar un riesgo o ser
una oportunidad capitalizable para los procesos operacionales. Asimismo, mediante formatos se
pueden registrar, de manera esquematica, los riesgos operacionales identificando, desde las causas
iniciadoras hasta las consecuencias finales.
I@ _ —C""SECUE"C‘E‘S CONSECUENCIAS
Durante el analisis de riesgos se debe tener en
cuenta el conocimiento de la historia y el
conocimiento de los procesos operacionales y
sus objetivos, resultados de andlisis de riesgos
anteriores, y la experiencia en la Industria.

FACTORDE | BARRERASDEL FACTOR

== T

FACTORDE
""""""""" ECALAMIENTO

Ilustracién 15. Ejemplo de una Técnica aplicable a nivel
Operacional- Andlisis Bowtie.
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Las Técnicas aplicables en el analisis de Riesgos a Nivel Operacional se resumen en la Tabla 14.

8.3 VALORACION DEL RIESGO

El objetivo de valoracién de riesgos es el establecimiento del nivel de riesgos inherentes al cual estan
expuestas las organizaciones o el proceso en evaluacion, teniendo en cuenta los criterios de
probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto. En esta etapa no se tiene en cuenta el disefio y
la eficiencia operativa (ejecucion) de los controles existentes.

Las actividades para desarrollar en la valoraciéon de riesgos se identifican a continuacion:

e Determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo de acuerdo con los criterios de
calificacién descritos en la etapa definicidn de criterios.

e Determinar el impacto del riesgo al interior de las compafiias teniendo en cuenta los criterios
cuantitativos o cualitativos establecidos en la etapa de definicién de criterios. Para realizar
esta actividad es importante tener en cuenta que el riesgo se puede evaluar con cualquiera
de las variables asociadas a estos criterios. Ver Tabla 3. Nivel de Impacto — Personas. Tabla
4. Nivel de Impacto — Econdmico. Tabla 5. Nivel de Impacto — Ambiental. Tabla 6. Nivel de
Impacto — Reputacional. Tabla 7. Nivel de Impacto — Grupo de interés.

e Determinar el perfil de riesgo inherente: La combinacion de la probabilidad de ocurrencia y
la magnitud del impacto permite conocer el riesgo inherente, de esta forma se genera el
mapa de riesgos inherentes por proceso y al finalizar el ejercicio de evaluacion de los
procesos por Direccion se obtiene el mapa consolidado de riesgos inherente de la misma.
Ver llustracion 10. Mapa de Riesgos ODL.

Enfoque de la valoracién del riesgo:

e Valoracién cualitativa: permite estimar el nivel de riesgo de forma subjetiva (Alto, medio,
Bajo) y a discrecion del evaluador, segin su percepcion de probabilidad de ocurrencia e
impacto.

e Valoracion semicuantitativa: Permite estimar el nivel de un riesgo utilizando la matriz RAM
que tiene dimensiones de consecuencias definidas con diferentes niveles de impacto y
niveles de probabilidad de ocurrencia discriminados.

e Valoracién cuantitativa: Permite cuantificar un riesgo a través de un analisis numérico.

Las Técnicas aplicables en la valoracién del Riesgos a Nivel Estratégico, Tactico y Operacional se
resumen en la Tabla 13 y Tabla 14. La definicibn de cada técnica se define en el anexo 14.2
Descripcién de Metodologias y técnicas utilizadas en la evaluacién de riesgos

8.4 TECNICAS APLICABLES EN LA EVALUACION DE RIESGOS

La evaluacién del riesgo es el proceso global de identificacién del riesgo, analisis del riesgo y
valoracion del riesgo. Cada una de estas etapas se desarrolla bajo la implementacién de técnicas o
metodologias especificas listadas en la siguiente tabla y clasificadas segun:

¢ El nivel de gestién: estratégico, tactico, operacional

e Laaplicabilidad: Aplicable a ODL y sus procesos organizacionales, procesos operacionales,
Equipos estaticos, Ductos, Equipos rotativos, de Instrumentacion y control.

e La etapa de evaluacion del riesgo: Identificacion, analisis, valoracion (A: Aplicable)

¢ El enfoque de valoracion del riego y su orden de magnitud

e Elresultado objetivo al implementar la técnica
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Tabla 13. Técnicas aplicables en la Evaluacion de Riesgos a Nivel Estratégico y tactico.

Procesos
Procesos
Equipos

Estaticos

NIVEL ESTRATEGICOS Y TACTICOS
Lluvia de Ideas ///// A cL - Opiniones de
Entrevista estructurada . A CL - Entrevistados
Analisis de impacto empresarial — Vision END TO END / A A CL - X'S'On global
el sector
Causas
El analisis de causa y efecto -Diagrama Ishikawa / A A CL - posibles y
probables
_ MA/A Calificacion
Matriz RAM de ODL / A SCN v Para cada
riesgo
Analisis de Velocidad A SCN }1;2/3/
Incier
to/ Caracterizacié
Inten ny valoracién
Andlisis de Persistencia A SCN so/ de cada riesgo
Toler
able/
Débil
Analisis PESTEL/PESTAL |

Pagina 41 de 61

Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. y Oleoducto Bicentenario de Colombia
S.A.S. o sus Contratistas, la informacién contenida en este se considera de caracter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos
puede ser reproducida o utilizada sin la aprobacién escrita de Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. y Oleoducto Bicentenario de
Colombia S.A.S. o su representante.




DocuSign Envelope ID: 1365B77E-FC41-4BD8-99C5-501D1332A008

0/ r\i- MANUAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

v’

Oleoducto de los Llanos Orientales S.A.

icentenario

petrdleo por Colombia

GR-M-001 Version 4 Febrero 13 de 2023

Tabla 14. Técnicas aplicables en la Evaluacion de Riesgos a Nivel Operacional.

Organizacional

NIVEL OPERACIONAL
ANALISIS DE PELIGROS DE
PROQESOS (PHA)
hlit;i)de chequeo W/ﬁ 2 gt I;:entificac(;én_de Peligros y
'Areas de Alta Consecuencia (ACC) W/ A CL - ecomendaciones
ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESOS
(ARP)
What if _ _ _ A CL
(HAZES'I[:)d. peligrosidad y operabilidad // A A A CL MA/A//M/B
(AC)AnéIisis de consecuencia A A CN E\}]v 5**:)(*25,? (***) Recomendacién de
ﬁné:isis guantitativo dedrieSQO QRA I @ A A CN Victimas / Afio Barreras
nélisis de proteccidn de capa A A A SCN 1.0 x10-" /afio
(LOPA) ,
OTR':r;é!Ii'SEiiZ E(I)évA'l'Sie - A A CL MA/A/I/M/B
Inspeccién basada en riesgo (RBI) // A A A g(L:-N-CN $ Riesgo / Area Plan de Inspeccién
Valoracion de riesgo por amenazas (VR) // A A A g(L:-N-CN Plan de Accién
Andlisis de Confiabilidad, disponibilidad,
mantenibilidad, Seguridad y Costos . / A A CN $/afio Indicadores de IMC
RAMS+C %
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Andlisis de modos de falla y criticidad FMECA A A A SCN MA/A/I/M/B
Mantenimiento centrado en Confiabilidad RCM A A A CN $/afio Planes de Mantenimiento
Optimizacién de Mantenimiento planeado PMO A A A CL $/afio
Riesgo sobre activos (Criticidad) A A A SCN (C)Zré:}%(():loEscenmaI/N Criticidad de activos
SIL Safety Integrity Level A A CN 1,0 x10™" /afio Grado de Proteccion SIS
Analitica predictiva A A CN $/afio Prediccion de la falla

Tabla 15. Continuacion Técnicas aplicables en la Evaluacién de Riesgos a Nivel Operacional.

Notas:

A: Aplicable

CL: Cualitativo, SCN: Semi-Cuantitativo, CN: Cuantitativo
MA: Muy Alto, A: Alto, I: Intermedio, M: Medio, B: Bajo.
KJ: para eventos de radiacién térmica

mBar: de sobrepresion para UCVE

KW/m2: para explosion
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9 TRATAMIENTO DE RIESGOS

9.1 Prevencién y Mitigacién de riesgos

Para los riesgos estratégicos y de procesos organizacionales, una vez se han calificado los riesgos
inherentes, se procede a prevenir o mitigar los riesgos identificando e implementando los controles,
teniendo en cuenta criterios como el disefio y ejecucion de estos; como resultado de la combinacion
de estos criterios se determina la solidez de control.

Para los riesgos de proyecto o de procesos operacionales, una vez se han calificado los riesgos, se
identifican los planes de accion para lograr la disminucién de la probabilidad y el impacto de
ocurrencia durante las diferentes etapas del ciclo de gestion de estos.

9.1.1 Gestion del riesgo de alta consecuencia en caso de su materializacion

Para los escenarios que puedan desencadenar eventos de alto riesgo, se dispone de un sistema de
gestién (SGECC ) para la prevencion, preparacion, respuesta y recuperacion ante emergencias,
crisis y eventos de continuidad del negocio, con el fin de asegurar la efectiva y eficiente respuesta
de la empresa ante estas situaciones y proteger los intereses de la organizacion como: personas,
medio ambiente, activos, bienes y servicios de informacion, imagen corporativa y reputacion,
continuidad del Negocio (CN).

La respuesta a emergencias es la Ultima capa de
proteccion de procesos en la que se activan los Planta / Comunidad
mecanismos del plan de contingencias, que buscan
mitigar los efectos de un incidente o accidente y evitar
que afecten a la comunidad.
A nivel operacional se cuenta con:

e Brigada de emergencia
Rutas de evacuacion
Medios de evacuacion
Sistemas de contraincendios
Alarmas de respuesta a emergencias
Procedimientos Operacionales Normalizados
Lineas de accidn

e Evacuacion Medica MEDEVAC
llustracion 16. Capas de prevencién y mitigacion del
riesgo

Respuesta a Emergencia

Proteccion Pasiva
Digues

/’/7
-~ Proteccion Acti
" Valulade Alivio, Discos de ruptura .

,\\\
va ™~

S T —~

/ - N
// /istemas Instrumentados N

/ de Seguridad \ \
/ - D N \
[/ Alarmas \ \
Intervencidn Manual Y \'\

\

\ \

BPCS Sistema
Basico de Control

Los lineamientos para la mitigacion durante la materializacion de riesgos de alta consecuencia ODL
se referencian en el Anexo 14.1 (Listado de Documentos de referencia para gestién de riesgos a
nivel estratégico, tactico y operacional en ODL).

9.2 Disefio del control

Evaluar la configuracién del control con respecto al riesgo que esta previniendo o mitigando. Durante
la evaluacién de riesgos y controles se debe tener en cuenta la experiencia del equipo de trabajo y
las mejores practicas para determinar si los controles existentes estan disefiados correctamente, de
lo contrario, se podran establecer planes de mejoramiento.
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Este disefio se califica como: muy adecuado / adecuado / inadecuado y es el resultado de la
evaluacion de los siguientes parametros:

e Descripcion del control: Para mas informacion consultar el capitulo 6.2.2.2 del procedimiento
de riesgos dinamicos PDR ODL.

Responsable del control

Tipo de control; preventivo, detectivo o correctivo

Naturaleza del control: Manual, Automatico, Dependiente de TI

Documentacién del control: Formalizacion del control al interior de la Compaiiia

Frecuencia del control: Cada cuanto se ejecuta el control (Anual, Mensual, Semanal, Diario,
Permanente o cuando se requiera).

9.3 Ejecucién del control
Es la calificaciéon dada al nivel de implementacion del control en el proceso. La eficiencia operativa
se califica como:
e Débil: no se esta ejecutando el control
e Moderado: el control se esti ejecutando en el proceso, pero no cumple con todos los
parametros establecidos en el disefio del mismo
e Fuerte: el control se esta ejecutando en el proceso de acuerdo con los parametros
establecidos en el disefio del mismo

Esta calificacion se debe asignar teniendo en cuenta la evaluacion de los expertos, duefios de
proceso o los resultados de Auditoria Interna y el apoyo de la Gerencia de Cumplimiento.

9.4  Solidez del control
Es el resultado de la combinacion de la evaluacion del disefio y la ejecucion del control al interior de
la Compafiia. Esta solidez se clasifica de la siguiente manera:
e Débil: El control no mitiga el riesgo
e Moderado: El control mitiga el riesgo, pero sus pardmetros tienen observaciones con
respecto a su disefio y/o ejecucion
e Fuerte: El control mitiga el riesgo

Después de la definicion de la solidez del control, otro criterio que se involucra es qué tan importante
es el control para la mitigacion del riesgo que se esta evaluando:
e Muy importante: es un control fundamental para la administracion del riesgo
¢ Importante: es un control complementario que permite administrar el riesgo
e Poco importante: es un control que no agrega valor y podria eliminarse o incluir sus
actividades en otro control.

Con base en esta informacion y la evaluacién de la solidez individual del control, se determina la
solidez del conjunto de controles que mitigan el riesgo:

e Fuerte
e Moderada
e Débhil

Auditoria Interna como participe del Sistema de Administracion Integral de Riesgos realizara la
evaluacion de controles estratégicos y tacticos de acuerdo con los siguientes criterios:

e Controles que mitiguen riesgos calificados como “Muy Altos” y “Altos”

e Controles que mitiguen mas de un riesgo
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e Controles que, a criterio del evaluador o duefio de proceso, por su experiencia en la
Compaifiia, deben ser considerados.

Posteriormente Auditoria Interna debe realizar el monitoreo del SAR como parte del sistema de
gestion de Confiabilidad corporativa y evaluar los controles estratégicos y tacticos de acuerdo con
su plan de auditoria y la criticidad de los procesos de la Compaifiia.

9.5 Tratamiento de riesgos
Para el tratamiento de riesgos, se ha definido los siguientes criterios de tratamiento:

e Evitar el riesgo

¢ Reducir el riesgo (a través de la disminucion la probabilidad de ocurrencia y disminucion del
impacto)

e Transferir los riesgos

o Retener/Aceptar el riesgo

La seleccidén de la opcidon mas apropiada involucra balancear el costo de implementar cada opcion
en relacién con los beneficios derivados de la misma. Otras opciones de mejoras pueden ser no
econdmicas y necesitar un juicio para establecer si son justificables. A continuacion, se presenta la
gréfica, donde se observa el costo de mitigar los riesgos:

Implementar
medidas de
mitigacion

LHilizar el
juicio

Antieconomico

(ofsal jap Jojen)
ofisall [ap oA

Costo de mitigar el riesgo(5)
llustracion 17. Costo de medidas de mitigacion de riesgos.

En el caso de los riesgos estratégicos y de procesos organizacionales, para los riesgos Intermedios,
medios y bajos, la Gerencia de Cumplimiento y el duefio de proceso adelantan un seguimiento
permanente, el cual es reportado mensualmente en el comité directivo revisando la solidez de los
controles asociados y determinando posibles cambios en su funcionamiento y por ende un cambio
en el perfil de riesgo.

Los riesgos estratégicos y de procesos calificados como, muy altos y altos, seran incluidos dentro
de los planes de mitigacion cuyo avance sera reportado trimestralmente al comité de auditoria, y los
riesgos calificados como Intermedios, medios y bajos seran monitoreados con la misma periodicidad.

9.6 Retencion y Transferencia de riesgos
Dentro de la etapa de tratamiento de riesgos, que hacen parte del ciclo de Gestién Integral de
Riesgos, se deben implementar las diversas alternativas de retencion y transferencia de riesgos.
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Los criterios de tratamiento de riesgos deben aplicarse cuando alguna de las siguientes situaciones
se presente:
e Aquellos riesgos que son asegurables segun la normatividad y el mercado, pero al hacer la
relacion costo beneficio no resulta econémicamente beneficiosa su transferencia.
e Aquellos riesgos que no son transferibles a terceros mediante mecanismos tradicionales o
no tradicionales de aseguramiento, porque el mercado no ofrece coberturas.
e Cuando las pérdidas esperadas son de alta frecuencia y baja severidad.

9.7 Transferencia de riesgos tradicional

La transferencia de riesgos tradicional a través de Pdlizas o Garantias es una de las opciones
basicas a ser aplicada dentro de las alternativas de tratamiento de riesgos, que hacen parte del ciclo
de gestion integral de riesgos.

La transferencia de riesgos tradicional o aseguramiento de los riesgos se debe realizar a través de
la suscripcién de poélizas de seguros con aseguradoras legalmente establecidas en el pais.
Dependiendo de sus caracteristicas como tipo de riesgo, complejidad, limite de indemnizacién
requerido y deducible, se deben colocar en el mercado nacional o internacional de seguros y/o
reaseguros.

Para que un riesgo sea asegurable debe cumplir los siguientes requisitos:

¢ Que haya un gran numero de unidades expuestas dentro de la muestra, con una dispersion
alta y asi tener una incertidumbre sobre la ocurrencia del evento

¢ Que la materializacién del riesgo (la pérdida) sea no intencional por parte del asegurado o
tomador y que el evento sea, accidental subito e imprevisto

¢ Que el hecho sea futuro e incierto, excepto para los seguros de vida

e La probabilidad de pérdida debe ser calculable a partir de la frecuencia y la severidad que
se obtenga con base en la experiencia de la siniestralidad para cada riesgo.

En atencion a su naturaleza, los seguros se clasifican asi:

e Patrimoniales: Deben obedecer a un detrimento al patrimonio del asegurado como
consecuencia de un perjuicio causado a un tercero e implican un detrimento econémico y no
propiamente fisico. Corresponden al seguro de responsabilidad civil, infidelidad y riesgos
financieros, directores y administradores.

e Dafos o Reales: deben afectar la integridad material de las cosas. Corresponde a los
seguros de todo riesgo dafios materiales, sabotaje y terrorismo, transporte de hidrocarburos,
bienes y mercancias.

e Vida o Personales: Son aquellos que amenazan la integridad fisica o corporal de la
persona, 0 menoscaban su capacidad de trabajo.
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9.8 Tolerabilidad del riesgo residual

El principio ALARP establece reducir los niveles de riesgo a niveles “tan ALARP

bajo como sea razonablemente factible’. En esta etapa se debe ‘G
determinar su aceptabilidad, tolerabilidad o intolerabilidad. Intolerable
De acuerdo con la valoracién del riesgo, ODL formula y selecciona las
opciones de tratamiento, planifica e implementa las medidas
seleccionadas, evalla la eficiencia de estas, define si el riesgo residual es
aceptable o tolerable, y de no ser tolerable, evalla opciones adicionales
de tratamiento, asi como las decisiones que deben tomarse de acuerdo
con la severidad encontrada. Aceptable

Segun la resoluciéon 0559 del decreto 1347 del 2021"Por la cual se '

adoptan valores nacionales de riesgo maximo individual accidental para instalaciones fijas y en
especial las instalaciones fijas clasificadas” en el articulo cuatro indica la adopcién de los valores de
riesgo maximo individual accidental a nivel nacional.

Tolerable

- Instalaciones fijas clasificadas nuevas: uno por diez a la menos cinco (1x10 5)
Fatalidades/afio.

- Instalaciones fijas clasificadas existentes: uno por diez a la menos cuatro (Ixi ft4)
Fatalidades/afio.

NOTA: SE REQUIERE DEFINIR, POR PARTE DE ODL, LOS NIVELES DE RIESGO PARA LOS
CUALES ODL DEFINE SU ACEPTABILIDAD, TOLERABILIDAD O INTOLERABILIDAD, Y LA
INSTACIA DE APROBACION DE CADA NIVEL.

Tabla 16. Severidad del Riesgo y Criterio ALARP.

Instancias
Escala | Severidad del riesgo residual ALARP Toma de decisiones de
aprobacién

En presencia de un
riesgo asi no debe
realizarse ningun trabajo
hasta asegurarse que el
riesgo esta bajo control.
Se deben desarrollar
estrategias de mitigacion
tales como medidas
protectoras de seguridad
para reducir o controlar el
riesgo; implica cumplir
con las acciones
correctivas identificadas.
Se requiere dar prioridad
para revisar los
procedimientos
existentes y probar su
efectividad por lo menos

Muy Alto

INTOLERABLE

Alto
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Escala | Severidad del riesgo residual ALARP

Toma de decisiones

Instancias
de
aprobacioén

anualmente. Es
necesario establecer
actividades de formacion
y/o concientizacién de
empleados respecto a
este evento.

Intermedio

Medio

TOLERABLE

Se deben hacer
esfuerzos por reducir el
riesgo y en consecuencia
debe disefiarse un
proyecto de mitigacion o
control adicional. Se
deben gestionar mejoras
a los sistemas de control
establecidos
(procedimientos, listas de
chequeo,
responsabilidades,
protocolos, etc.). Puede
ser necesario desarrollar
actividades de
formacién/concientizacion
del personal respecto a
este evento.

Bajo

ACEPTABLE

Mantener los controles
existentes. El evento no
necesita una medida de
mitigacion adicional a los
controles existentes, pero
pueden considerarse
medidas o mejoras de un
bajo costo y se deben
hacer comprobaciones
periédicas para asegurar
gue el riesgo aun es
aceptable.

10 Comunicar y consultar

Permanentemente se deben comunicar los avances de la gestion integral de riesgos a las distintas
areas de la compafiia y a las diferentes partes interesadas para fortalecer el proceso y garantizar
retroalimentacion efectiva. Semestralmente la Gerencia de Cumplimiento reporta a la Presidencia el
mapa de riesgos estratégicos y el seguimiento a planes de accion de los riesgos calificados como

Muy altos y altos.

Asi mismo, con el fin de soportar el Sistema de Administracion Integral de Riesgos esta definido el
siguiente esquema para la difusién y divulgacion de los resultados en las distintas etapas del

desarrollo de la metodologia de gestion integral de riesgos.
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10.1 Flujo de informacidn y protocolos de comunicacion:

Proceso continuo de la informacion a través de los diferentes entes de la compaiiia, que contribuyen
a la puesta en marcha de los procedimientos para la administracion integral de riesgos, actualizacién

de perfiles de riesgo y monitoreo del SAR.

10.2 Elaboracién / actualizacién del kit de documentacidn por parte del duefio de proceso

Actividad

Responsable

Identificar el proceso a documentar o modificar e informar a la
Gerencia de Cumplimiento

Duefios de Proceso

Elaborar/ actualizar kit de documentacion:
Caracterizacion

Diagrama de flujo

Matriz de Riesgos y Controles
Identificar riesgos, causas y controles,
Calificar riesgo inherente

evaluacion de los controles

e Determinar riesgo residual

Duefios de Proceso con el apoyo de
la Gerencia de Cumplimiento y el
profesional de calidad.

Identificar oportunidades de mejoramiento y establecer
planes de accion

Duefios de Proceso

Para los riesgos residuales calificados como Muy alto y alto,
establecer planes de tratamiento

Duefios de Proceso con el apoyo de
la Gerencia de Cumplimiento.

10.3 Actualizaciéon del Kit de documentacion

Actividad

Responsable

Realizar plan de trabajo para actualizar documentacion

Gerencia de Cumplimiento /
Profesional de calidad

Participar en los talleres de actualizacién de documentacion

Duefos de Proceso

Informar a la Gerencia de Cumplimiento los eventos que
materializaron los riesgos

Duefos de Proceso

Ejecutar pruebas de auditoria de acuerdo al plan de
auditoria

Enviar hallazgos a duefios de proceso y a la Gerencia de
Cumplimiento

Auditoria Interna

Actualizar Matriz de riesgos y controles y definir planes de
accion

Duefios de proceso/ Gerencia de
Cumplimiento.

Autoevaluacién para monitorear el perfil de riesgo

Duefios de proceso

10.4 Consolidacién y Elaboracién del Perfil de Riesgos

Actividad

Responsable

Consolidar las matrices de riesgos de los procesos y matriz de
riesgos estratégicos

Gerente de Cumplimiento

Consolidar el mapa de riesgos

Gerente de Cumplimiento

mapa de riesgos y su estado.

Informar a la Presidencia, Junta Directiva y Comité de auditoria el | Gerente de Cumplimiento
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11 Monitorear y Revisar

El monitoreo se realiza durante todo el afio a los objetivos estratégicos, procesos organizacionales,
procesos operacionales o proyecto a través de indicadores de desempefio y seguimiento a planes
de accidn, consiste en revisar el estado de las metas trazadas y de acuerdo a los resultados, realizar
correctivos oportunos y evaluar la efectividad del Sistema de Administracion Integral de Riesgos y la
gestion en los proyectos, para asi garantizar que se logren los objetivos propuestos.

e Monitoreo del cumplimiento de la estrategia: El equipo directivo mensualmente en la Pre-
junta, monitorea el avance del cumplimiento del tablero estratégico de la compafiia alineado
con los objetivos estratégicos de las 2 organizaciones, en caso de que se presenten
desviaciones a las metas propuestas se toman acciones preventivas y correctivas y se dejan
plasmadas en las actas de esta reunién.

e Monitoreo del funcionamiento del proceso: El duefio de proceso verifica el funcionamiento
de las actividades y controles para establecer cambios y asi mismo impacto sobre el perfil
de riesgo del proceso y planes de accion requeridos.

e Monitoreo de la implementacion de los planes de acciéon en los proyectos: En la definicién
de los planes de accion se establecen fechas para la implementacién de estos. Permanente
la Gerencia de Cumplimiento realiza seguimiento al cumplimiento de esta programacion.

e Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Administracion Integral de Riesgos: la
Gerencia de Cumplimiento (plan de trabajo) y Auditoria Interna (en su plan de auditoria)
verifican que las politicas y procedimientos establecidos para el sistema se cumplan al
interior de los procesos y la Compafiia.

e De igual forma, Auditoria Interna en el desarrollo de su plan de auditoria puede identificar
posibles desviaciones relacionadas con la efectividad de los controles. Estas son notificadas
al Duefio de Proceso y a la Gerencia de Cumplimiento para efectuar las actualizaciones
respectivas a la matriz de riesgos y controles y mapas asociados.

e Seguimiento de acciones: El seguimiento al cierre de acciones sera realizado por el lider
de 4rea o proceso a cargo de la evaluacion de riesgo, a través de la plataforma de
seguimiento de ODL. El estatus de las acciones seré:

o Abierto: Acciones que no han finalizado su ejecucion.

o Cerrado: Las acciones que se han finalizado su ejecucién (contienen registros de
ejecucion y minimo un entregable).

o Vencidas: Acciones que no han finalizado y ya se cumplio el plazo para su ejecucion.

11.1 Registro de Eventos

Cada duefio de proceso debe informar a la Gerencia de Cumplimiento, cualquier evento de riesgo
que pueda llegar a afectar la estrategia, los procesos organizacionales, los procesos operacionales
0 proyectos. La Gerencia de Cumplimiento debera actualizar el registro de eventos y evaluar el
impacto en el mapa de riesgos del proceso organizacional, proyecto o perfil de la compafiia. Si el
evento genera que la calificacion del riesgo se desplace a los niveles altos y muy alto, debera
informar a la Presidencia y en una reunién con la Direccién donde se presenta el riesgo se establecen
planes de accién con los lideres de las diferentes disciplinas. Estos planes de accion son
monitoreados de forma permanente y cuando se completa su implementacion, se valora la
efectividad del plan, y se calcula, el riesgo residual final.

En caso de que el evento se materialice se debe reportar en el formato GR-F-005 formato eventos
de riesgos (alertas y materializaciones).

Pagina 51 de 61
Este documento ha sido generado para uso exclusivo de Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. y Oleoducto Bicentenario de Colombia
S.A.S. o sus Contratistas, la informacion contenida en este se considera de caracter reservado. Ninguna parte de este documento o sus anexos
puede ser reproducida o utilizada sin la aprobacién escrita de Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. y Oleoducto Bicentenario de
Colombia S.A.S. o su representante.




DocuSign Envelope ID: 1365B77E-FC41-4BD8-99C5-501D1332A008

O/i_ MANUAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

Oleoducto de los Llanos Orientales S.A

"bicentenario

>or Colombi:

GR-M-001 Version 4 Febrero 13 de 2023

11.2 Establecimiento de los planes de accién

Para los riesgos estratégicos y de procesos, los riesgos residuales calificados como Muy Altos, y
Altos, se debe implementar los planes de accién en conjunto con los duefios de proceso, los cuales
son monitoreados por la Gerencia de Cumplimiento, de acuerdo con las fechas de finalizacion
definidas.

En proyectos, para los riesgos inherentes sin importar su calificacion, se establecen planes de accion
con los lideres de las diferentes disciplinas. Estos planes de acciéon son monitoreados de forma
permanente y cuando se completa su implementacion, se valora la efectividad del plan, y se calcula,
el riesgo residual final.

Los planes de accién derivados de hallazgos reportados por los entes de control internos o externos
seran monitoreados por la Gerencia de Cumplimiento en compafiia del encargado de su
implementacion.

11.3 Evaluacién de opciones para tratamiento de riesgos

La Gerencia de Cumplimiento con la Direcciébn que corresponda, evaluaran las opciones de
mitigacion de riesgos sobre la base del alcance en la reduccién del riesgo y de cualquier beneficio u
oportunidad adicional creada (De acuerdo con el numeral).

11.4 Indicadores de Riesgos

Los indicadores de riesgos son las medidas que permitirdn a las organizaciones, al duefio del
proceso y/o proyecto y a la Gerencia de Cumplimiento monitorear el perfil del estratégico/ proceso/
proyecto. Para el caso de la estrategia y los procesos, este indicador esta compuesto por el indicador
de desempefio y el indicador de control. (Se debe evaluar la existencia por lo menos de uno de los
dos). Se identificaran indicadores de riesgos para los riesgos residuales bajos y medios e intermedios
y planes de accién para los riesgos residuales calificados como altos y muy altos. En el caso en que
alguno de los indicadores no alcance la meta deseada, se genera una alerta y se requiere disefiar
un plan de accién para revisar las actividades del proceso y/o la ejecucién de los controles.

En la Pre-junta mensual se hara seguimiento a los indicadores de desempefio definidos en el tablero
estratégico aprobado por la Junta Directiva para el afio en curso.

Asi mismo en la caracterizacion de los procesos se determinan indicadores con los cuales se realiza
la medicién del cumplimiento de los objetivos de estos, estos indicadores tienen definida con todas
sus caracteristicas (unidad, frecuencia, responsable y formula) y dependiendo de su alcance son
reportados en la Pre-junta, o en los comités internos de cada una de las Direcciones de la
organizacion

12 SOSTENIBILIDAD

Para lograr la sostenibilidad del Sistema de Administracién Integral de Riesgos a través del tiempo,
es importante que los duefios de los procesos y/o proyectos participen activamente en la revision
periddica de los perfiles de riesgo, funcionamiento de los controles, cumplimiento de los planes de
accion (oportunidades de mejoramiento y planes de tratamiento), capacitacion, uso de un lenguaje
comun e identificacién de oportunidades de mejoramiento del sistema.

Cualquier cambio en el desarrollo del negocio, monitoreo y control, regulacién que afecten el proceso
deben ser analizadas por la Gerencia de Cumplimiento en conjunto con los duefios de proceso y/o
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proyectos para asi determinar si la documentacion existente requiere cambios e identificar planes de
seguimiento.

12.1 Gestion de Cambios
La Gerencia de Cumplimiento alineada con el Sistema de Administracion Integral de Riesgos, realiza
el control de cambios de acuerdo con el procedimiento de control de documentos. Los cambios se
pueden generar por diferentes razones:
e Cambios en las operaciones que soportan el proceso (modificaciones en las actividades)
Incorporacién de un nuevo control
Modificacion del disefio de un control establecido
Crecimiento en el volumen de transacciones
Incorporacién de nuevos aplicativos tecnoldgicos
Crecimiento en el nimero de colaboradores
Nuevos requerimientos regulatorios
e Incorporacion de nuevos proyectos y/o servicios
e Modificacién a los proyectos y/o servicios vigentes
e Cambios en los planes de tratamiento de riesgos estratégicos.

12.2 Reporte de los cambios a las diferentes areas involucradas:

e Para el caso de: una modificacion en un proceso, generacién de nuevas actividades, y / o
servicios y/o proyectos nuevos o su modificacion, el profesional de calidad recibe la
informacion para proceder a la actualizacion de la documentacion interna de la Compainiia y
asi mismo su divulgacion.

e Para el caso de informacién relacionada con controles, se notifica al profesional de riesgos
para que se realice el ajuste o incorporacion de los controles en el formato de la matriz de
riesgos.

12.3 Comunicacion

La comunicacion es una consideracion importante en cada paso del proceso de gestién integral de
riesgos. Es responsabilidad de la Gerencia de Cumplimiento desarrollar un plan de comunicacion
para los interesados internos y externos en el Sistema de Administracion Integral de Riesgos. Este
plan debera contemplar aspectos relativos al riesgo en si mismo y al proceso organizacional para
administrarlo. La comunicacion involucra un dialogo en ambas direcciones entre los interesados, con
el esfuerzo focalizado en la consulta mas que un flujo de informacién en un sélo sentido del tomador
de decision hacia los interesados.

Es importante la comunicacion efectiva interna y externa para asegurar que aquellos responsables
por implementar la gestion integral de riesgos, y aquellos con intereses creados comprenden la base
sobre la cual se toman las decisiones y por qué se requieren ciertas acciones en particular. Las
percepciones de los riesgos pueden variar debido a diferencias en los supuestos, conceptos, las
necesidades, aspectos y preocupaciones de los interesados, segun se relacionen con el riesgo o los
aspectos bajo discusion. Los interesados probablemente haran juicios de aceptabilidad de los
riesgos basados en su percepcidon de estos, por tanto, es responsabilidad de la Gerencia de
Cumplimiento efectuar la actualizaciéon y divulgacion de criterios con el propésito de unificar las
percepciones y establecer un perfil de riesgo Unico de la Compafiia.

Dado que los interesados pueden tener un impacto significativo en las decisiones tomadas, es
importante que sus percepciones de los riesgos, asi como, sus percepciones de los beneficios sean
identificadas y documentadas y las razones subyacentes para las mismas comprendidas y tenidas
en cuenta.
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12.4 Evaluacion, Monitoreo y Mejoramiento
Para llevar a cabo un adecuado proceso de sostenibilidad del Sistema de Administracion Integral de
Riesgos, se debe efectuar periddicamente una evaluacion del sistema a través de la actualizacién
del perfil consolidado de riesgos, el monitoreo a través de los indicadores de riesgo y el mejoramiento
continuo a través de la identificacion y seguimiento de planes de mejora.

12.5 Esquemade Autocontrol
El Sistema de Administracién Integral de Riesgos esta soportado por un esquema de autocontrol, el
cual debe ser ejecutado por los Duefios de Procesos Organizacionales de tal forma que garantice
gue las actividades desarrolladas se efectien adecuadamente y que la informacion registrada en los
diferentes formatos, documentos y reportes es correcta, oportuna y actualizada.

El esquema de autocontrol busca:
e Fortalecer la administracion de los riesgos mediante la verificacion de la ejecucion de los
controles, de los procesos, el analisis de estos y la identificacion y puesta en marcha de los

planes de mejoramiento.

e Identificar oportunamente las debilidades de los controles mediante la realizacion de pruebas

en forma periddica para verificar el disefio y la ejecucion de los controles implementados

para mitigar los riesgos.

Gestién de Riesgos
de Procesos
Organizacionales

Resultado de la
aplicacion de la
metodologia de

administracion de

riesgos

-

Mapa de riesgos:
Nivel de eriticidad de los
riesgos en procesos

Inventario de controles

-

L

Planes de tratamiento:
Oportunidad de
mejoramiento y planes de
accion asociados para

administrar los riesgos criticos
—_—

Brindar informacion a los
duefios de los procesos para
que  periddicamente  se
verifique el cumplimiento de
los planes de accién y se
realicen evaluaciones sobre el
disefic y eficiencia de los
controles existentes. De igual
forma se analice la matriz de
riesgos y se identifiquen
nuevos riesgos

Autoevaluacion y control

llustracion 18. Esquema de autocontrol.
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13 TABLA DE VERSIONES Y CAMBIOS

Version Fecha Cambios
1 04/08/2011 | Se crea el documento
2 7/10/2014 Se revisa documento y se ajusta metodologia de riesgos, se aclara

la gestién de riesgos para proyectos y se incluyen los criterios
adicionales de probabilidad para HSE.

3 30/08/2017 | Revision y ajuste del documento debido al integracién con
Bicentenario al cambio del mapa de procesos y la matriz de criterios
de valoracion

Actualizacion de cargos de acuerdo con la nueva estructura.

Se incluye el instructivo de uso de la matriz RAM

Se realiza la actualizacion del cédigo del documento de acuerdo con
el mapa de procesos manteniendo la secuencia de versiones.

4 14/02/2023 | El Sistema de Administracion de Riesgos SAR se cambia por
Sistema de Administracion Integral de Riesgos SAR

La gestion de Riesgos se clasifica en 3 niveles: Estratégico, Tactico
y Operacional.

Se estructuran las Estructuras de desglose de Riesgo RBSs.

Se define cada fuente y evento potencial de riesgo por nivel de
gestion.

Se define el criterio ALARP de tolerabilidad al riesgo.

Se describen las técnicas aplicables para identifican, andlisis y
Evaluacion de riesgos a nivel estratégico, tactico y operacional.

Revisé Reviso Aprobo
[CW- Juaw, (sl Tinjoca Mauricio (arvajal. Eartia
TrEefon Hernandez Juan Camilo Tinjacéa ™ Mauricio Carvajal
Gerente de Aseguramiento Gerente de SST-PRE (E) Gerente de Cumplimiento
14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023
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14 ANEXOS

14.1 Listado de Documentos de referencia paragestion deriesgos a nivel estratégico, tactico

y operacional en ODL

N° DOCUMENTO OBJETIVO
1 Matriz de Riesgos de Determinar objetivamente cuéles son los riesgos
Procesos Organizacionales relevantes con impacto, positivo o negativo en el logro de
los objetivos de los procesos organizacionales.
2 Manual de Riesgos Describir los lineamientos de la gestion del riesgo
Operacionales operacional como eje del modelo de confiabilidad
corporativa para ODL.
3 | Manual de Gestién del Riesgo | Establecer y definir la estructura y elementos que
en Ductos componen la gestién del riesgo en las lineas de transporte
administradas por ODL.
4 | Manual de Gestion del Riesgo | Establecer y definir la estructura y elementos que
en Plantas componen la gestién del riesgo en las estaciones que
hacen parte de los sistemas administradas por ODL.
5 Manual RBI Tanques Definir e implementar el modelo y la valoracion de riesgo
de los tanques de almacenamiento administrados por
ODL.
6 SSTA-PRE-PL-001 Plan de Contemplar los escenarios de riesgo con potencial de
Gestion de Riesgo generacion de desastre o accidente mayor, derivados de
Bicentenario las operaciones industriales de Bicentenario.
7 SSTA-PRE-PL-002 Plan de Contemplar los escenarios de riesgo con potencial de
Gestion de Riesgo generacion de desastre o accidente mayor, derivados de
ODL _VF2021 las operaciones industriales de ODL.
8 SSTA-PRE-PL-012 Plan de Implementar y mantener las disposiciones necesarias en
Emergencias ODL V10 2021 | materia de prevencidn, preparacion y respuesta ante
emergencias.
9 SSTA-PRE-PL-003 Plan de Implementar y mantener las disposiciones necesarias en
Emergencias y Contingencias | materia de prevencion, preparacion y respuesta ante
PEC Bicentenario emergencias.
10 | SST-A-PRE-PL-013 Plan de | Establecer los criterios y procedimientos para orientar la
Manejo de Crisis V2. actuacion del Equipo de Manejo de Crisis (CMT) en el
momento en que este grupo se activa para apoyar el
manejo de una emergencia y/o para mitigar o manejar una
situacion de crisis que puedan afectar al Oleoducto.
11 SST-A-PRE-PL-016 BCP Establecer los procedimientos, roles y responsabilidades
procesos Cadena de Valory | requeridos para responder ante escenarios de falla e
Operaciones interrupcién de los procesos garantizando la continuidad
SST-A-PRE--PL-015 PBCP de las operaciones.
Procesos Priorizados V1
Guia de resultados del analisis
de impactos al negocio (BIA)
12 SST-A-PRE-M-003 Manual Establecer y estandarizar conceptos, practicas y criterios
SGECC V2 para la gestion de emergencias, crisis y continuidad del
negocio de ODL y Bicentenario, mediante el Sistema para
la Gestion de Emergencias, Crisis y Continuidad del
Negocio (SGECCQC).
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N° DOCUMENTO OBJETIVO
13 SSTA-PRE-G-004 Establecer los requisitos minimos de Seguridad, Salud en
Obligaciones SSTA-PRE V6 | el Trabajo y Ambiente que deben cumplir los Contratistas
de ODL.

14 Manual de Gestion de Desarrollar planes alineados a las normas y regulaciones

Integridad Sistema De adoptadas por ODL, que involucran los aspectos mas
Transporte. relevantes para prevenir potenciales riesgos que
amenacen la integridad y operacion.

15 | Guia de Analisis de Riesgos | Definir una herramienta para detallar los requerimientos y

de Procesos criterios asociados al Desarrollo de Andlisis de Peligros de
Proceso y Andlisis de Riesgos de Procesos en las
operaciones de ODL.

16 | Procedimiento para la Gestion | Describir las etapas de analisis, valoracién y tratamiento

Dindmica del Riesgo de riesgos dinamicos, para todas las fases del ciclo de
vida de los activos.

17 Analisis de Riesgos sobre Clasificar los niveles de consecuencia de los activos

Activos (Criticidad) productivos y los de impacto en la seguridad de procesos
de ODL.

18 Planes de Contingencia Documentar los planes de respuesta ante eventos
especificos como, plan de evacuacion, procedimientos
operacionales normalizados, lineas de accién, entre otras.

19 | Decreto 0559 de 24 de junio | "Por la cual se adoptan valores nacionales de riesgo

del 2022 maximo individual accidental para instalaciones fijas y en
especial las instalaciones fijas clasificadas de acuerdo al
decreto 1347 de 2021 y se dictan otras disposiciones”

14.2 Descripcion de Metodologias y técnicas utilizadas en la evaluacion de riesgos

14.2.1 Evaluacion de riesgos a niveles estratégicos y tacticos

A. Lluvia de Ideas: La lluvia de ideas implica estimular y alentar la conversacion fluida entre

un grupo de personas conocedoras para identificar posibles modos de falla y peligros,
riesgos, criterios para tomar decisiones y / u opciones de tratamiento asociados. El término
"lluvia de ideas" se usa a menudo de manera muy vaga para referirse a cualquier tipo de
discusion grupal. Sin embargo, la verdadera lluvia de ideas implica técnicas particulares para
tratar de asegurar que la imaginacién de las personas se active con los pensamientos y
declaraciones de los demas en el grupo.

La facilitacién efectiva es muy importante en esta técnica e incluye la estimulacién de la
discusién en el inicio, indicaciones periddicas del grupo hacia otras areas relevantes y
captura de los problemas que surgen de la discusion (que generalmente es bastante
animada).

Entrevista estructurada: En una entrevista estructurada, a los entrevistados individuales
se les hace un conjunto de preguntas preparadas a partir de una hoja de indicaciones que
alienta al entrevistado a ver una situacién desde una perspectiva diferente y asi identificar
los riesgos desde esa perspectiva. Una entrevista semiestructurada es similar, pero permite
mas libertad para que una conversacion explore los problemas que surgen.

Analisis de impacto empresarial - END TO END: El analisis de impacto empresarial,
también conocido como evaluacién de impacto empresarial, analiza cémo los riesgos de
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interrupcién clave podrian afectar las operaciones de una organizacién e identifica y
cuantifica las capacidades que serian necesarias para administrarlo. Especificamente, un
BIA proporciona un entendimiento acordado de:

o la identificacion y criticidad de los procesos, funciones y recursos asociados clave
del negocio y las interdependencias clave que existen para una organizacion;

o como los eventos disruptivos afectaran la capacidad y la capacidad de lograr
objetivos comerciales criticos;

o lacapacidady la capacidad necesarias para gestionar el impacto de una interrupcion
y recuperar la organizacion a los niveles de operacién acordados.

El analisis de causa y efecto — Ishikawa: El andlisis de causa y efecto es un método
estructurado para identificar las posibles causas de un evento o problema indeseable.
Organiza los posibles factores contribuyentes en categorias amplias para que se puedan
considerar todas las hipétesis posibles. Sin embargo, no sefiala por si mismo las causas
reales, ya que estas solo pueden determinarse mediante pruebas reales y pruebas empiricas
de hipétesis. La informacion se organiza en una espina de pescado (también llamada
Ishikawa) o, a veces, en un diagrama de arbol (ver B.17.4).

Matriz de consecuencia / probabilidad /Velocidad / Persistencia: La matriz de
consecuencia / probabilidad es un medio de combinar calificaciones cualitativas o
semicuantitativas de consecuencia y probabilidad para producir un nivel de riesgo o
calificacién de riesgo. El formato de la matriz y las definiciones que se le aplican dependen
del contexto en el que se utiliza y es importante que se utilice un disefio adecuado a las
circunstancias.

14.2.2 Evaluacion de riesgos a nivel Operacional

A. Andlisis de peligros de Procesos (PHA)

PHA es un método de andlisis simple e inductivo cuyo objetivo es identificar los peligros y
situaciones y eventos peligrosos que pueden causar dafio para una determinada actividad,
instalacion o sistema.

a. Listas de chequeo: Se puede utilizar una lista de verificacion para identificar
peligros y riesgos o para evaluar la eficacia de los controles. Se pueden utilizar en
cualquier etapa del ciclo de vida de un producto, proceso o sistema.

Pueden utilizarse como parte de otras técnicas de evaluacion de riesgos, pero son
mas utiles cuando se aplican para comprobar que todo se ha cubierto después de
aplicar una técnica més imaginativa que identifica nuevos problemas.

b. HAZID: Identificar y evaluar escenarios de riesgo en las primeras etapas de un
proyecto (Ing. Conceptual) para detectar las Areas/Unidades de proceso de mayor
peligro, donde deban realizarse estudios adicionales o incorporar
protecciones/procedimientos para reducir el riesgo involucrado.

c. Areas de Andlisis de Consecuencia (AAC): El objetivo de la identificacion de
Areas de Alta Consecuencia (AAC) en los sistemas administrados por ODL es
establecer los criterios basicos y el proceso necesario para identificar areas donde
los efectos de un derrame o de una liberacion de producto puedan generar un alto
impacto a la poblacion o el medio ambiente, con el fin de priorizar las zonas de mayor
consecuencia, de acuerdo con buenas practicas de estandares Internacionales y la
normatividad y regulacién nacional.
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B. Analisis de riesgos de Procesos (ARP)
Estudio metddico para identificar y evaluar los riesgos de un proceso determinado, asi como
desarrollar acciones para su administracion y control. La gestion de riesgos adecuada
implica el control de posibles eventos futuros. Ademas, es proactiva, en lugar de reactiva.
Los ARP realizados en la organizacién son:

a. What if: SWIFT se desarroll6 originalmente como una alternativa mas simple a
HAZOP. Es un estudio sistematico, en equipo, que utiliza un conjunto de palabras o
frases "indicativas" que utiliza el facilitador dentro de un taller para estimular a los
participantes a identificar los riesgos.

El facilitador y el equipo utilizan frases tipo "qué pasaria si" estdndar en combinacion
con las indicaciones para investigar como un sistema, elemento de la planta,
organizaciéon o procedimiento se vera afectado por las desviaciones de las
operaciones y el comportamiento normales.

SWIFT se aplica normalmente a un nivel mas de sistemas con un nivel de detalle
mas bajo que HAZOP.

b. Estudios de peligrosidad y operabilidad (HAZOP): HAZOP es el acrénimo de
HAZard and OPerability study y es un examen estructurado y sistemético de un
producto, proceso, procedimiento o sistema planificado o existente. ES una técnica
para identificar riesgos para las personas, los equipos, el medio ambiente y / o los
objetivos organizacionales. También se espera que el equipo de estudio, siempre
que sea posible, proporcione una solucién para tratar el riesgo.

El proceso HAZOP es una técnica cualitativa basada en el uso de palabras guia que
cuestionan cémo la intencién del disefio o las condiciones operativas podrian no
lograrse en cada paso del disefio, proceso, procedimiento o sistema. Generalmente
lo lleva a cabo un equipo multidisciplinario durante una serie de reuniones.

HAZOP es similar a FMEA en que identifica los modos de falla de un proceso,
sistema o procedimiento, sus causas y consecuencias. Se diferencia en que el
equipo considera los resultados no deseados y las desviaciones de los resultados y
condiciones previstos y trabaja de regreso a las posibles causas y modos de falla,
mientras que el FMEA comienza identificando los modos de falla.

c. Andlisis de Consecuencia (AC): Estimacion de las consecuencias de eventos

usando modelos matematicos, retorno de experiencias o resultados experimentales.
Implica el calculo de la energia transferida o masa liberada por el evento.
Las etapas del analisis son la determinacion de la amenaza que considera los
eventos iniciantes, la definicion de eventos y probabilidad de ocurrencia de los
sucesos finales y por otra parte la determinacién de la vulnerabilidad sobre las rutas
de derrame.

d. Andélisis cuantitativo de riesgo (QRA): El QRA, es una herramienta valiosa para
determinar el riesgo del uso en cuanto a la manipulacién, transporte vy
almacenamiento de sustancias peligrosas. Esta valoracion se puede hacer con
varios enfoques para determinar el riesgo individual (RI) o social (RS), el cual
posteriormente puede determinarse como tolerable por medio del ALARP u otros
criterios aceptados por el duefio del activo.
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e. Anaélisis de proteccion de capa (LOPA): LOPA es un método semicuantitativo para

estimar los riesgos asociados con un evento o escenario no deseado. Analiza si
existen medidas suficientes para controlar o mitigar el riesgo.
Se selecciona un par de causa-consecuencia y se identifican las capas de proteccion
que evitan la causa que conduce a la consecuencia no deseada. Se realiza un
célculo de orden de magnitud para determinar si la proteccion es adecuada para
reducir el riesgo a un nivel tolerable.

f. Andlisis BowTie: La metodologia BOW-TIE, es una manera esquematica de
describir y evaluar la ruta de un riesgo, desde las causas iniciadoras hasta las
consecuencias finales. Resulta una combinacién de dos técnicas diferentes: un arbol
de fallas analizando las causas de un evento (representado por el nudo de una
corbata de lazo) y un arbol de eventos analizando las consecuencias. Sin embargo,
el enfoque del Bow-Tie esta en las barreras existentes entre las causas y el riesgo
(preventivas); y las barreras existentes entre riesgo y consecuencias (mitigantes).
Los diagramas se elaboran a partir de la conformacion de un grupo de analisis y la
técnica de lluvia de ideas.

C. Inspeccién basada en riesgo (RBI): Es una metodologia sistematica, cuyo objetivo es
estimar el riesgo asociado a la operacion de equipos estaticos y evaluar la efectividad del
plan de inspeccidn (actual o potencial) en reducir dicho riesgo. Esta basada en la ejecucién
de una serie de célculos para estimar la probabilidad y la consecuencia de una falla de cada
equipo estatico de proceso.

D. Valoracion de riesgo por amenazas (VR): La valoracion de riesgo por amenazas permite
identificar amenazas predominantes que puedan llegar a afectar la integridad de los ductos.

E. Andlisis de Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, Seguridad y Costos
RAMS+C: Es el estudio que determinar los valores esperados de pérdidas de produccion y
la no disponibilidad de un proceso de produccién, de acuerdo a la configuracién o arreglo de
los equipos, las fallas aleatorias, las reparaciones, las paradas parciales y totales, las
pérdidas de capacidad por degradacién de sus componentes y el tiempo fuera de servicio
por mantenimiento planeado.

F. Analisis de modos de falla y criticidad FMECA: El andlisis de modos y efectos de falla
(FMEA) es una técnica que se utiliza para identificar las formas en que los componentes,
sistemas o procesos pueden fallar en el cumplimiento de su intencion de disefio. FMEA
identifica:

o todos los posibles modos de falla de las diversas partes de un sistema (un modo de
falla es lo que

se observa que falla o funciona incorrectamente);

los efectos que estas fallas pueden tener en el sistema,;

los mecanismos de falla;

cémo evitar las fallas y / o mitigar los efectos de las fallas en el sistema.

FMECA extiende un FMEA para que cada modo de falla identificado se clasifique de acuerdo

con su importancia o criticidad. Este andlisis de criticidad suele ser cualitativo o

semicuantitativo, pero puede cuantificarse utilizando las tasas de falla reales.

O O oo

G. Mantenimiento centrado en Confiabilidad RCM: ElI mantenimiento centrado en la
confiabilidad (RCM) es un método para identificar las politicas que deben implementarse
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para manejar fallas a fin de lograr de manera eficiente y efectiva la seguridad, disponibilidad
y economia de operacion requeridas para todo tipo de equipos.

RCM es ahora una metodologia probada y aceptada que se utiliza en una amplia gama de
industrias.

RCM proporciona un proceso de decisién para identificar los requisitos de mantenimiento
preventivo aplicable y efectivo para el equipo de acuerdo con las consecuencias de
seguridad, operativas y economicas de fallas identificables, y el mecanismo de degradacion
responsable de esas fallas. El resultado final de trabajar en el proceso es un juicio sobre la
necesidad de realizar una tarea de mantenimiento u otra accion, como cambios
operacionales. Los detalles sobre el uso y la aplicacion de RCM se proporcionan en |IEC
60300-3-11.

H. Optimizacion de Mantenimiento planeado PMO: Es un proceso analitico y sistematico
basado en el entendimiento de la funciébn de los sistemas y las fallas funcionales,
optimizando las tareas éptimas y estrategias de mantenimiento de tipo predictivo, preventivo,
detectivo, redisefio y operacion hasta la falla, basado en la relaciéon costo-beneficio de la
tarea, para la estructuracion de un plan que dé respuesta a los requerimientos de
mantenimiento para un contexto operacional especifico.

I. Riesgo sobre activos (Criticidad): Es la herramienta que permite establecer bajo criterios
homologados, jerarquias entre sistemas, equipos y componentes, de acuerdo a su impacto
total en el proceso, obtenido de la influencia combinada de la probabilidad de ocurrencia de
fallas y la severidad medida en sus consecuencias en la seguridad, ambiente, operacion y
costos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. Esta metodologia tiene como
alcance la clasificacion de los niveles de consecuencia de los activos productivos y los de
impacto en la seguridad de los procesos, que hacen parte del portafolio de activos de
confiabilidad corporativa de ODL y de los contratos administrador por ODL. (REVISAR)

J. SIL Safety Integrity Level: Metodologia enmarcada dentro de la Seguridad Funcional y que
aplica para todo proceso productivo donde existan peligros potenciales. El Nivel de
integridad de seguridad (SIL) identifica los requerimientos minimos de disponibilidad y
confiabilidad para alcanzar un desempefio aceptable dado un nivel especifico de riesgo del
proceso. El proposito de un Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) es el de reducir el
riesgo de ese proceso a un nivel de riesgo tolerable. Para definir los requerimientos en la
determinacion del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) para Sistemas Instrumentados de
Seguridad (SIS), se debe Determinacion del nivel de integridad de seguridad de los sistemas
instrumentados de seguridad” como parte de los requisitos que deben cumplirse. Esta
metodologia se recomienda utilizar cuando en la instalacion no se tenga determinado el SIS,
cuando derivado de un ARP asi se requiera, para proyectos de actualizacion del SIS y/o en
nuevos proyectos. (REVISAR)

K. Analitica predictiva: es el uso de datos, algoritmos estadisticos y técnicas de machine
learning para identificar la probabilidad de resultados futuros basados en datos histéricos. El
objetivo es llegar mas alla de saber lo que ha sucedido para proveer la mejor evaluacion de
lo que sucedera en el futuro (REVISAR).
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